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L’arte non consiste nel rappresentare cose 
nuove, bensì nel rappresentarle con novità.

Ugo Foscolo
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10

A schiuma poliuretanica ecologica
ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Minimo fatturabile per telo finito: 1,50 mq

ARTICOLO COLORI

Tinta Unita

TIPOLOGIA

ARIEL
Stecche in alluminio coibentato a media densità

A BARRE
SU MISURA
TELO FINITO con term. in PVC
TELO FINITO con term. in alluminio
A BARRE
SU MISURA
TELO FINITO con term. in PVC
TELO FINITO con term. in alluminio
A BARRE
SU MISURA
TELO FINITO con term. in PVC
TELO FINITO con term. in alluminio

Finto Legno

Raffaello/Part.

Tinta Unita
ARIEL
Stecche in alluminio coibentato ad alta densità

A BARRE
SU MISURA
TELO FINITO con term. in PVC
TELO FINITO con term. in alluminio
A BARRE
SU MISURA
TELO FINITO con term. in PVC
TELO FINITO con term. in alluminio
A BARRE
SU MISURA
TELO FINITO con term. in PVC
TELO FINITO con term. in alluminio

Finto Legno

Raffaello/Part.

+ VENTILAZIONE

QUALITÀ
CERTIFICATA

+ LUMINOSITÀ

+ PRIVACY

+ VISIBILITÀ

- ALLERGIE

NOVITÁ

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO
  su rullo da 60 mm

H 1000

H 1200

H 1300

H 1400

H 1500

H 1600

H 1700

H 1800

Ø 145

Ø 155

Ø 155

Ø 160

Ø 170

Ø 170

Ø 175

Ø 180

H 1900

H 2000

H 2200

H 2400

H 2600

H 2800

H 3000

H 3300

Ø 190

Ø 190

Ø 200

Ø 205

Ø 210

Ø 220

Ø 230

Ø 240

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Misura nominale 13x50 mm

Larghezza massima consigliata* 4200 mm

Barre per 1 m. di altezza n°20

Produzione standard 6500 mm

Spessore lamiera ca. 0,36 mm

Peso telo/mq  LD ca.5 | HD ca. 6 Kg

Guida in
alluminio A27

Guida in
alluminio A28

Guida in
alluminio A30

Guida in
alluminio A40

Guida ANTIVENTO
in alluminio A60

COMPATIBILE NELLA
VERSIONE ALTA DENSITÀ

GUIDE E TERMINALI COMPATIBILI

Terminale in
alluminio 12x55

Terminale
in PVC

13

50

11

Ariel è l’innovativo avvolgibile con stecche coibentate a foro largo concepito 
per offrire maggiore areazione e illuminazione in tutti gli ambienti della casa 
anche a tapparella abbassata, grazie alla particolare asola presente nella 
stecca. La dimensione dell’asola con un’altezza di 5 mm e una larghezza di 
80/160 mm di gran lunga superiore a quella tradizionale che invece è alta 2 
mm e larga 17 mm, rende unico e distintivo questo tipo di avvolgibile.
Ariel favorisce, a tapparella abbassata, il riciclo dell’aria all’interno dell’abita-
zione e, nel contempo, permette l’irradiazione della luce solare all’interno 
degli ambienti di oltre il 60% in più rispetto a un avvolgibile tradizionale.

Per i colori disponibili consulta la Tabella colori a pag. 272

è disponibile anche nella versione 
POP in PVC e  nella versione 

STRONG  in alluminio estruso 

6



10

A schiuma poliuretanica ecologica
ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Minimo fatturabile per telo finito: 1,50 mq

ARTICOLO COLORI

Tinta Unita

TIPOLOGIA

ARIEL
Stecche in alluminio coibentato a media densità

A BARRE
SU MISURA
TELO FINITO con term. in PVC
TELO FINITO con term. in alluminio
A BARRE
SU MISURA
TELO FINITO con term. in PVC
TELO FINITO con term. in alluminio
A BARRE
SU MISURA
TELO FINITO con term. in PVC
TELO FINITO con term. in alluminio

Finto Legno

Raffaello/Part.

Tinta Unita
ARIEL
Stecche in alluminio coibentato ad alta densità

A BARRE
SU MISURA
TELO FINITO con term. in PVC
TELO FINITO con term. in alluminio
A BARRE
SU MISURA
TELO FINITO con term. in PVC
TELO FINITO con term. in alluminio
A BARRE
SU MISURA
TELO FINITO con term. in PVC
TELO FINITO con term. in alluminio

Finto Legno

Raffaello/Part.

+ VENTILAZIONE

QUALITÀ
CERTIFICATA

+ LUMINOSITÀ

+ PRIVACY

+ VISIBILITÀ

- ALLERGIE

NOVITÁ

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO
  su rullo da 60 mm

H 1000

H 1200

H 1300

H 1400

H 1500

H 1600

H 1700

H 1800

Ø 145

Ø 155

Ø 155

Ø 160

Ø 170

Ø 170

Ø 175

Ø 180

H 1900

H 2000

H 2200

H 2400

H 2600

H 2800

H 3000

H 3300

Ø 190

Ø 190

Ø 200

Ø 205

Ø 210

Ø 220

Ø 230

Ø 240

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Misura nominale 13x50 mm

Larghezza massima consigliata* 4200 mm

Barre per 1 m. di altezza n°20

Produzione standard 6500 mm

Spessore lamiera ca. 0,36 mm

Peso telo/mq  LD ca.5 | HD ca. 6 Kg

Guida in
alluminio A27

Guida in
alluminio A28

Guida in
alluminio A30

Guida in
alluminio A40

Guida ANTIVENTO
in alluminio A60

COMPATIBILE NELLA
VERSIONE ALTA DENSITÀ

GUIDE E TERMINALI COMPATIBILI

Terminale in
alluminio 12x55

Terminale
in PVC

13

50

11

Ariel è l’innovativo avvolgibile con stecche coibentate a foro largo concepito 
per offrire maggiore areazione e illuminazione in tutti gli ambienti della casa 
anche a tapparella abbassata, grazie alla particolare asola presente nella 
stecca. La dimensione dell’asola con un’altezza di 5 mm e una larghezza di 
80/160 mm di gran lunga superiore a quella tradizionale che invece è alta 2 
mm e larga 17 mm, rende unico e distintivo questo tipo di avvolgibile.
Ariel favorisce, a tapparella abbassata, il riciclo dell’aria all’interno dell’abita-
zione e, nel contempo, permette l’irradiazione della luce solare all’interno 
degli ambienti di oltre il 60% in più rispetto a un avvolgibile tradizionale.

Per i colori disponibili consulta la Tabella colori a pag. 272

è disponibile anche nella versione 
POP in PVC e  nella versione 

STRONG  in alluminio estruso 

7
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14

+ VENTILAZIONE

QUALITÀ
CERTIFICATA

+ LUMINOSITÀ

+ PRIVACYAvvolgibile a lamelle orientabili in alluminio estruso

Minimo fatturabile per telo finito: 1,50 mq

ARTICOLO COLORI

Tinta Unita

TIPOLOGIA

OBLIQUA
Avvolgibile in alluminio estruso TELO FINITO 

TELO FINITO

TELO FINITO 

Finto Legno

Raffaello/Part.

+ RISPARMIO
ENERGETICO

FACILE
INSTALLAZIONE

NOVITÁ

15

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO
  su rullo da 60 mm

H 1600

H 1800

H 2000

H 2200

H 2400

H 2500

H 2800

H 3000

Ø 175

Ø 185

Ø 200

Ø 205

Ø 220

Ø 225

Ø 240

Ø 250

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Barre per 1 m di altezza n°18

Interasse stecca - stecca orientata 54,9 mm
mmInterasse stecca - stecca in tiro 63,5

Peso telo/mq 9 Kg

Obliqua è il sistema frangisole a lamelle orientabili firmato Pracal. Connubio 
perfetto tra avvolgibile e persiana, offre il meglio di entrambi.
In un’unica soluzione Obliqua ti permette di arieggiare, illuminare e proteg-
gerti dal sole, in funzione dei periodi estivi o invernali.
Il suo funzionamento non richiede meccanismi all’interno delle guide, 
pertanto è possibile installarla come un normale avvolgibile su nuove costru-
zioni o sostituirla alle esistenti. Non necessita di manutenzione e garantisce 
un funzionamento costante nel tempo.

Obliqua dispone di 3 
modalità di posizionamento.
Così in un’unica soluzione 
hai le prestazioni di un 
avvolgibile e la funzione del 
frangisole, con la possibilità 
di graduare la quantità di 
luce in ingresso. 

TELO COMPLETAMENTE CHIUSO TELO CON LAMELLE INCLINATE A 60° TELO COMPLETAMENTE APERTO

Per i colori disponibili consulta la Tabella colori a pag. 278

10



14

+ VENTILAZIONE

QUALITÀ
CERTIFICATA

+ LUMINOSITÀ

+ PRIVACYAvvolgibile a lamelle orientabili in alluminio estruso

Minimo fatturabile per telo finito: 1,50 mq

ARTICOLO COLORI

Tinta Unita

TIPOLOGIA

OBLIQUA
Avvolgibile in alluminio estruso TELO FINITO 

TELO FINITO

TELO FINITO 

Finto Legno

Raffaello/Part.

+ RISPARMIO
ENERGETICO

FACILE
INSTALLAZIONE

NOVITÁ

15

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO
  su rullo da 60 mm

H 1600

H 1800

H 2000

H 2200

H 2400

H 2500

H 2800

H 3000

Ø 175

Ø 185

Ø 200

Ø 205

Ø 220

Ø 225

Ø 240

Ø 250

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Barre per 1 m di altezza n°18

Interasse stecca - stecca orientata 54,9 mm
mmInterasse stecca - stecca in tiro 63,5

Peso telo/mq 9 Kg

Obliqua è il sistema frangisole a lamelle orientabili firmato Pracal. Connubio 
perfetto tra avvolgibile e persiana, offre il meglio di entrambi.
In un’unica soluzione Obliqua ti permette di arieggiare, illuminare e proteg-
gerti dal sole, in funzione dei periodi estivi o invernali.
Il suo funzionamento non richiede meccanismi all’interno delle guide, 
pertanto è possibile installarla come un normale avvolgibile su nuove costru-
zioni o sostituirla alle esistenti. Non necessita di manutenzione e garantisce 
un funzionamento costante nel tempo.

Obliqua dispone di 3 
modalità di posizionamento.
Così in un’unica soluzione 
hai le prestazioni di un 
avvolgibile e la funzione del 
frangisole, con la possibilità 
di graduare la quantità di 
luce in ingresso. 

TELO COMPLETAMENTE CHIUSO TELO CON LAMELLE INCLINATE A 60° TELO COMPLETAMENTE APERTO

Per i colori disponibili consulta la Tabella colori a pag. 278

11
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Avvolgibile autobloccante di sicurezza in alluminio estruso

18

Minimo fatturabile per telo finito: 1,50 mq

ARTICOLO COLORI

Tinta Unita

TIPOLOGIA

LUPIN
Avvolgibile in alluminio estruso TELO FINITO 

TELO FINITO

TELO FINITO 

Finto Legno

Raffaello/Part.

+ VENTILAZIONE

QUALITÀ
CERTIFICATA

+ LUMINOSITÀ + VISIBILITÀ- INSETTI

+ SICUREZZA + PRIVACY FACILE
INSTALLAZIONE

NOVITÁ

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO
  su rullo da 60 mm

H 1000

H 1200

H 1400

H 1700

H 2000

H 2300

H 2600

H 3000

Ø 150

Ø 170

Ø 180

Ø 190

Ø 200

Ø 215

Ø 225

Ø 230

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Larghezza massima consigliata 2750 mm

Altezza massima consigliata 3000 mm
mmMisura lamella chiusa 49

Misura lamella estesa 71,5 mm

Superficie microforata per mq 0,078 mq

Peso telo/mq  12 Kg

19

Gancio a S

16
.7

9.3

Terminale

52
.5

5

8.2

Stecca chiusa

7.25

41
.7

Stecca aperta

37
.8

5

8.7

Profilo forato

31
.7

7.3

Guida A28

Lupin è una vera e propria tapparella di sicurezza che si distingue per le sue 
caratteristiche tecniche, la concezione ed il design. Mostra, infatti, la presenza 
di più profili in estruso che uniti all’aggancio detto ad “S” permettono l’attiva-
zione del sistema autobloccante, in grado di proteggere dalle intrusioni  e dai 
tentativi di sollevamento dall’esterno.
Parzialmente chiuso, il sistema bloccante, grazie alla struttura microforata, 
rende possibile l’areazione e l’illuminazione impedendo l’accesso a zanzare 
ed insetti. 

Per i colori disponibili consulta la Tabella colori a pag. 278

COMPONENTI IN ESTRUSO E GUIDA COMPATIBILE

14



Avvolgibile autobloccante di sicurezza in alluminio estruso

18

Minimo fatturabile per telo finito: 1,50 mq

ARTICOLO COLORI

Tinta Unita

TIPOLOGIA

LUPIN
Avvolgibile in alluminio estruso TELO FINITO 

TELO FINITO

TELO FINITO 

Finto Legno

Raffaello/Part.

+ VENTILAZIONE

QUALITÀ
CERTIFICATA

+ LUMINOSITÀ + VISIBILITÀ- INSETTI

+ SICUREZZA + PRIVACY FACILE
INSTALLAZIONE

NOVITÁ

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO
  su rullo da 60 mm

H 1000

H 1200

H 1400

H 1700

H 2000

H 2300

H 2600

H 3000

Ø 150

Ø 170

Ø 180

Ø 190

Ø 200

Ø 215

Ø 225

Ø 230

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Larghezza massima consigliata 2750 mm

Altezza massima consigliata 3000 mm
mmMisura lamella chiusa 49

Misura lamella estesa 71,5 mm

Superficie microforata per mq 0,078 mq

Peso telo/mq  12 Kg

19

Gancio a S

16
.7

9.3

Terminale

52
.5

5

8.2

Stecca chiusa

7.25

41
.7

Stecca aperta

37
.8

5

8.7

Profilo forato

31
.7

7.3

Guida A28

Lupin è una vera e propria tapparella di sicurezza che si distingue per le sue 
caratteristiche tecniche, la concezione ed il design. Mostra, infatti, la presenza 
di più profili in estruso che uniti all’aggancio detto ad “S” permettono l’attiva-
zione del sistema autobloccante, in grado di proteggere dalle intrusioni  e dai 
tentativi di sollevamento dall’esterno.
Parzialmente chiuso, il sistema bloccante, grazie alla struttura microforata, 
rende possibile l’areazione e l’illuminazione impedendo l’accesso a zanzare 
ed insetti. 

Per i colori disponibili consulta la Tabella colori a pag. 278

COMPONENTI IN ESTRUSO E GUIDA COMPATIBILE

15
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AVVOLGIBILI 
IN ALLUMINIO COIBENTATO

Avvolgibili in ALLUMINIO
e ACCIAIO a schiuma poliuretanica
ecologica ad alta stabilità e lunga
durata, senza alcuna manutenzione.

4817



50

ARTICOLO COLORI

AV L08 - 0
Telo in alluminio coibentato media densità con terminale in pvc. Tinta Unita
AV L08 - 1
Telo in alluminio coibentato media densità con terminale in alluminio. Tinta Unita
AV L08 - 0
Telo in alluminio coibentato media densità con terminale in pvc. Finto legno
AV L08 - 1
Telo in alluminio coibentato media densità con terminale in alluminio. Finto legno
AV L08 - 0
Telo in alluminio coibentato media densità con terminale in pvc. Raffaello / Particolari
AV L08 - 1
Telo in alluminio coibentato media densità con terminale in alluminio. Raffaello / Particolari

L 08

AVVOLGIBILI
IN ALLUMINIO COIBENTATO

A schiuma poliuretanica ecologica
ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

18



51

MOLLA MINI Ø 60

H 1000 Ø 115
H 1200 Ø 125
H 1300 Ø 125
H 1400 Ø 130
H 1500 Ø 130
H 1600 Ø 133
H 1700 Ø 138
H 1800 Ø 140
H 1900 Ø 145
H 2000 Ø 145
H 2200 Ø 150
H 2400 Ø 155
H 2600 Ø 162
H 2800 Ø 168
H 3000 Ø 172
H 3300 Ø 180

MOLLA MINI Ø 40

H 1000 Ø 105

H 1200 Ø 115
H 1300 Ø 120
H 1400 Ø 120
H 1500 Ø 126
H 1600 Ø 130
H 1700 Ø 130
H 1800 Ø 135
H 1900 Ø 136
H 2000 Ø 141
H 2200 Ø 148
H 2400 Ø 151
H 2600 Ø 156
H 2800 Ø 161
H 3000 Ø 166
H 3300 Ø 172

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Misura nominale 8x37 mm
Larghezza massima consigliata* 2500 mm
Barre per 1 m. di altezza n°27
Produzione standard 6500 mm
Spessore lamiera ca. 0,28 mm
Peso telo/mq ca.2,6 Kg

GUIDE COMPATIBILI

ART. GU14
Guida in alluminio A14

ART. GU25
Guida in alluminio A25

ART. GU28
Guida in alluminio A28

37

8

* NOTA:  Vedi tabella Classificazione della 
resistenza al carico del vento a pag. 269

19



52

ARTICOLO COLORI

AV L09 - 0
Telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in pvc. Tinta Unita

AV L09 - 1
Telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio. Tinta Unita

AV L09 H
Telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in pvc. Tinta Unita
Telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio. Tinta Unita

AV L09 - 0
Telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in pvc. Finto legno
AV L09 - 1
Telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio. Finto legno
AV L09 H
Telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in pvc. Finto legno
Telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio. Finto legno
AV L09 - 0
Telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in pvc. Raffaello / Particolari
AV L09 - 1
Telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio. Raffaello / Particolari
AV L09 H
Telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in pvc. Raffaello / Particolari
Telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio. Raffaello / Particolari

L 09

AVVOLGIBILI
IN ALLUMINIO COIBENTATO

A schiuma poliuretanica ecologica
ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

20



53
45

9

GUIDE COMPATIBILI

MOLLA MINI Ø 60

H 1000 Ø 125
H 1200 Ø 135
H 1300 Ø 135
H 1400 Ø 140
H 1500 Ø 143
H 1600 Ø 151
H 1700 Ø 151
H 1800 Ø 156
H 1900 Ø 160
H 2000 Ø 165
H 2200 Ø 167
H 2400 Ø 170
H 2600 Ø 173
H 2800 Ø 180
H 3000 Ø 185
H 3300 Ø 196

MOLLA MINI Ø 40

H 1000 Ø 120

H 1200 Ø 127
H 1300 Ø 127
H 1400 Ø 136
H 1500 Ø 136
H 1600 Ø 145
H 1700 Ø 145
H 1800 Ø 150
H 1900 Ø 153
H 2000 Ø 157
H 2200 Ø 160
H 2400 Ø 170
H 2600 Ø 170
H 2800 Ø 178
H 3000 Ø 183
H 3300 Ø 192

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

ART. GU14
Guida in alluminio A14

ART. GU25
Guida in alluminio A25

ART. GU28
Guida in alluminio A28

CARATTERISTICHE TECNICHE
Misura nominale 9x45 mm
Larghezza massima consigliata* 3500 mm
Barre per 1 m. di altezza n°22
Produzione standard 6500 mm
Spessore lamiera ca. 0,27 mm
Peso telo/mq MD ca.2,9 | HD  3,1 ca. Kg

* NOTA:  Vedi tabella Classificazione della 
resistenza al carico del vento a pag. 269

21
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ARTICOLO COLORI

AV L14 - 0
Telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in pvc. Tinta Unita

AV L14 - 1
Telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio. Tinta Unita

AV L14 H
Telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in pvc. Tinta Unita
Telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio. Tinta Unita

AV L14 - 0
Telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in pvc. Finto legno

AV L14 - 1
Telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio. Finto legno

AV L14 H
Telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in pvc. Finto legno
Telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio. Finto legno

AV L14 - 0
Telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in pvc. Raffaello / Particolari

AV L14 - 1
Telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio. Raffaello / Particolari

AV L14 H
Telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in pvc. Raffaello / Particolari
Telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio. Raffaello / Particolari

L 14

AVVOLGIBILI
IN ALLUMINIO COIBENTATO

A schiuma poliuretanica ecologica
ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

22



MOLLA MAX Ø 60

H 1000

H 1200

H 1300

H 1400

H 1500

H 1600

H 1700

H 1800

H 1900

H 2000

H 2200

H 2400

H 2600

H 2800

H 3000

H 3300

Ø 140

Ø 150

Ø 160

Ø 163

Ø 170

Ø 170

Ø 175

Ø 180

Ø 185

Ø 187

Ø 195

Ø 200

Ø 213

Ø 213

Ø 223

Ø 235
59

GUIDE COMPATIBILI

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Misura nominale 12,5x55 mm
Larghezza massima consigliata 4200 mm
Barre per 1 m. di altezza n°18
Produzione standard 6500 mm
Larghezza lamiera 173 mm
Spessore lamiera 0,28 mm
Densità media 70/90 Kg/m3

Kg/m3Densità alta 300/350
Peso telo/mq c.a 3,0 Kg

55

12,5

* NOTA:  Vedi tabella Classificazione della 
resistenza al carico del vento a pag. 269

ART. GU27
A27

ART. GU28
A28

ART. GU30
A30

ART. GU40
A40

ART. GU60 ANTIVENTO

A60

COMPATIBILE
NELLA VERSIONE
ALTA DENSITÀ

23
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AVVOLGIBILI
IN ALLUMINIO ESTRUSO

Avvolgibili in ALLUMINIO estruso per 
tapparelle ad alta stabilità e lunga durata, 
senza alcuna manutenzione.

6325
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E 09

AVVOLGIBILI
IN ALLUMINIO ESTRUSO
DI SICUREZZA

NOTE
Per ordini inferiori a 35 mq è prevista una maggiorazione di € 250,00/netti per contributo non raggiungimento lotto minimo.
Ad eccezione delle fi niture Bianco RAL 9010, Avorio RAL 1013, Marrone RAL 8017, Verde RAL 6005, Grigio RAL 7004. 

Tempi di consegna: circa 30gg lavorativi.

ARTICOLO COLORI

AV E09
Telo in alluminio estruso con terminale in alluminio. Tinta Unita

AV E09
Telo in alluminio estruso con terminale in alluminio. Finto legno
AV E09
Telo in alluminio estruso con terminale in alluminio. Raffaello / Particolari

26
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GUIDE COMPATIBILI

MOLLA MAX Ø 60

H 1000 Ø 148
H 1200 Ø 152
H 1300 Ø 161
H 1400 Ø 166
H 1500 Ø 175
H 1600 Ø 180
H 1700 Ø 180
H 1800 Ø 190
H 1900 Ø 190
H 2000 Ø 195
H 2200 Ø 200
H 2400 Ø 220
H 2600 Ø 220
H 2800 Ø 230
H 3000 Ø 230
H 3300 Ø 240

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Misura nominale 9x27 mm
Larghezza massima consigliata* 3500 mm
Barre per 1 m. di altezza n°37
Produzione standard 6500 mm
Spessore profi lo 1 mm
Peso telo/mq ca.9,50 Kg

ART. GU25
Guida in alluminio A25

ART. GU27
Guida in alluminio A27

ART. GU28
Guida in alluminio A28

27

9

* NOTA:  Vedi tabella Classificazione della 
resistenza al carico del vento a pag. 269
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ARTICOLO COLORI

AV E11
Telo in alluminio estruso con terminale in alluminio. Tinta Unita

AV E11
Telo in alluminio estruso con terminale in alluminio. Finto legno
AV E11
Telo in alluminio estruso con terminale in alluminio. Raffaello / Particolari

E 11

AVVOLGIBILI
IN ALLUMINIO ESTRUSO
DI SICUREZZA

NOTE
Per ordini inferiori a 35 mq è prevista una maggiorazione di € 250,00/netti per contributo non raggiungimento lotto minimo.
Ad eccezione delle fi niture Bianco RAL 9010, Avorio RAL 1013, Marrone RAL 8017, Verde RAL 6005, Grigio RAL 7004. 

Tempi di consegna: circa 30gg lavorativi.

IN ALLUMINIO ESTRUSO

28
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GUIDE COMPATIBILI

MOLLA MAX Ø 60

H 1000 Ø 150
H 1200 Ø 160
H 1300 Ø 165
H 1400 Ø 170
H 1500 Ø 180
H 1600 Ø 180
H 1700 Ø 185
H 1800 Ø 195
H 1900 Ø 195
H 2000 Ø 200
H 2200 Ø 205
H 2400 Ø 220
H 2600 Ø 225
H 2800 Ø 225
H 3000 Ø 240
H 3300 Ø 245

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Misura nominale 11x45 mm
Larghezza massima consigliata* 4200 mm
Barre per 1 m. di altezza n°22
Produzione standard 6500 mm
Spessore profi lo 1 mm
Peso telo/mq ca.8 Kg

ART. GU27
Guida in alluminio A27

ART. GU30
Guida in alluminio A30

ART. GU40
Guida in alluminio A40

* NOTA:  Vedi tabella Classificazione della 
resistenza al carico del vento a pag. 269

45

11

29
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E 13

AVVOLGIBILI
IN ALLUMINIO ESTRUSO
DI SICUREZZA

ARTICOLO COLORI

AV E13
Telo in alluminio estruso con terminale in alluminio. Tinta Unita

AV E13
Telo in alluminio estruso con terminale in alluminio. Finto legno
AV E13
Telo in alluminio estruso con terminale in alluminio. Raffaello / Particolari

NOTE
Per ordini inferiori a 35 mq è prevista una maggiorazione di € 250,00/netti per contributo non raggiungimento lotto minimo.
Ad eccezione delle fi niture Bianco RAL 9010, Avorio RAL 1013, Marrone RAL 8017, Verde RAL 6005, Grigio RAL 7004. 

Tempi di consegna: circa 30gg lavorativi.

30
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GUIDE COMPATIBILI

MOLLA MAX Ø 60

H 1000 Ø 150
H 1200 Ø 160
H 1300 Ø 165
H 1400 Ø 170
H 1500 Ø 180
H 1600 Ø 180
H 1700 Ø 185
H 1800 Ø 195
H 1900 Ø 195
H 2000 Ø 200
H 2200 Ø 205
H 2400 Ø 220
H 2600 Ø 225
H 2800 Ø 225
H 3000 Ø 240
H 3300 Ø 245

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Misura nominale 13x55 mm
Larghezza massima consigliata* 4200 mm
Barre per 1 m. di altezza n°18
Produzione standard 6500 mm
Spessore profi lo 1 mm
Peso telo/mq. ca. 8,5 Kg

ART. GU27
Guida in alluminio A27

ART. GU30
Guida in alluminio A30

ART. GU40
Guida in alluminio A40

* NOTA:  Vedi tabella Classificazione della 
resistenza al carico del vento a pag. 269

55

13

31
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23

AVVOLGIBILI 
IN ACCIAIO

Avvolgibili in ACCIAIO e schiuma 
poliuretanica ecologica ad alta stabilità e 
lunga durata, senza alcuna manutenzione.

7133
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C 09

AVVOLGIBILI
IN ACCIAIO COIBENTATO

A schiuma poliuretanica ecologica
ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna 
manutenzione.

ARTICOLO COLORI

AV C09 - 0
Telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in pvc. Tinta Unita

AV C09 - 1
Telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in alluminio. Tinta Unita

AV C09 - H
Telo in acciaio coibentato ad alta densità con terminale in pvc. Tinta Unita
Telo in acciaio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio. Tinta Unita

AV C09 - 0
Telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in pvc. Finto legno
AV C09 - 1
Telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in alluminio. Finto legno
AV C09 - H
Telo in acciaio coibentato ad alta densità con terminale in pvc. Finto legno
Telo in acciaio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio. Finto legno
AV C09 - 0
Telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in pvc. Raffaello / Particolari
AV C09 - 1
Telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in alluminio. Raffaello / Particolari
AV C09 - H
Telo in acciaio coibentato ad alta densità con terminale in pvc. Raffaello / Particolari
Telo in acciaio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio. Raffaello / Particolari

34



73
42

9

MOLLA MINI Ø 60

H 1000 Ø 125
H 1200 Ø 135
H 1300 Ø 135
H 1400 Ø 140
H 1500 Ø 143
H 1600 Ø 151
H 1700 Ø 151
H 1800 Ø 156
H 1900 Ø 160
H 2000 Ø 165
H 2200 Ø 167
H 2400 Ø 170
H 2600 Ø 173
H 2800 Ø 180
H 3000 Ø 185
H 3300 Ø 196

MOLLA MINI Ø 40

H 1000 Ø 120
H 1200 Ø 127
H 1300 Ø 127
H 1400 Ø 136
H 1500 Ø 136
H 1600 Ø 145
H 1700 Ø 145
H 1800 Ø 150
H 1900 Ø 153
H 2000 Ø 157
H 2200 Ø 160
H 2400 Ø 170
H 2600 Ø 170
H 2800 Ø 178
H 3000 Ø 183
H 3300 Ø 192

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Misura nominale 9x42 mm
Larghezza massima consigliata* 3500 mm
Barre per 1 m. di altezza n°24
Produzione standard 6500 mm
Spessore lamiera ca. 0,30 mm
Peso telo/mq. ca. 8,2 Kg

GUIDE COMPATIBILI

ART. GU14
Guida in alluminio A14

ART. GU25
Guida in alluminio A25

ART. GU28
Guida in alluminio A28

* NOTA:  Vedi tabella Classificazione della 
resistenza al carico del vento a pag. 269
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ARTICOLO COLORI

AV C12 - 0
Telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in pvc. Tinta Unita

AV C12 - 1
Telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in alluminio. Tinta Unita

AV C12 - H
Telo in acciaio coibentato ad alta densità con terminale in pvc. Tinta Unita
Telo in acciaio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio. Tinta Unita

AV C12 - 0
Telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in pvc. Finto legno
AV C12 - 1
Telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in alluminio. Finto legno
AV C12 - H
Telo in acciaio coibentato ad alta densità con terminale in pvc. Finto legno
Telo in acciaio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio. Finto legno
AV C12 - 0
Telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in pvc. Raffaello / Particolari
AV C12 - 1
Telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in alluminio. Raffaello / Particolari   

AV C12 - H
Telo in acciaio coibentato ad alta densità con terminale in pvc. Raffaello / Particolari
Telo in acciaio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio. Raffaello / Particolari

A schiuma poliuretanica ecologica
ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

AVVOLGIBILI
IN ACCIAIO COIBENTATO

C 12

36
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GUIDE COMPATIBILI

MOLLA MAX Ø 60

H 1000 Ø 140
H 1200 Ø 155
H 1300 Ø 165
H 1400 Ø 170
H 1500 Ø 175
H 1600 Ø 175
H 1700 Ø 180
H 1800 Ø 185
H 1900 Ø 185
H 2000 Ø 195
H 2200 Ø 200
H 2400 Ø 210
H 2600 Ø 215
H 2800 Ø 220
H 3000 Ø 230
H 3300 Ø 240

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Misura nominale 12x55 mm
Larghezza massima consigliata* 4200 mm
Barre per 1 m. di altezza n°18
Produzione standard 6500 mm
Spessore lamiera ca. 0,30 mm
Peso telo/mq. MD ca.8,5 | HD  9,94 ca. Kg

55

12

* NOTA:  Vedi tabella Classificazione della 
resistenza al carico del vento a pag. 269

ART. GU27
A27

ART. GU28
A28

ART. GU30
A30

ART. GU40
A40

ART. GU60 ANTIVENTO

A60

COMPATIBILE
NELLA VERSIONE
ALTA DENSITÀ
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SCH��A T�C���CO TAVOLA 01
MANOVRA A CINGHIA
CON SUPPORTO A MURARE

1 RU606SM Rullo ottogonale zincato 9 PLAAC4/6/12 Placca

2 CALNORFER60 Calotta 10 CINTY Cintino

3 SUPSFELEG Supporto a sfera tipo leggero 11 GUIVER2RPVC Guidacinghia

4 GU...SM Guida in alluminio 12 CUSSFELEG Cuscinetto sfi labile

5 TAPARR27 Tappi d’arresto 13 PULNORFER Puleggia

6 GANATRU Gancio di attacco al rullo 14 CINTY Cintino di attacco al rullo

7 CAS165NOR46 Cassetta per avvolgitore 15 TAPLAT55 Tappi laterali

8 AVV165NOR06 Avvolgitore zincato 16 GUAGUI Guarnizioni per guide

12

1

2

3

3

4

4

5

9

10

12

16

13

12

6

16

14

11

8

7

16

15

15
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SCHE�A TEC���CO TAVOLA 02
MANOVRA A CINGHIA
CON SUPPORTO A CASSONETTO

1 RU606SM Rullo ottogonale zincato 9 PLAAC4/6/12 Placca

2 CALNORFER60 Calotta 10 CINTY Cintino

3 SUPCAS011 Supporto a cassonetto 11 GUIVER2RPVC Guidacinghia

4 GU...SM Guida in alluminio 12 CUSSUPCAS Cuscinetto sfi labile per supporto a cassonetto

5 TAPARR27 Tappi d’arresto 13 PULNORFER Puleggia

6 GANATRU Gancio di attacco al rullo 14 CINTY Cintino di attacco al rullo

7 CAS165NOR46 Cassetta per avvolgitore 15 TAPLAT55 Tappi laterali

8 AVV165NOR06 Avvolgitore zincato 16 GUAGUI Guarnizioni per guide

5

3

2

1

3

12
11

10

7

8 9

15

15

5

16
4

4

6

14

13

16

12

38



76

SCH��A T�C���CO TAVOLA 01
MANOVRA A CINGHIA
CON SUPPORTO A MURARE

1 RU606SM Rullo ottogonale zincato 9 PLAAC4/6/12 Placca

2 CALNORFER60 Calotta 10 CINTY Cintino

3 SUPSFELEG Supporto a sfera tipo leggero 11 GUIVER2RPVC Guidacinghia

4 GU...SM Guida in alluminio 12 CUSSFELEG Cuscinetto sfi labile

5 TAPARR27 Tappi d’arresto 13 PULNORFER Puleggia

6 GANATRU Gancio di attacco al rullo 14 CINTY Cintino di attacco al rullo

7 CAS165NOR46 Cassetta per avvolgitore 15 TAPLAT55 Tappi laterali

8 AVV165NOR06 Avvolgitore zincato 16 GUAGUI Guarnizioni per guide
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SCHE�A TEC���CO TAVOLA 02
MANOVRA A CINGHIA
CON SUPPORTO A CASSONETTO

1 RU606SM Rullo ottogonale zincato 9 PLAAC4/6/12 Placca

2 CALNORFER60 Calotta 10 CINTY Cintino

3 SUPCAS011 Supporto a cassonetto 11 GUIVER2RPVC Guidacinghia

4 GU...SM Guida in alluminio 12 CUSSUPCAS Cuscinetto sfi labile per supporto a cassonetto

5 TAPARR27 Tappi d’arresto 13 PULNORFER Puleggia

6 GANATRU Gancio di attacco al rullo 14 CINTY Cintino di attacco al rullo

7 CAS165NOR46 Cassetta per avvolgitore 15 TAPLAT55 Tappi laterali

8 AVV165NOR06 Avvolgitore zincato 16 GUAGUI Guarnizioni per guide
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3
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SCHE�A TEC���CO TAVOLA 03
MANOVRA A CINGHIA
CON SUPPORTO A “SQUADRA”

1 RU606SM Rullo ottogonale zincato 9 PLAAC4/6/12 Placca

2 CALNORFER60 Calotta 10 CINTY Cintino

3 SUPSQU040 Supporto a squadra 11 GUIVER2RPVC Guidacinghia

4 GU...SM Guida in alluminio 12 BANSUPQU40 Bandiera c/cuscinetto per supporto a squadra

5 TAPARR27 Tappi d’arresto 13 PULNORFER Puleggia

6 GANATRU Gancio di attacco al rullo 14 CINTY Cintino di attacco al rullo

7 CAS165NOR46 Cassetta per avvolgitore 15 TAPLAT55 Tappi laterali

8 AVV165NOR06 Avvolgitore zincato 16 GUAGUI Guarnizioni per guide
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SCH��A T�C���CO TAVOLA 04
MANOVRA A CINGHIA
CON SUPPORTO “VERCELLI”

1 RU606SM Rullo ottogonale zincato 9 PLAAC4/6/12 Placca

2 CALNORFER60 Calotta 10 CINTY Cintino

3 SUPVERC040 Supporto “Vercelli” 11 GUIVER2RPVC Guidacinghia

4 GU...SM Guida in alluminio 12 BANSUPQU40 Bandiera c/cuscinetto per supporto a squadra

5 TAPARR27 Tappi d’arresto 13 PULNORFER Puleggia

6 GANATRU Gancio di attacco al rullo 14 CINTY Cintino di attacco al rullo

7 CAS165NOR46 Cassetta per avvolgitore 15 TAPLAT55 Tappi laterali

8 AVV165NOR06 Avvolgitore zincato 16 GUAGUI Guarnizioni per guide
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SCHE�A TEC���CO TAVOLA 03
MANOVRA A CINGHIA
CON SUPPORTO A “SQUADRA”

1 RU606SM Rullo ottogonale zincato 9 PLAAC4/6/12 Placca

2 CALNORFER60 Calotta 10 CINTY Cintino

3 SUPSQU040 Supporto a squadra 11 GUIVER2RPVC Guidacinghia

4 GU...SM Guida in alluminio 12 BANSUPQU40 Bandiera c/cuscinetto per supporto a squadra

5 TAPARR27 Tappi d’arresto 13 PULNORFER Puleggia

6 GANATRU Gancio di attacco al rullo 14 CINTY Cintino di attacco al rullo

7 CAS165NOR46 Cassetta per avvolgitore 15 TAPLAT55 Tappi laterali

8 AVV165NOR06 Avvolgitore zincato 16 GUAGUI Guarnizioni per guide
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SCH��A T�C���CO TAVOLA 04
MANOVRA A CINGHIA
CON SUPPORTO “VERCELLI”

1 RU606SM Rullo ottogonale zincato 9 PLAAC4/6/12 Placca

2 CALNORFER60 Calotta 10 CINTY Cintino

3 SUPVERC040 Supporto “Vercelli” 11 GUIVER2RPVC Guidacinghia

4 GU...SM Guida in alluminio 12 BANSUPQU40 Bandiera c/cuscinetto per supporto a squadra

5 TAPARR27 Tappi d’arresto 13 PULNORFER Puleggia

6 GANATRU Gancio di attacco al rullo 14 CINTY Cintino di attacco al rullo

7 CAS165NOR46 Cassetta per avvolgitore 15 TAPLAT55 Tappi laterali

8 AVV165NOR06 Avvolgitore zincato 16 GUAGUI Guarnizioni per guide
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SCH��A T�C���CO TAVOLA 05
MANOVRA A CINGHIA
CON RIDUTTORE E SUPPORTO A CASSONETTO

1 RU606SM Rullo ottogonale zincato 9 PLAAC4/6/12 Placca

2 CALNORFER60 Calotta 10 CINTY Cintino

3 SUPSCAS011 Supporto a cassonetto con cuscinetto sfi labile 11 GUIVER2RPVC Guidacinghia

4 GU...SM Guida in alluminio 12 CUSSUPCAS Cuscinetto per supporto a cassonetto

5 TAPARR27 Tappi d’arresto 13 RIDFERPUL22 Riduttore con supporto

6 GANATRU Gancio di attacco al rullo 14 CINTY Cintino di attacco al rullo

7 CAS165NOR12 Cassetta per avvolgitore da 12mt. 15 SUPRID000 Supporto per riduttore

8 AVV165NOR12 Avvolgitore zincato da 12mt. 16 TAPLAT55 Tappi laterali

17 GUAGUI Guarnizioni per guide
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SCH��A T�C���CO TAVOLA 06
MANOVRA CON ARGANELLO A FUNE E SUPPORTO A MURARE

1 RU606SM Rullo ottogonale zincato 9 PLAALLARG Placca per arganello

2 CALNORFER60 Calotta 10 MENARG050 Manovella per arganello

3 SUPSFELEG Supporto a sfera 11 TUBPVCARG Tubo in PVC per arganello

4 GU...SM Guida in alluminio 12 SNONORARG Snodo per arganello

5 TAPARR27 Tappi d’arresto 13 PULARGFER21 Puleggia per argano

6 GANATRU Gancio di attacco al rullo 14 CINTY Cintino di attacco al rullo

7 CASALARG050 Cassetta per arganello 15 CORACARGO50 Cordina in acciaio per arganello

8 MECARG050 Meccanismo per arganello 16 TAPLAT55 Tappi laterali

17 GUAGUI Guarnizioni per guide
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SCH��A T�C���CO TAVOLA 05
MANOVRA A CINGHIA
CON RIDUTTORE E SUPPORTO A CASSONETTO

1 RU606SM Rullo ottogonale zincato 9 PLAAC4/6/12 Placca

2 CALNORFER60 Calotta 10 CINTY Cintino

3 SUPSCAS011 Supporto a cassonetto con cuscinetto sfi labile 11 GUIVER2RPVC Guidacinghia

4 GU...SM Guida in alluminio 12 CUSSUPCAS Cuscinetto per supporto a cassonetto

5 TAPARR27 Tappi d’arresto 13 RIDFERPUL22 Riduttore con supporto

6 GANATRU Gancio di attacco al rullo 14 CINTY Cintino di attacco al rullo

7 CAS165NOR12 Cassetta per avvolgitore da 12mt. 15 SUPRID000 Supporto per riduttore

8 AVV165NOR12 Avvolgitore zincato da 12mt. 16 TAPLAT55 Tappi laterali

17 GUAGUI Guarnizioni per guide
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SCH��A T�C���CO TAVOLA 06
MANOVRA CON ARGANELLO A FUNE E SUPPORTO A MURARE

1 RU606SM Rullo ottogonale zincato 9 PLAALLARG Placca per arganello

2 CALNORFER60 Calotta 10 MENARG050 Manovella per arganello

3 SUPSFELEG Supporto a sfera 11 TUBPVCARG Tubo in PVC per arganello

4 GU...SM Guida in alluminio 12 SNONORARG Snodo per arganello

5 TAPARR27 Tappi d’arresto 13 PULARGFER21 Puleggia per argano

6 GANATRU Gancio di attacco al rullo 14 CINTY Cintino di attacco al rullo

7 CASALARG050 Cassetta per arganello 15 CORACARGO50 Cordina in acciaio per arganello

8 MECARG050 Meccanismo per arganello 16 TAPLAT55 Tappi laterali

17 GUAGUI Guarnizioni per guide
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SCH��A T�C���CO TAVOLA 07
MANOVRA CON AVVOLGITORE A CASSONETTO E SUPPORTO A SQUADRA

1 RU606SM Rullo ottogonale zincato 9 BLOFERAVCA Bloccacintino per avvolgitore a cassonetto

2 CALNORFER60 Calotta 10 CINTY Cintino

3 SUPSQU040 Supporto a squadra 11 BANSUPSQU40 Bandierina per supporto “Vercelli” c/o cuscinetto

4 GU...SM Guida in alluminio 12 CINTY Cintino di attacco al rullo

5 TAPARR27 Tappi d’arresto 13 TAPLAT55 Tappi laterali

6 GANATRU Gancio di attacco al rullo 14 GUAGUI Guarnizioni per guide

7 AVV000CAS06 Avvolgitore a cassonetto 15 SUPOME00 Supporto Omega zincato dx/sx

8 GUIVER3RPVC Guidacinghia
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SCH��A T�C���CO TAVOLA 08
MANOVRA CON MOTORIDUTTORE

1 RU606SM Rullo ottogonale zincato 8 MOTADA0070A Adattatore per motoriduttore

2 CALRINPVC60 Calotta in plastica rinforzata 9 MOTSUPN

3 SUPSFEPES Supporto a sfera pesante con cuscinetto sfi labile 10 TE12SM

4 GU...SM Guida in alluminio 11 TAPLAT55

5 TAPARR27 Tappi d’arresto 12 GUAGUI

Supporto per motore elettrico 

Terminale in alluminio 

Tappi laterali

Guarnizioni per guide

6 MOLLAMAX Molla per avvolgibili 13 CATSTE...M Catenacciolo intermedio di sicurezza a stecca, montato

7 MOT ...SM Motoriduttore senza manovra di soccorso
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SCH��A T�C���CO TAVOLA 07
MANOVRA CON AVVOLGITORE A CASSONETTO E SUPPORTO A SQUADRA

1 RU606SM Rullo ottogonale zincato 9 BLOFERAVCA Bloccacintino per avvolgitore a cassonetto

2 CALNORFER60 Calotta 10 CINTY Cintino

3 SUPSQU040 Supporto a squadra 11 BANSUPSQU40 Bandierina per supporto “Vercelli” c/o cuscinetto

4 GU...SM Guida in alluminio 12 CINTY Cintino di attacco al rullo

5 TAPARR27 Tappi d’arresto 13 TAPLAT55 Tappi laterali

6 GANATRU Gancio di attacco al rullo 14 GUAGUI Guarnizioni per guide

7 AVV000CAS06 Avvolgitore a cassonetto 15 SUPOME00 Supporto Omega zincato dx/sx

8 GUIVER3RPVC Guidacinghia

15
7

61

12

211

3
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4

13

13

14 4

9

10

4

8
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SCH��A T�C���CO TAVOLA 08
MANOVRA CON MOTORIDUTTORE

1 RU606SM Rullo ottogonale zincato 8 MOTADA0070A Adattatore per motoriduttore

2 CALRINPVC60 Calotta in plastica rinforzata 9 MOTSUPN

3 SUPSFEPES Supporto a sfera pesante con cuscinetto sfi labile 10 TE12SM

4 GU...SM Guida in alluminio 11 TAPLAT55

5 TAPARR27 Tappi d’arresto 12 GUAGUI

Supporto per motore elettrico 

Terminale in alluminio 

Tappi laterali

Guarnizioni per guide

6 MOLLAMAX Molla per avvolgibili 13 CATSTE...M Catenacciolo intermedio di sicurezza a stecca, montato

7 MOT ...SM Motoriduttore senza manovra di soccorso
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6
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4

4
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5
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SCHEMA TECNICO TAVOLA 09
MANOVRA CON AVVOLGITORE A FRIZIONE

1 RU606SM Rullo ottogonale zincato 6 CALAVVFRI00 Calotta per avvolgitore a frizione

2 CALNORFER60 Calotta zincata 7 AVV000FR100 Avvolgitore a frizione completo di cordone di manovra

3 GU...SM Guida in alluminio 8 GUAGUI Guarnizioni per Guide

4 TAPARR27 Tappi d’arresto 9 TAPLAT55 Tappi laterali

5 GANATRU Gancio di attacco al rullo 10 CINTY Cintino di attacco al rullo

10

5
6

8

3

9

4

9

3

3
8

1
1

2
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7
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La differenza tra qualcosa di buono e qualcosa 
di grande è l’attenzione ai dettagli.

Charles R. Swindoll
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PROFILI IN PVC
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VEGA 4.5
PROFILI IN PVC

ARTICOLO

VEGA 4,5 kg c.a. Stecche in PVC 

TIPOLOGIA

A BARRE

ASSEMBLATO

SISTEMA DI
BLOCCAGGIO

STECCHE

Minimo fatturabile per telo finito: 1,50 mq

RINFORZO AD H

TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI

ALLUMINIOPVC MAXIPVC FERRO

PER MAGGIORI INFO CONSULTA
IL NOSTRO CATALOGO ACCESSORI

Blindatura con rinforzi ad H
Si consiglia l’utilizzo dei rinforzi in ferro ad H secondo i seguenti rapporti:

rapporto 1:5

rapporto 1:3

rapporto 1:1
·  1:5 per larghezze da 1 a 1,19 m 
·  1:3 per larghezze da 1,20 a 1,69 m
·  1:1 per larghezze da 1,70 a 2,40 m 

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

99

NB: PRACAL si esonera da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle stecche, in quanto le norme vigenti impongono l’utilizzo di materiale che
non sempre garantisce la stabilità del prodotto. Si consiglia l’uso del rinforzo ad H al fine di ridurre il rischio di imbarcamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Misura nominale

Larghezza massima consigliata

Barre per 1 m di altezza

Lunghezza massima stecca

13,2x55 mm

2400 mm

n°18

6500  mm

INGOMBRO IN mm
DA Ø 60

H 1000

H 1200

H 1300

H 1400

H 1500

H 1600

H 1700

H 1800

H 1900

H 2000

H 2200

H 2400

H 2600

H 2800

H 3000

H 3300

Ø 155

Ø 165

Ø 170

Ø 175

Ø 180

Ø 185

Ø 190

Ø 190

Ø 195

Ø 200

Ø 210

Ø 220

Ø 230

Ø 240

Ø 245

Ø 255

GUIDE COMPATIBILI

IN ALLUMINIO A27 IN ALLUMINIO A28 IN ALLUMINIO A30 IN ALLUMINIO A16 IN FERRO

13,2

55

ø 60

50
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VEGA 4.5
PROFILI IN PVC

ARTICOLO

VEGA 4,5 kg c.a. Stecche in PVC 

TIPOLOGIA

A BARRE

ASSEMBLATO

SISTEMA DI
BLOCCAGGIO

STECCHE

Minimo fatturabile per telo finito: 1,50 mq

RINFORZO AD H

TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI

ALLUMINIOPVC MAXIPVC FERRO

PER MAGGIORI INFO CONSULTA
IL NOSTRO CATALOGO ACCESSORI

Blindatura con rinforzi ad H
Si consiglia l’utilizzo dei rinforzi in ferro ad H secondo i seguenti rapporti:

rapporto 1:5

rapporto 1:3

rapporto 1:1
·  1:5 per larghezze da 1 a 1,19 m 
·  1:3 per larghezze da 1,20 a 1,69 m
·  1:1 per larghezze da 1,70 a 2,40 m 

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

99

NB: PRACAL si esonera da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle stecche, in quanto le norme vigenti impongono l’utilizzo di materiale che
non sempre garantisce la stabilità del prodotto. Si consiglia l’uso del rinforzo ad H al fine di ridurre il rischio di imbarcamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Misura nominale

Larghezza massima consigliata

Barre per 1 m di altezza

Lunghezza massima stecca

13,2x55 mm

2400 mm

n°18

6500  mm

INGOMBRO IN mm
DA Ø 60

H 1000

H 1200

H 1300

H 1400

H 1500

H 1600

H 1700

H 1800

H 1900

H 2000

H 2200

H 2400

H 2600

H 2800

H 3000

H 3300

Ø 155

Ø 165

Ø 170

Ø 175

Ø 180

Ø 185

Ø 190

Ø 190

Ø 195

Ø 200

Ø 210

Ø 220

Ø 230

Ø 240

Ø 245

Ø 255

GUIDE COMPATIBILI

IN ALLUMINIO A27 IN ALLUMINIO A28 IN ALLUMINIO A30 IN ALLUMINIO A16 IN FERRO

13,2

55

ø 60

51
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VEGA 5 
PROFILI IN PVC

ARTICOLO

VEGA 5 kg c.a. Stecche in PVC 

TIPOLOGIA

A BARRE

ASSEMBLATO

SISTEMA DI
BLOCCAGGIO

STECCHE

Minimo fatturabile per telo finito: 1,50 mq

RINFORZO AD H

TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI

ALLUMINIOPVC MAXIPVC FERRO

PER MAGGIORI INFO CONSULTA
IL NOSTRO CATALOGO ACCESSORI

Blindatura con rinforzi ad H
Si consiglia l’utilizzo dei rinforzi in ferro ad H secondo i seguenti rapporti:

rapporto 1:5

rapporto 1:3

rapporto 1:1
·  1:5 per larghezze da 1 a 1,19 m 
·  1:3 per larghezze da 1,20 a 1,69 m 
·  1:1 per larghezze da 1,70 a 2,40 m 

13,2

55

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

101

NB: PRACAL si esonera da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle stecche, in quanto le norme vigenti impongono l’utilizzo di materiale che
non sempre garantisce la stabilità del prodotto. Si consiglia l’uso del rinforzo ad H al fine di ridurre il rischio di imbarcamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Misura nominale

Larghezza massima consigliata

Barre per 1 m di altezza

Lunghezza massima stecca

13,2x55 mm

2400 mm

n°18

6500  mm

INGOMBRO IN mm
DA Ø 60

H 1000

H 1200

H 1300

H 1400

H 1500

H 1600

H 1700

H 1800

H 1900

H 2000

H 2200

H 2400

H 2600

H 2800

H 3000

H 3300

Ø 155

Ø 165

Ø 170

Ø 175

Ø 180

Ø 185

Ø 190

Ø 190

Ø 195

Ø 200

Ø 210

Ø 220

Ø 230

Ø 240

Ø 245

Ø 255

GUIDE COMPATIBILI

IN ALLUMINIO A27 IN ALLUMINIO A28 IN ALLUMINIO A30 IN ALLUMINIO A16 IN FERRO

ø 60

52
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VEGA 5 
PROFILI IN PVC

ARTICOLO

VEGA 5 kg c.a. Stecche in PVC 

TIPOLOGIA

A BARRE

ASSEMBLATO

SISTEMA DI
BLOCCAGGIO

STECCHE

Minimo fatturabile per telo finito: 1,50 mq

RINFORZO AD H

TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI

ALLUMINIOPVC MAXIPVC FERRO

PER MAGGIORI INFO CONSULTA
IL NOSTRO CATALOGO ACCESSORI

Blindatura con rinforzi ad H
Si consiglia l’utilizzo dei rinforzi in ferro ad H secondo i seguenti rapporti:

rapporto 1:5

rapporto 1:3

rapporto 1:1
·  1:5 per larghezze da 1 a 1,19 m 
·  1:3 per larghezze da 1,20 a 1,69 m 
·  1:1 per larghezze da 1,70 a 2,40 m 

13,2

55

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

101

NB: PRACAL si esonera da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle stecche, in quanto le norme vigenti impongono l’utilizzo di materiale che
non sempre garantisce la stabilità del prodotto. Si consiglia l’uso del rinforzo ad H al fine di ridurre il rischio di imbarcamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Misura nominale

Larghezza massima consigliata

Barre per 1 m di altezza

Lunghezza massima stecca

13,2x55 mm

2400 mm

n°18

6500  mm

INGOMBRO IN mm
DA Ø 60

H 1000

H 1200

H 1300

H 1400

H 1500

H 1600

H 1700

H 1800

H 1900

H 2000

H 2200

H 2400

H 2600

H 2800

H 3000

H 3300

Ø 155

Ø 165

Ø 170

Ø 175

Ø 180

Ø 185

Ø 190

Ø 190

Ø 195

Ø 200

Ø 210

Ø 220

Ø 230

Ø 240

Ø 245

Ø 255

GUIDE COMPATIBILI

IN ALLUMINIO A27 IN ALLUMINIO A28 IN ALLUMINIO A30 IN ALLUMINIO A16 IN FERRO

ø 60

53
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VEGA 6
PROFILI IN PVC

ARTICOLO

VEGA 6 kg c.a. Stecche in PVC 

TIPOLOGIA

A BARRE

ASSEMBLATO

SISTEMA DI
BLOCCAGGIO

STECCHE

Minimo fatturabile per telo finito: 1,50 mq

RINFORZO AD H

TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI

ALLUMINIOPVC MAXIPVC FERRO

PER MAGGIORI INFO CONSULTA
IL NOSTRO CATALOGO ACCESSORI

Blindatura con rinforzi ad H
Si consiglia l’utilizzo dei rinforzi in ferro ad H secondo i seguenti rapporti:

rapporto 1:5

rapporto 1:3

rapporto 1:1
·  1:5 per larghezze da 1 a 1,19 m 
·  1:3 per larghezze da 1,20 a 1,69 m 
·  1:1 per larghezze da 1,70 a 2,40 m

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

103

NB: PRACAL si esonera da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle stecche, in quanto le norme vigenti impongono l’utilizzo di materiale che
non sempre garantisce la stabilità del prodotto. Si consiglia l’uso del rinforzo ad H al fine di ridurre il rischio di imbarcamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Misura nominale

Larghezza massima consigliata

Barre per 1 m di altezza

Lunghezza massima stecca

13,2x55 mm

2400 mm

n°18

6500  mm

INGOMBRO IN mm
DA Ø 60

H 1000

H 1200

H 1300

H 1400

H 1500

H 1600

H 1700

H 1800

H 1900

H 2000

H 2200

H 2400

H 2600

H 2800

H 3000

H 3300

Ø 155

Ø 165

Ø 170

Ø 175

Ø 180

Ø 185

Ø 190

Ø 190

Ø 195

Ø 200

Ø 210

Ø 220

Ø 230

Ø 240

Ø 245

Ø 255

GUIDE COMPATIBILI

IN ALLUMINIO A27 IN ALLUMINIO A28 IN ALLUMINIO A30 IN ALLUMINIO A16 IN FERRO

13,2

55

ø 60

54
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VEGA 6
PROFILI IN PVC

ARTICOLO

VEGA 6 kg c.a. Stecche in PVC 

TIPOLOGIA

A BARRE

ASSEMBLATO

SISTEMA DI
BLOCCAGGIO

STECCHE

Minimo fatturabile per telo finito: 1,50 mq

RINFORZO AD H

TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI

ALLUMINIOPVC MAXIPVC FERRO

PER MAGGIORI INFO CONSULTA
IL NOSTRO CATALOGO ACCESSORI

Blindatura con rinforzi ad H
Si consiglia l’utilizzo dei rinforzi in ferro ad H secondo i seguenti rapporti:

rapporto 1:5

rapporto 1:3

rapporto 1:1
·  1:5 per larghezze da 1 a 1,19 m 
·  1:3 per larghezze da 1,20 a 1,69 m 
·  1:1 per larghezze da 1,70 a 2,40 m

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

103

NB: PRACAL si esonera da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle stecche, in quanto le norme vigenti impongono l’utilizzo di materiale che
non sempre garantisce la stabilità del prodotto. Si consiglia l’uso del rinforzo ad H al fine di ridurre il rischio di imbarcamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Misura nominale

Larghezza massima consigliata

Barre per 1 m di altezza

Lunghezza massima stecca

13,2x55 mm

2400 mm

n°18

6500  mm

INGOMBRO IN mm
DA Ø 60

H 1000

H 1200

H 1300

H 1400

H 1500

H 1600

H 1700

H 1800

H 1900

H 2000

H 2200

H 2400

H 2600

H 2800

H 3000

H 3300

Ø 155

Ø 165

Ø 170

Ø 175

Ø 180

Ø 185

Ø 190

Ø 190

Ø 195

Ø 200

Ø 210

Ø 220

Ø 230

Ø 240

Ø 245

Ø 255

GUIDE COMPATIBILI

IN ALLUMINIO A27 IN ALLUMINIO A28 IN ALLUMINIO A30 IN ALLUMINIO A16 IN FERRO

13,2

55

ø 60

55
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PRACAL 
rispetto e cura per l’ambiente

Il PVC è un materiale versatile con buone caratteristiche di resistenza all’usura, agli agenti chimici ed al fuoco, con un 
ottimo rapporto costo/prestazioni. Inoltre è un materiale a basso impatto ambientale, infatti, nel ciclo di produzione delle 
tapparelle in PVC gli sfridi di lavorazione vengono recuperati, riciclati e rimessi nel circuito produttivo.
Il PVC costantemente esposto ai raggi solari diretti o installato in ambienti non ventilati può raggiungere una temperatura 
critica che potrebbe comprometterne la stabilità. Al fine di evitare ciò, si prega di prestare attenzione ai seguenti accorgi-
menti e consigli per un corretto utilizzo e funzionamento degli avvolgibili.

Condizioni di stivaggio e utilizzo
STIVAGGIO
- Posizionare sempre i teli in locali coperti ed areati e in posizione verticale.
- Evitare l’esposizione al sole dei teli, specie se ancora imballati con film estensibile o pluriball.
- Evitare l’accatastamento dei teli in posizione orizzontale o obliqua.
- Evitare lo stazionamento di bancali al sole, aprire subito il bancale e procedere come al primo
punto.
- Evitare lo stivaggio in box di lamiera e in locali con vetrate riflettenti. 

UTILIZZO:
- A casa non ancora abitata, ma con avvolgibili installate, lasciare il telo arrotolato all’interno del
cassonetto. Nel caso ciò non fosse possibile fare riferimento ai 2 punti successivi.
- Tenere le stecche e la finestra leggermente aperte per agevolare  l’areazione e quindi abbassa-
re la temperatura fra avvolgibile e serramento.
- Assicurarsi che il telo rimanga sollevato di almeno 1 cm dalla banchina, per evitare che il peso
dell’avvolgibile, agendo sulle ultime 5/6 stecche ne provochi la deformazione.
- Nei lunghi periodi di assenza dall’abitazione è consigliato lasciare i fori d’aerazione aperti, 
ovvero non chiudere ermeticamente il telo, affinchè l’aria possa circolare liberamente evitando
un eccessivo surriscaldamento e riducendo il rischio di imbarcamento.
- Evitare possibilmente l’installazione dei telai a sporgere, specie se di dimensioni superiori a
150 cm.
- Evitare l’installazione dei teli in PVC in presenza di doppi vetri esterni. 
- Si consiglia l’utilizzo di rullini di rinvio.

PRACAL srl non si assume la responsabilità per danni causati dal mancato rispetto delle 
suddette disposizioni.

SI

NO
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Norme vincolanti per un corretto utilizzo ai fini della garanzia

NORME

- I diametri di avvolgimento riportati nel catalogo sono indicativi. Nel caso in cui lo spazio a disposizione all’interno del

cassonetto si avvicini ai valori indicati, è consigliata vivamente una prova dal vero.

- Per un corretto funzionamento degli avvolgibili con modelli di spessore 13-14 mm si consiglia l’utilizzo di guide

40x25,5x40 per larghezze superiori a 2,00 ml

- Verificare il massimo impiego consigliato per ogni avvolgibile. La richiesta di teli con larghezze superiori a quelle

indicate per ogni modello esonera PRACAL srl da ogni tipo di responsabilità per deformazioni o altro.

- Per gli avvolgibili di peso superiore a kg 20, consigliamo l’utilizzo del riduttore o del motoriduttore per facilitarne il

sollevamento.

- Evitare l’installazione di telai a sporgere con avvolgibili di colore scuro e di grandi dimensioni.

- Per la perfetta discesa del telo nelle guide, verificare che le staffe portarullo siano state posizionate in maniera

corretta.

- Per gli avvolgibili con larghezza inferiore a 1,00 ml si consiglia l’inserimento di n° 2 rinforzi nel terminale per facilitar-

ne la discesa, forniti solo su richiesta e addebitati a parte.

- Utilizzare sempre il rullino di rinvio.

- Gli avvolgibili in PVC, sono tassativamente sconsigliati per grandi dimensioni e per colori scuri.

- Si consiglia l’utilizzo di terminali in alluminio per gli avvolgibili in PVC in quanto aumentano la resistenza alle

intrusioni e diminuiscono il rischio di deformazioni.

- A causa della particolarità del materiale lavorato, eventuali modifiche dei pesi e dei colori non potranno dare luogo a

contestazione alcuna.

- A causa della particolare lavorazione, la venatura delle colorazioni finto legno può essere soggetta a variazioni da una

produzione all’altra.

- Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali e avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie di

lavorazione; eventuali contestazioni non saranno accettate.
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SERRANDE
ASSEMBLATE 12361
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L 19
SERRANDA IN ALLUMINIO COIBENTATO

ARTICOLO

SEL19

Serranda in Alluminio coibentato a media densità con term. in alluminio (SOLO TELO*)

SEL19

Serranda in Alluminio coibentato a media densità con term. in alluminio (CON ACCESSORI**)

SEL19

Serranda in Alluminio coibentato a media densità con term. in alluminio (SOLO TELO*)

SEL19

Serranda in Alluminio coibentato a media densità con term. in alluminio (CON ACCESSORI**)

COLORI

Tinta Unita

Tinta Unita

Finto Legno

Finto Legno

  *: Minimo fatturabile 4.00 mq
**: La serranda completa di accessori comprende: guide in alluminio estruso con guarnizione, diaframma zincato, asse, scatola p/molla, molle,
       anelli, ganci di attacco alle scatole, zanche per muratura, inviti guida, viteria. Minimo fatturabile: 6.00 mq

A schiuma poliuretanica ecologica
ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

66



Misura nominale

Larghezza massima consigliata

Barre per 1 m di altezza

Larghezza lamiera

Spessore Lamiera

Densità media

Peso telo/mq

19x77 mm

5200 mm

n°13

230 mm

0,60 mm

70/90 kg/m³

c.a. 5,2 kg

SCATOLA
PORTA MOLLA DA 220

H 120

H 140

H 160

H 180

H 200

H 220

H 240

H 250

H 280

H 310

H 340

H 370

H 400

Ø 250

Ø 260

Ø 260

Ø 290

Ø 300

Ø 310

Ø 320

Ø 330

Ø 340

Ø 350

Ø 360

Ø 370

Ø 370

MOLLA MAXI ANELLO ADATTATORE
DA Ø 70, est. Ø 101

H 120

H 140

H 160

H 180

H 200

H 220

H 240

H 250

H 280

H 310

H 340

H 370

H 400

H 430

H 460

H 500

Ø 215

Ø 235

Ø 240

Ø 245

Ø 250

Ø 270

Ø 275

Ø 275

Ø 290

Ø 295

Ø 305

Ø 325

Ø 335

Ø 355

Ø 365

Ø 375
SCATOLA 
PORTA MOLLA DA 220

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

125

TERMINALI E GUIDE COMPATIBILI

ART. GU50
Guida in Alluminio A50

ART. GU80
Guida in Alluminio A80

ART. TE19
Terminale in Alluminio 19x100
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ARTICOLO

SEC19

Serranda in Acciaio coibentato a media densità con term. in alluminio  (SOLO TELO*)

SEC19

Serranda in Acciaio coibentato a media densità con term. in alluminio (CON ACCESSORI**)

SEC19

Serranda in Acciaio coibentato a media densità con term. in alluminio  (SOLO TELO*)

SEC19

Serranda in Acciaio coibentato a media densità con term. in alluminio (CON ACCESSORI**)

SEC19

Serranda in Acciaio coibentato a media densità con term. in alluminio  (SOLO TELO*)

SEC19

Serranda in Acciaio coibentato a media densità con term. in alluminio (CON ACCESSORI**)

COLORI

Tinta Unita

Tinta Unita

Finto Legno

Finto Legno

Raffaello/Particolari

Raffaello/Particolari

126

C19
SERRANDA IN ACCIAIO COIBENTATO

  *: Minimo fatturabile 4.00 mq
**: La serranda completa di accessori comprende: guide in alluminio estruso con guarnizione, diaframma zincato, asse, scatola p/molla, molle,
       anelli, ganci di attacco alle scatole, zanche per muratura, inviti guida, viteria. Minimo fatturabile: 6.00 mq

A schiuma poliuretanica ecologica
ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.
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Misura nominale

Larghezza massima consigliata

Barre per 1 m di altezza

Larghezza lamiera

Spessore Lamiera

Densità media

Peso telo/mq

19x77 mm

5200 mm

n°13

230 mm

0,40 mm

70/90 kg/m³

c.a. 10 kg

SCATOLA
PORTA MOLLA DA 220

H 120

H 140

H 160

H 180

H 200

H 220

H 240

H 250

H 280

H 310

H 340

H 370

H 400

H 430

H 460

H 500

Ø 250

Ø 260

Ø 260

Ø 290

Ø 300

Ø 310

Ø 320

Ø 330

Ø 340

Ø 350

Ø 360

Ø 370

Ø 370

Ø 380

Ø 390

Ø 400

MOLLA MAXI ANELLO ADATTATORE
DA Ø 70, est. Ø 101

H 120

H 140

H 160

H 180

H 200

H 220

H 240

H 250

H 280

H 310

H 340

H 370

H 400

H 430

H 460

H 500

Ø 215

Ø 235

Ø 240

Ø 245

Ø 250

Ø 270

Ø 275

Ø 275

Ø 290

Ø 295

Ø 305

Ø 325

Ø 335

Ø 355

Ø 365

Ø 375
SCATOLA 
PORTA MOLLA DA 220

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

127

TERMINALI E GUIDE COMPATIBILI

ART. GU50
Guida in Alluminio A50

ART. GU80
Guida in Alluminio A80

ART. TE19
Terminale in Alluminio 19x100
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x1

ARTICOLO

TE19BA

Terminali in Alluminio estruso 19x100 grezzo - barre da 6,20 m

TE19BA

Terminali in Alluminio estruso 19x100 colori RAL - barre da 6,20 m

TE19BA

Terminali in Alluminio estruso 19x100 colori RAL - su misura

COLORI

Profili grezzi

Colori RAL

Colori RAL  

130

GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO
A50

131

ARTICOLO

GU50BA

Guida in Alluminio grezzo 32x50 mm (senza spazzolino) - barre da 5,80 m

GU50BA

Guida in Alluminio colore RAL 32x50 mm (senza spazzolino) - barre da 5,80 m 

GU50SM

Guida in Alluminio colore RAL 32x50 mm (senza spazzolino) - su misura

COLORI

Profili grezzi

Colori RAL

Colori RAL

GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO
A80

ARTICOLO

GU80BA

Guida in Alluminio grezzo 32x80 mm (senza spazzolino)  - barre da 5,80 m

GU80BA

Guida in Alluminio colore RAL 32x80 mm (senza spazzolino) - barre da 5,80 m

GU80SM

Guida in Alluminio colore RAL 32x80 mm (senza spazzolino) - su misura

COLORI

Profili grezzi

Colori RAL

Colori RAL

32

24,2

80
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x1

ARTICOLO

TE19BA

Terminali in Alluminio estruso 19x100 grezzo - barre da 6,20 m

TE19BA

Terminali in Alluminio estruso 19x100 colori RAL - barre da 6,20 m

TE19BA

Terminali in Alluminio estruso 19x100 colori RAL - su misura

COLORI

Profili grezzi

Colori RAL

Colori RAL  

130

GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO
A50

131

ARTICOLO

GU50BA

Guida in Alluminio grezzo 32x50 mm (senza spazzolino) - barre da 5,80 m

GU50BA

Guida in Alluminio colore RAL 32x50 mm (senza spazzolino) - barre da 5,80 m 

GU50SM

Guida in Alluminio colore RAL 32x50 mm (senza spazzolino) - su misura

COLORI

Profili grezzi

Colori RAL

Colori RAL

GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO
A80

ARTICOLO

GU80BA

Guida in Alluminio grezzo 32x80 mm (senza spazzolino)  - barre da 5,80 m

GU80BA

Guida in Alluminio colore RAL 32x80 mm (senza spazzolino) - barre da 5,80 m

GU80SM

Guida in Alluminio colore RAL 32x80 mm (senza spazzolino) - su misura

COLORI

Profili grezzi

Colori RAL

Colori RAL

32

24,2

80

73



132

ACCESSORI PER SERRANDE
battute in gomma, guarnizioni, tappi

ARTICOLO

S000521N

Terminale in PVC morbido per serranda

S000519N

Battuta finale in gomma MIGNON per terminale 19x100 mm per serranda

S000520N

Battuta finale in gomma MAXI per terminale 19x100 mm per serranda

S000526N

Guarnizioni antirumore per profilo guida 32x50 mm

S000527N

Guarnizioni antirumore per profilo guida 32x80 mm

S000518P

Balza finale in acciaio ad angolo per terminale 19x100 mm *

S000540N

Tappo laterale per serranda

S000593N

Invito guida destro e sinistro 32x50 mm

S000585N

Gancio attacco scatola

* Vedi colori disponibili nella tabella colori a pag. 283

133

ACCESSORI PER SERRANDE
ganci, zanche, oblò
ARTICOLO

S000584N

Gancio attacco motore

S000588N

Zanche per muratura da 110 per guide

S000590N

Zanche per muratura diaframma

S000528N

Invito destro e sinistro per guida 32x80 mm

S000542N

Oblò con vetro trasparente antiurto e guarnizione perimetrale (arieggiato)

S000542N

Oblò con vetro trasparente antiurto e guarnizione perimetrale (chiuso)

S000542MONT

Oblò con vetro trasparente antiurto e guarnizione perimetrale montato su stecca

S000544N

Guarnizione perimetrale per oblò

S000611N

Serratura centrale a mappa
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132

ACCESSORI PER SERRANDE
battute in gomma, guarnizioni, tappi

ARTICOLO

S000521N

Terminale in PVC morbido per serranda

S000519N

Battuta finale in gomma MIGNON per terminale 19x100 mm per serranda

S000520N

Battuta finale in gomma MAXI per terminale 19x100 mm per serranda

S000526N

Guarnizioni antirumore per profilo guida 32x50 mm

S000527N

Guarnizioni antirumore per profilo guida 32x80 mm

S000518P

Balza finale in acciaio ad angolo per terminale 19x100 mm *

S000540N

Tappo laterale per serranda

S000593N

Invito guida destro e sinistro 32x50 mm

S000585N

Gancio attacco scatola

* Vedi colori disponibili nella tabella colori a pag. 283

133

ACCESSORI PER SERRANDE
ganci, zanche, oblò
ARTICOLO

S000584N

Gancio attacco motore

S000588N

Zanche per muratura da 110 per guide

S000590N

Zanche per muratura diaframma

S000528N

Invito destro e sinistro per guida 32x80 mm

S000542N

Oblò con vetro trasparente antiurto e guarnizione perimetrale (arieggiato)

S000542N

Oblò con vetro trasparente antiurto e guarnizione perimetrale (chiuso)

S000542MONT

Oblò con vetro trasparente antiurto e guarnizione perimetrale montato su stecca

S000544N

Guarnizione perimetrale per oblò

S000611N

Serratura centrale a mappa
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ACCESSORI PER SERRANDE
serrature, maniglie, paracolpi

ARTICOLO

S000613N

Serratura laterale destra e sinistra a mappa

S000610N 

Serratura centrale con cilindro

S000614N

Piattina per serrature serranda da 20x4 mm

S000595N

Copriserratura senza maniglia

S000594N

Maniglia di sollevamento per serranda

S000598N

Maniglia per serranda in ABS con 2 dadi da 10

S000599N

Paracolpi in gomma 40x40 mm con vite e dado

S000538N

Piastra 100x100 per cuscinetto Ø 42 zincato

AVC= avorio
BIC= bianco
GRC= grigio

DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI CON RELATIVO CODICE:

MOC= testa di moro
NEC= nero
VEC= verde

135

ACCESSORI PER SERRANDE
diaframmi, scatole portamolla
ARTICOLO

CUSIMB42BF

Cuscinetto per supporto Ø 42 boccola in ferro

S000622N

Espansore flangia da Ø 200 a 220 per motore serranda

S000560N

Diaframma fisso senza invito guide 220x330 da 60

S000559N

Diaframma fisso senza invito guide 220x330 da 76

S000565N

Diaframma fisso senza invito guide 350x430 da 76

S000572N

Scatole portamolle Ø 200 per asse 60 - F 48-60

S000574N

Scatole portamolle Ø 220 per asse 60 - F 48-60

S000576N

Scatole portamolle Ø 240 per asse 76 - F 60-76

76



134

ACCESSORI PER SERRANDE
serrature, maniglie, paracolpi

ARTICOLO

S000613N

Serratura laterale destra e sinistra a mappa

S000610N 

Serratura centrale con cilindro

S000614N

Piattina per serrature serranda da 20x4 mm

S000595N

Copriserratura senza maniglia

S000594N

Maniglia di sollevamento per serranda

S000598N

Maniglia per serranda in ABS con 2 dadi da 10

S000599N

Paracolpi in gomma 40x40 mm con vite e dado

S000538N

Piastra 100x100 per cuscinetto Ø 42 zincato

AVC= avorio
BIC= bianco
GRC= grigio

DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI CON RELATIVO CODICE:

MOC= testa di moro
NEC= nero
VEC= verde

135

ACCESSORI PER SERRANDE
diaframmi, scatole portamolla
ARTICOLO

CUSIMB42BF

Cuscinetto per supporto Ø 42 boccola in ferro

S000622N

Espansore flangia da Ø 200 a 220 per motore serranda

S000560N

Diaframma fisso senza invito guide 220x330 da 60

S000559N

Diaframma fisso senza invito guide 220x330 da 76

S000565N

Diaframma fisso senza invito guide 350x430 da 76

S000572N

Scatole portamolle Ø 200 per asse 60 - F 48-60

S000574N

Scatole portamolle Ø 220 per asse 60 - F 48-60

S000576N

Scatole portamolle Ø 240 per asse 76 - F 60-76
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ARTICOLO

S000580N

Asse tondo per scatole portamolle zincato Ø 60 spessore 3 mm

S000580N76

Asse tondo per scatole portamolle zincato Ø 76 spessore 3 mm

S000606N

Viti bloccaggio molla 6,3x20 mm 

S000608N

Viti bloccaggio asse 8x80 mm

S000586N

Coppiglia per bloccaggio scatola portamolle all’asse

S000582N

Nastro in acciaio temperato per molla serranda

S000578N20

Anello di protezione in nylon per scatola portamolla da 200

S000578N22

Anello di protezione in nylon per scatola portamolla da 220

S000578N24

Anello di protezione in nylon per scatola portamolla da 240

136

ACCESSORI PER SERRANDE
asse tondo, nastro in acciaio, anelli

S000580NRI

Asse tondo rinforzato per scatole portamolle zincato Ø 76  spessore 5 mm

S000580N25

Asse tondo rinforzato per scatole portamolle zincato Ø 76  spessore 10 mm

137

ACCESSORI PER SERRANDE
carrelli, adattatori per rullo da ø70
ARTICOLO

S000656N

Supporto per carrello

S000657N

Cuscinetto per supporto carrello

S000658N

Carrello con cuscinetti a sfera

MOTANEIMB080

Adattatore per rullo da Ø 70 da 80

MOTANEIMB101

Adattatore per rullo da Ø 70 da 101

MOTANEIMB130

Adattatore per rullo da Ø 70 da 130
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ARTICOLO

S000580N

Asse tondo per scatole portamolle zincato Ø 60 spessore 3 mm

S000580N76

Asse tondo per scatole portamolle zincato Ø 76 spessore 3 mm

S000606N

Viti bloccaggio molla 6,3x20 mm 

S000608N

Viti bloccaggio asse 8x80 mm

S000586N

Coppiglia per bloccaggio scatola portamolle all’asse

S000582N

Nastro in acciaio temperato per molla serranda

S000578N20

Anello di protezione in nylon per scatola portamolla da 200

S000578N22

Anello di protezione in nylon per scatola portamolla da 220

S000578N24

Anello di protezione in nylon per scatola portamolla da 240

136

ACCESSORI PER SERRANDE
asse tondo, nastro in acciaio, anelli

S000580NRI

Asse tondo rinforzato per scatole portamolle zincato Ø 76  spessore 5 mm

S000580N25

Asse tondo rinforzato per scatole portamolle zincato Ø 76  spessore 10 mm

137

ACCESSORI PER SERRANDE
carrelli, adattatori per rullo da ø70
ARTICOLO

S000656N

Supporto per carrello

S000657N

Cuscinetto per supporto carrello

S000658N

Carrello con cuscinetti a sfera

MOTANEIMB080

Adattatore per rullo da Ø 70 da 80

MOTANEIMB101

Adattatore per rullo da Ø 70 da 101

MOTANEIMB130

Adattatore per rullo da Ø 70 da 130
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S000628N

Pulsantiera per interni a murare

S000629N

Pulsantiera per esterni da avvitare a parete

S000632N

Selettore a chiave per esterno a parete

S000634N

Selettore a chiave per esterno a parete, predisposto per sblocco autofrenante

S000638N

Cassetta a sportello a murare con interruttore, predisposto per sbl. autofrenante

S000642N

Cassetta di sicurezza in ghisa con interruttore, predisposto per sbl. autofrenante

S000630L

Selettore a chiave per esterni a murare tipo Lock

138

ACCESSORI PER SERRANDE
pulsantiere, selettori e cassette

ARTICOLO

139

ACCESSORI PER SERRANDE
automazioni
ARTICOLO

S000651N

Fotocellule a parete

S000652N

Fotocellule a murare

S000646N

Centralina ricezione e trasmissione 433,9 MHz 

S000648N

Antenna di ricezione 433,9 MHz

S000650N

Lampeggiante 220V

S000654N

Trasmettitore (telecomando) bicanale
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S000628N

Pulsantiera per interni a murare

S000629N

Pulsantiera per esterni da avvitare a parete

S000632N

Selettore a chiave per esterno a parete

S000634N

Selettore a chiave per esterno a parete, predisposto per sblocco autofrenante

S000638N

Cassetta a sportello a murare con interruttore, predisposto per sbl. autofrenante

S000642N

Cassetta di sicurezza in ghisa con interruttore, predisposto per sbl. autofrenante

S000630L

Selettore a chiave per esterni a murare tipo Lock

138

ACCESSORI PER SERRANDE
pulsantiere, selettori e cassette

ARTICOLO

139

ACCESSORI PER SERRANDE
automazioni
ARTICOLO

S000651N

Fotocellule a parete

S000652N

Fotocellule a murare

S000646N

Centralina ricezione e trasmissione 433,9 MHz 

S000648N

Antenna di ricezione 433,9 MHz

S000650N

Lampeggiante 220V

S000654N

Trasmettitore (telecomando) bicanale
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S000620N

Motoriduttore Ø 200/220, per asse Ø 42/60 senza sblocco

S000619N

Motoriduttore ES 60x200 2M Ø 200/220, per asse Ø 42/60 senza sblocco

S000621N

Motoriduttore ES 76/2P 1M Ø 240, per asse Ø 76 senza sblocco

S000621N1MA

Motoriduttore ES 76/2P 1M accoppiati Ø 240, per asse Ø 76 senza sblocco

S000621N2M

Motoriduttore ES 76/2P 2M  Ø 240, per asse Ø 76 senza sblocco

S000626N

Blocco autofrenante per sblocco motoriduttore per asse Ø 60

S000627N

Blocco autofrenante per sblocco motoriduttore per asse Ø 76

S000644N

Chiave per sblocco interno autofrenante

140

ACCESSORI PER SERRANDE
motoriduttori

ARTICOLO

141

*: Colori disponibili Bianco RAL 9010 e Testa di moro. Il cassonetto viene fornito smontato, per l’assemblaggio € 70,00 cd.

ACCESSORI PER SERRANDE
cassonetti in alluminio
ARTICOLO

MINFIA45V300

Fianchi in alluminio preverniciati da 45° per piastra altezza 300 mm  (*)

CALRINPVC70

Calotta registrabile e rinforzata in plastica per rullo da 70

RU70BA

Rullo in ferro da 70 11/10 - barre da 6,00 m

RU70SM

Rullo in ferro da 70 11/10 - su misura

MINL90VE300A
Profilo ALTO da 90° per cassonetto in alluminio preverniciato (*)
altezza 300 mm  - barre da 5,80 m

MINL90VT300A
Profilo ALTO da 90° per cassonetto in alluminio preverniciato (*)
altezza 300 mm  - su misura

MINL45VE300B
Profilo BASSO da 45° per cassonetto in alluminio preverniciato (*)
altezza 300 mm  - barre da 5,80 m

MINL45VT300B
Profilo BASSO da 45° per cassonetto in alluminio preverniciato  (*)
altezza 300 mm  - su misura

82



S000620N

Motoriduttore Ø 200/220, per asse Ø 42/60 senza sblocco

S000619N

Motoriduttore ES 60x200 2M Ø 200/220, per asse Ø 42/60 senza sblocco

S000621N

Motoriduttore ES 76/2P 1M Ø 240, per asse Ø 76 senza sblocco

S000621N1MA

Motoriduttore ES 76/2P 1M accoppiati Ø 240, per asse Ø 76 senza sblocco

S000621N2M

Motoriduttore ES 76/2P 2M  Ø 240, per asse Ø 76 senza sblocco

S000626N

Blocco autofrenante per sblocco motoriduttore per asse Ø 60

S000627N

Blocco autofrenante per sblocco motoriduttore per asse Ø 76

S000644N

Chiave per sblocco interno autofrenante

140

ACCESSORI PER SERRANDE
motoriduttori

ARTICOLO

141

*: Colori disponibili Bianco RAL 9010 e Testa di moro. Il cassonetto viene fornito smontato, per l’assemblaggio € 70,00 cd.

ACCESSORI PER SERRANDE
cassonetti in alluminio
ARTICOLO

MINFIA45V300

Fianchi in alluminio preverniciati da 45° per piastra altezza 300 mm  (*)

CALRINPVC70

Calotta registrabile e rinforzata in plastica per rullo da 70

RU70BA

Rullo in ferro da 70 11/10 - barre da 6,00 m

RU70SM

Rullo in ferro da 70 11/10 - su misura

MINL90VE300A
Profilo ALTO da 90° per cassonetto in alluminio preverniciato (*)
altezza 300 mm  - barre da 5,80 m

MINL90VT300A
Profilo ALTO da 90° per cassonetto in alluminio preverniciato (*)
altezza 300 mm  - su misura

MINL45VE300B
Profilo BASSO da 45° per cassonetto in alluminio preverniciato (*)
altezza 300 mm  - barre da 5,80 m

MINL45VT300B
Profilo BASSO da 45° per cassonetto in alluminio preverniciato  (*)
altezza 300 mm  - su misura
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SCHEMA TECNICO
TAVOLA 01
Manovra con motore su rullo Ø 70
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SCHEMA TECNICO
TAVOLA 01
Manovra con motore su rullo Ø 70
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SCHEMA TECNICO
TAVOLA 01
Manovra con motore su rullo Ø 70
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SCHEMA TECNICO
TAVOLA 01
Manovra con motore su rullo Ø 70
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SCHEMA TECNICO
TAVOLA 02
Manovra senza motore su asse tondo

14

15

19

16
17

12

8

18

9

2

4

11

13

3

2

1

5

5

67

10

H .=120

H .=140

H .=160

H .=180

H .=200

H .=220

H .=240

H .=250

=250

=260

=260

=290

=300

=310

=320

=330

H .=280

H .=310

H .=340

H .=370

H .=400

=340

=350

=360

=370

=370

SCHEMA TECNICO
TAVOLA 02
Manovra senza motore su asse tondo
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SCHEMA TECNICO
TAVOLA 02
Manovra senza motore su asse tondo
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SCHEMA TECNICO
TAVOLA 02
Manovra senza motore su asse tondo
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SCHEMA TECNICO
TAVOLA 03
Manovra con motore su asse tondo
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SCHEMA TECNICO
TAVOLA 03
Manovra con motore su asse tondo
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SCHEMA TECNICO
TAVOLA 03
Manovra con motore su asse tondo
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SCHEMA TECNICO
TAVOLA 03
Manovra con motore su asse tondo
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SCHEMA TECNICO
TAVOLA 04
Manovra con automazioni

1

2

4 12

8

20

26

27

22

29

7

11

14

15

16

17

10

10

18

13

19

23

24

25

21
5

6 28
9

10
3

26

H .=120

H .=140

H .=160

H .=180

H .=200

H .=220

H .=240

H .=250

=250

=260

=260

=290

=300

=310

=320

=330

H .=280

H .=310

H .=340

H .=370

H .=400

=340

=350

=360

=370

=370

SCHEMA TECNICO
TAVOLA 04
Manovra con automazioni

15192



150

SCHEMA TECNICO
TAVOLA 04
Manovra con automazioni

1

2

4 12

8

20

26

27

22

29

7

11

14

15

16

17

10

10

18

13

19

23

24

25

21
5

6 28
9

10
3

26

H .=120

H .=140

H .=160

H .=180

H .=200

H .=220

H .=240

H .=250

=250

=260

=260

=290

=300

=310

=320

=330

H .=280

H .=310

H .=340

H .=370

H .=400

=340

=350

=360

=370

=370

SCHEMA TECNICO
TAVOLA 04
Manovra con automazioni

15193



152

SCHEMA TECNICO
TAVOLA 05
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LIBRETTO DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE PER
SERRANDA AVVOLGIBILE CON MOLLE BILANCIATE
A MANOVRA MANUALE O A MANOVRA CON MOTORE CENTRALE

IL PRODOTTO

La serranda, prodotto idoneo alla protezione/chiusura di locali industriali / civili, è composta dai seguenti elementi:

• TELO – costruito da doghe, è l’elemento di chiusura / apertura locale.
• ASSE – sui cui si avvolge il telo, nelle serrande bilanciate porta molle pretensionate.
• GUIDE – coppia di elementi nella quale scorre il telo.
• MOTORE ELETTRICO – aziona l’apertura della serranda

Altezza (cm)
serranda

Diametro di
avvolgimento (mm)

su scatole porta molla da 220
120
140
160
180
200
220
240
250
280
310
340
370
400

250
260
260
290
300
310
320
330
340
350
360
370
370

L’INSTALLAZIONE

LE GUIDE LATERALI  
Il primo passo consiste nel fissare le guide. Consultando la tabella 
di seguito riportata, determiniamo il diametro di avvolgimento 
della serranda. Si posizioneranno le guide in modo tale che la 
distanza dal centro della bandiera fino a sotto trave sia uguale al 
raggio dell’avvolgimento + 15 mm di tolleranza.  

D =  R    +  15 mm  

D  =  DISTANZA CENTRO BANDIERA – SOTTO TRAVE 
R =  RAGGIO DELL’AVVOLGIMENTO ( diametro dell’avvolgimento 
diviso 2)  

NB. Le guide devono essere completamente a piombo. 

L’ASSE PORTA MOLLE 
Montare l’asse porta – molle della serranda: il giusto orientamen-
to è dato dall’osservazione dell’aggancio che sarà posto in alto 
con la parte concava verso l’osservatore. 
Fissare l’asse con gli appositi bulloni in dotazione. 
Il posizionamento  dell’asse sugli appositi alloggi (bandiere) 
determinerà un allargamento dei supporti a bandiera di circa 15 
mm per lato rispetto alla verticale delle guide. Procedere con il 
fissaggio dei supporti a bandiera secondo l’applicazione richiesta, 
utilizzando le viti o le staffe in dotazione secondo le forature 
predisposte. 

NB. Controllare attentamente che tutte le viti siano inserite perfet-
tamente e completamente nelle loro imbottiture. 

157

MONTAGGIO TELO SENZA TAPPI LATERALI
Se lo spazio laterale disponibile consente lo storno dell’elemento:

a) Montare la parte alta del pannello infilando tra loro 5-6 doghe e inserire i ganci di attacco alla scatola.

b) Infilare tutte le doghe una ad una nel telo lasciando per ultima la fascia terminale, che in precedenza deve essere stata spogliata
degli accessori . Il telo della serranda sarà così completo, libero dalle guide laterali ed interno al locale.

c) Rimuovere i chiodi posizionati nei fori delle scatole dell’asse e lasciare avvolgere il telo sull’asse mantenendo salda la presa e
controllando che l’avvolgimento avvenga in modo uniforme su ambo i lati.
Attenzione: questa operazione va eseguita con molta cura. L’attrito che si crea contro l’invito delle guide potrebbe danneggiare o

graffiare le finiture della Vs. serranda..

d) Abbassare completamente la serranda all’interno delle guide e procedere con l’assemblaggio dei componenti del terminale.

PARTICOLARE
AVVOLGIMENTO ELEMENTI

PARTICOLARE
AVVOLGIMENTO MOLLA

LATO
ESTERNO

LATO
INTERNO

MONTAGGIO TELO CON TAPPI LATERALI
Per la serranda prevista con fermi laterali in teflon (tappi laterali) montati, le doghe sono fornite a pacchi da 3 o 5 doghe, a seconda 
del peso da movimentare.
Se lo spazio laterale non consente lo storno delle doghe :

a) Comporre la serranda a terra in spazio idoneo e successivamente avvolgerla su se stessa partendo sempre dal terminale e lasciando 
l’ultima doga con i ganci di attacco alle scatole all’esterno.

b) Sollevare tutta la serranda all’altezza dell’asse porta-molle ed agganciare il telo all’ultima traversina libera in alto alla scatola
portamolle.

c) Abbassare completamente la serranda all’interno delle guide e procedere con l’assemblaggio dei componenti del terminale.

REGOLAZIONE TENSIONE MOLLE
Al termine di tutte le operazioni precedenti, potrebbe risultare necessario regolare la tensione delle molle; Pracal, al fine di migliorare 
la qualità dei suoi prodotti, prova attraverso una macchina che ne misura la forza, tutti gli assi-portamolle prodotti cercandone di 
garantire la forza di traino. Tuttavia tale regolazione potrebbe risultare inefficace sul posto di lavoro e a tale proposito viene proposto 
la modalità con la quale affrontare la regolazione della tensione delle molle.
Se la serranda è avvolta e tende a scendere: aumentare la tensione.
Utilizzando una leva, posizionarla tra i traversini della scatola portamolle aumentare la carica delle molle portando il telo 
ad agganciarsi al traversino successivo a quello attuale fino a raggiungere lo stato di tensione desiderato.
Se la serranda chiusa tende a salire: diminuire la tensione.
Utilizzando una leva, posizionarla tra i traversini della scatola portamolle diminuire la carica delle molle portando il telo ad 
agganciarsi al traversino precedente a quello attuale fino a raggiungere lo stato di tensione desiderato.
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LIBRETTO DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE PER
SERRANDA AVVOLGIBILE CON MOLLE BILANCIATE
A MANOVRA MANUALE O A MANOVRA CON MOTORE CENTRALE

IL PRODOTTO

La serranda, prodotto idoneo alla protezione/chiusura di locali industriali / civili, è composta dai seguenti elementi:

• TELO – costruito da doghe, è l’elemento di chiusura / apertura locale.
• ASSE – sui cui si avvolge il telo, nelle serrande bilanciate porta molle pretensionate.
• GUIDE – coppia di elementi nella quale scorre il telo.
• MOTORE ELETTRICO – aziona l’apertura della serranda

Altezza (cm)
serranda

Diametro di
avvolgimento (mm)

su scatole porta molla da 220
120
140
160
180
200
220
240
250
280
310
340
370
400

250
260
260
290
300
310
320
330
340
350
360
370
370

L’INSTALLAZIONE

LE GUIDE LATERALI  
Il primo passo consiste nel fissare le guide. Consultando la tabella 
di seguito riportata, determiniamo il diametro di avvolgimento 
della serranda. Si posizioneranno le guide in modo tale che la 
distanza dal centro della bandiera fino a sotto trave sia uguale al 
raggio dell’avvolgimento + 15 mm di tolleranza.  

D =  R    +  15 mm  

D  =  DISTANZA CENTRO BANDIERA – SOTTO TRAVE 
R =  RAGGIO DELL’AVVOLGIMENTO ( diametro dell’avvolgimento 
diviso 2)  

NB. Le guide devono essere completamente a piombo. 

L’ASSE PORTA MOLLE 
Montare l’asse porta – molle della serranda: il giusto orientamen-
to è dato dall’osservazione dell’aggancio che sarà posto in alto 
con la parte concava verso l’osservatore. 
Fissare l’asse con gli appositi bulloni in dotazione. 
Il posizionamento  dell’asse sugli appositi alloggi (bandiere) 
determinerà un allargamento dei supporti a bandiera di circa 15 
mm per lato rispetto alla verticale delle guide. Procedere con il 
fissaggio dei supporti a bandiera secondo l’applicazione richiesta, 
utilizzando le viti o le staffe in dotazione secondo le forature 
predisposte. 

NB. Controllare attentamente che tutte le viti siano inserite perfet-
tamente e completamente nelle loro imbottiture. 
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MONTAGGIO TELO SENZA TAPPI LATERALI
Se lo spazio laterale disponibile consente lo storno dell’elemento:

a) Montare la parte alta del pannello infilando tra loro 5-6 doghe e inserire i ganci di attacco alla scatola.

b) Infilare tutte le doghe una ad una nel telo lasciando per ultima la fascia terminale, che in precedenza deve essere stata spogliata
degli accessori . Il telo della serranda sarà così completo, libero dalle guide laterali ed interno al locale.

c) Rimuovere i chiodi posizionati nei fori delle scatole dell’asse e lasciare avvolgere il telo sull’asse mantenendo salda la presa e
controllando che l’avvolgimento avvenga in modo uniforme su ambo i lati.
Attenzione: questa operazione va eseguita con molta cura. L’attrito che si crea contro l’invito delle guide potrebbe danneggiare o

graffiare le finiture della Vs. serranda..

d) Abbassare completamente la serranda all’interno delle guide e procedere con l’assemblaggio dei componenti del terminale.

PARTICOLARE
AVVOLGIMENTO ELEMENTI

PARTICOLARE
AVVOLGIMENTO MOLLA

LATO
ESTERNO

LATO
INTERNO

MONTAGGIO TELO CON TAPPI LATERALI
Per la serranda prevista con fermi laterali in teflon (tappi laterali) montati, le doghe sono fornite a pacchi da 3 o 5 doghe, a seconda 
del peso da movimentare.
Se lo spazio laterale non consente lo storno delle doghe :

a) Comporre la serranda a terra in spazio idoneo e successivamente avvolgerla su se stessa partendo sempre dal terminale e lasciando 
l’ultima doga con i ganci di attacco alle scatole all’esterno.

b) Sollevare tutta la serranda all’altezza dell’asse porta-molle ed agganciare il telo all’ultima traversina libera in alto alla scatola
portamolle.

c) Abbassare completamente la serranda all’interno delle guide e procedere con l’assemblaggio dei componenti del terminale.

REGOLAZIONE TENSIONE MOLLE
Al termine di tutte le operazioni precedenti, potrebbe risultare necessario regolare la tensione delle molle; Pracal, al fine di migliorare 
la qualità dei suoi prodotti, prova attraverso una macchina che ne misura la forza, tutti gli assi-portamolle prodotti cercandone di 
garantire la forza di traino. Tuttavia tale regolazione potrebbe risultare inefficace sul posto di lavoro e a tale proposito viene proposto 
la modalità con la quale affrontare la regolazione della tensione delle molle.
Se la serranda è avvolta e tende a scendere: aumentare la tensione.
Utilizzando una leva, posizionarla tra i traversini della scatola portamolle aumentare la carica delle molle portando il telo 
ad agganciarsi al traversino successivo a quello attuale fino a raggiungere lo stato di tensione desiderato.
Se la serranda chiusa tende a salire: diminuire la tensione.
Utilizzando una leva, posizionarla tra i traversini della scatola portamolle diminuire la carica delle molle portando il telo ad 
agganciarsi al traversino precedente a quello attuale fino a raggiungere lo stato di tensione desiderato.

99



158

MOTORIZZAZIONE CON MOTORE CENTRALE
Pracal prova e collauda tutti i motori che sono venduti, in particolare modo quelli che vengono forniti montati sull’asse del cliente, 
dove è prevista anche la lavorazione della foratura ed il successivo passaggio dei cavi elettrici.

1) Verificare la presenza sull’asse del motore. Al motoriduttore viene applicato un blocco elettromeccanico (elettrofreno) e la relativa 
apparecchiatura necessaria allo sblocco. L’elettrofreno ha anche la funzione di bloccare e stabilizzare la serranda rendendo irreversi-
bile il motoriduttore.
2) Sbloccare il freno agendo sul dispositivo di sblocco (cassettina esterna con sblocco o manopola di soccorso per interno).
3) Abbassare la serranda precedentemente installata
4) Ruotare la corona dentata in modo tale da portare il foro di ancoraggio in prossimità del centro dell’ultima doga del telo della
serranda
5) Bloccare l’aggancio motore con la vite presente sulla corona.
6) Regolare i fine corsa: attenersi alle istruzioni riportate dal costruttore del motoriduttore.

Attenzione: in ogni caso, non agire sulla vite di fissaggio del motore.

ALLACCIAMENTI ELETTRICI E COMPONENTI ELETTRONICI

N.B. Prima di effettuare qualsiasi operazione di connessione elettrica, verificare di aver prima scollegato il circuito dalla rete princi-
pale.

Verificare che la tensione presente sulla linea principale sia la medesima richiesta per il componenti da installare. Si ricorda che le 
normative prevedono che il comando elettrico di apertura e chiusura sia comandato a bassa tensione 24V .
I motoriduttori sono garantiti per un utilizzo non intensivo (max di 6/7 manovre giornaliere intervallate). Al loro interno è presente 
un dispositivo termico che si attiva nei casi di surriscaldamento motore. In questo caso, attendere per circa 20 minuti il raffredda-
mento prima di ritentare la manovra. Il molteplice azionamento ne determina un usura anticipata della sicurezza termica, compro-
mettendo, a lungo andare, l’integrità del motore stesso.
L’allacciamento dei componenti deve avvenire nel pieno rispetto delle presenti istruzioni.
Pracal non risponde di eventuali danni causati a cose o persone, derivati da un errata installazione, uso improprio o da una mancata 
osservanza delle vigenti norme in materia di sicurezza.

MANUTENZIONE
In caso di prolungata inattività, è essenziale un’accurata pulizia dei meccanismi di scorrimento ( guide e bandiera).
Procedere, come nel caso di una serranda di nuova installazione, all’adeguata lubrificazione dalla parte interna delle guide, 
utilizzando grasso a calcio.

In caso di rottura molla, provvedere alla sostituzione con una molla avente le medesime caratteristiche: l’utilizzo della serranda con 
una o più molle rotte potrebbe compromettere in breve tempo sia l’integrità delle altre molle che, in caso di presenza del motore, 
la funzionalità dello stesso.

• In caso di serranda motorizzata, accertarsi sempre, prima dell’apertura della/e serratura/e a chiave, se questa è presente.
• I motoriduttori sono garantiti per un utilizzo non continuo (vedi MOTORIZZAZIONE CON MOTORE CENTRALE).
• Durante la manovra manuale, accompagnare la serranda fino al termine della salita (evitando di lasciarla urtare bruscamente con 
la battuta dell’architrave).

Lubrificazione Guide e Sfere scatole Ogni 6 Mesi 

Stato usura Molle (serrande bilanciate) Ogni 6 Mesi 

Stato usura Telo Ogni 12 Mesi 

Stato motorizzazione (serranda motorizzata) Ogni 12 Mesi

Stato serraggio viti e bulloni di supporti, staffe, motore (serranda motorizzata) Ogni 6 Mesi 

Stato Guide e Giochi Ogni 6 Mesi 

Stato Serrature e Maniglie Ogni 6 Mesi 
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MALFUNZIONAMENTO 

In caso di malfunzionamento è possibile consultare la seguente tabella:

GUASTO CAUSA POSSIBILE SOLUZIONE

La serranda bilanciata non si apre Eventuale rottura delle molle di 
compensazione 

Sostituzione delle molle (consultare 
installatore) 

Guide ostruite Pulire e lubrificare le guide 

Serratura chiusa Aprire la serratura 

Deformazione delle doghe Consultare installatore
La serranda (bilanciata o motorizzata) non 
si apre/non funziona 

Azione dell’elettrofreno Disinserire l’elettrofreno 

La serranda motorizzata non si apre/non 
funziona Mancata alimentazione al motore 

Verificare che i cavi elettrici siano 
correttamente inseriti e/o che ci sia 
alimentazione elettrica 

La serranda motorizzata non funziona Inserimento Sicurezza termica 
sul motore Far raffreddare il motore per circa 15 minuti 

ANALISI DEI POSSIBILI RISCHI 

EFFETTO CAUSA POSSIBILE SOLUZIONE

Impatto  Serranda aperta solo in parte Segnalazione ingombro mediante fasce adesive 

Schiacciamento Rottura di molle (serranda motorizzata) Sostituzione immediata 

Sforzi fisici superiori alla 
norma 

Apertura/ 
chiusura eseguita manualmente 

Taratura delle molle (a cura dell’installatore), 
pulizia/lubrificazione delle parti mobili 

Sollevamento (vestiti, 
oggetti), taglio sul bordo, 
convogliamento 

Maniglie o altre sporgenze Prestare massima attenzione all’operazione di 
apertura/chiusura, verificare che vi sia spazio 
sufficiente all’ingombro 

Instabilità in posizione 
ferma 

Molle troppo cariche o scariche (serranda 
bilanciata) 

Taratura delle molle (a cura dell’installatore)
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MOTORIZZAZIONE CON MOTORE CENTRALE
Pracal prova e collauda tutti i motori che sono venduti, in particolare modo quelli che vengono forniti montati sull’asse del cliente, 
dove è prevista anche la lavorazione della foratura ed il successivo passaggio dei cavi elettrici.

1) Verificare la presenza sull’asse del motore. Al motoriduttore viene applicato un blocco elettromeccanico (elettrofreno) e la relativa 
apparecchiatura necessaria allo sblocco. L’elettrofreno ha anche la funzione di bloccare e stabilizzare la serranda rendendo irreversi-
bile il motoriduttore.
2) Sbloccare il freno agendo sul dispositivo di sblocco (cassettina esterna con sblocco o manopola di soccorso per interno).
3) Abbassare la serranda precedentemente installata
4) Ruotare la corona dentata in modo tale da portare il foro di ancoraggio in prossimità del centro dell’ultima doga del telo della
serranda
5) Bloccare l’aggancio motore con la vite presente sulla corona.
6) Regolare i fine corsa: attenersi alle istruzioni riportate dal costruttore del motoriduttore.

Attenzione: in ogni caso, non agire sulla vite di fissaggio del motore.

ALLACCIAMENTI ELETTRICI E COMPONENTI ELETTRONICI

N.B. Prima di effettuare qualsiasi operazione di connessione elettrica, verificare di aver prima scollegato il circuito dalla rete princi-
pale.

Verificare che la tensione presente sulla linea principale sia la medesima richiesta per il componenti da installare. Si ricorda che le 
normative prevedono che il comando elettrico di apertura e chiusura sia comandato a bassa tensione 24V .
I motoriduttori sono garantiti per un utilizzo non intensivo (max di 6/7 manovre giornaliere intervallate). Al loro interno è presente 
un dispositivo termico che si attiva nei casi di surriscaldamento motore. In questo caso, attendere per circa 20 minuti il raffredda-
mento prima di ritentare la manovra. Il molteplice azionamento ne determina un usura anticipata della sicurezza termica, compro-
mettendo, a lungo andare, l’integrità del motore stesso.
L’allacciamento dei componenti deve avvenire nel pieno rispetto delle presenti istruzioni.
Pracal non risponde di eventuali danni causati a cose o persone, derivati da un errata installazione, uso improprio o da una mancata 
osservanza delle vigenti norme in materia di sicurezza.

MANUTENZIONE
In caso di prolungata inattività, è essenziale un’accurata pulizia dei meccanismi di scorrimento ( guide e bandiera).
Procedere, come nel caso di una serranda di nuova installazione, all’adeguata lubrificazione dalla parte interna delle guide, 
utilizzando grasso a calcio.

In caso di rottura molla, provvedere alla sostituzione con una molla avente le medesime caratteristiche: l’utilizzo della serranda con 
una o più molle rotte potrebbe compromettere in breve tempo sia l’integrità delle altre molle che, in caso di presenza del motore, 
la funzionalità dello stesso.

• In caso di serranda motorizzata, accertarsi sempre, prima dell’apertura della/e serratura/e a chiave, se questa è presente.
• I motoriduttori sono garantiti per un utilizzo non continuo (vedi MOTORIZZAZIONE CON MOTORE CENTRALE).
• Durante la manovra manuale, accompagnare la serranda fino al termine della salita (evitando di lasciarla urtare bruscamente con 
la battuta dell’architrave).

Lubrificazione Guide e Sfere scatole Ogni 6 Mesi 

Stato usura Molle (serrande bilanciate) Ogni 6 Mesi 

Stato usura Telo Ogni 12 Mesi 

Stato motorizzazione (serranda motorizzata) Ogni 12 Mesi

Stato serraggio viti e bulloni di supporti, staffe, motore (serranda motorizzata) Ogni 6 Mesi 

Stato Guide e Giochi Ogni 6 Mesi 

Stato Serrature e Maniglie Ogni 6 Mesi 
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MALFUNZIONAMENTO 

In caso di malfunzionamento è possibile consultare la seguente tabella:

GUASTO CAUSA POSSIBILE SOLUZIONE

La serranda bilanciata non si apre Eventuale rottura delle molle di 
compensazione 

Sostituzione delle molle (consultare 
installatore) 

Guide ostruite Pulire e lubrificare le guide 

Serratura chiusa Aprire la serratura 

Deformazione delle doghe Consultare installatore
La serranda (bilanciata o motorizzata) non 
si apre/non funziona 

Azione dell’elettrofreno Disinserire l’elettrofreno 

La serranda motorizzata non si apre/non 
funziona Mancata alimentazione al motore 

Verificare che i cavi elettrici siano 
correttamente inseriti e/o che ci sia 
alimentazione elettrica 

La serranda motorizzata non funziona Inserimento Sicurezza termica 
sul motore Far raffreddare il motore per circa 15 minuti 

ANALISI DEI POSSIBILI RISCHI 

EFFETTO CAUSA POSSIBILE SOLUZIONE

Impatto  Serranda aperta solo in parte Segnalazione ingombro mediante fasce adesive 

Schiacciamento Rottura di molle (serranda motorizzata) Sostituzione immediata 

Sforzi fisici superiori alla 
norma 

Apertura/ 
chiusura eseguita manualmente 

Taratura delle molle (a cura dell’installatore), 
pulizia/lubrificazione delle parti mobili 

Sollevamento (vestiti, 
oggetti), taglio sul bordo, 
convogliamento 

Maniglie o altre sporgenze Prestare massima attenzione all’operazione di 
apertura/chiusura, verificare che vi sia spazio 
sufficiente all’ingombro 

Instabilità in posizione 
ferma 

Molle troppo cariche o scariche (serranda 
bilanciata) 

Taratura delle molle (a cura dell’installatore)
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LIBRETTO DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE PER
SERRANDA AVVOLGIBILE CON MOTORE TUBOLARE

L’INSTALLAZIONE 

LE GUIDE LATERALI  
Il primo passo consiste nel fissare le guide. Consultando la tabella di 
seguito riportata, determiniamo il diametro di avvolgimento della serran-
da. Si posizioneranno le guide in modo tale che la distanza dal centro del 
carrello fino a sotto trave sia uguale al raggio dell’avvolgimento + 15 mm 
di tolleranza.

D = R + 15 mm

D = DISTANZA CENTRO CARRELLO – SOTTO TRAVE
R = RAGGIO DELL’AVVOLGIMENTO ( diametro dell’avvolgimento diviso 2)

NB. Le guide devono essere completamente a piombo.

MONTAGGIO CON MOTORE INSERITO AL RULLO

Pracal prova e collauda tutti i motori che sono venduti.

Fissare l’asse ottagonale ai supporti con carrello attraverso il motore da un 
lato, e la calotta con perno dall’altro lato, compreso del sistema di paraca-
duta applicato in precedenza sull’apposito supporto in dotazione.

MONTAGGIO TELO SENZA TAPPI LATERALI
Se lo spazio laterale disponibile consente lo storno dell’elemento:

a) Montare la parte alta del pannello infilando tra loro 5-6 doghe e blocca-
re i ganci di attacco ai vari adattatori, utilizzando le viti in dotazione.

b) Infilare tutte le doghe una ad una nel telo lasciando per ultima  la fascia 
terminale,  che  in  precedenza  deve  essere stata spogliata degli  accesso-
ri . Il telo della serranda sarà così completo, libero dalle guide laterali ed
interno al locale.

c) Avvolgere il telo sull’asse mantenendo salda la presa e controllando
che l’avvolgimento avvenga in modo uniforme su ambo i lati. Attenzione: 
questa operazione va eseguita con molta cura. L’attrito che si crea contro

IL PRODOTTO

La serranda, prodotto idoneo alla protezione/chiusura di locali industriali/civili, è composta dai seguenti elementi:
• TELO – costruito da doghe, è l’elemento di chiusura / apertura locale.
• ASSE – sui cui si avvolge il telo, nelle serrande bilanciate porta molle pretensionate.
• GUIDE – coppia di elementi nella quale scorre il telo.
• MOTORE ELETTRICO – aziona l’apertura della serranda.
• PARACADUTE.

Ø=Diametro di avvolgimento (mm)
su rullo da 70 con adattatori da 101

H (cm) 
serranda  Ø 

215
235
240
245
250
270
275
275
290
295
305
325
335
355
365
375

120
140
160
180
200
220
240
250
280
310
340
370
400
430
460
500

14

15

16

17

2

1

4

8

7

619

11

12

18

13

3

5

2

9

10

161

l’invito delle guide potrebbe danneggiare o graffiare le finiture della Vs. serranda.

d) Abbassare completamente la serranda all’interno delle guide e procedere con l’assemblaggio dei componenti del
terminale.

e) Infine, registrare il fine corsa di salita e discesa del motoriduttore. Attenersi alle istruzioni riportate dal costruttore.

MONTAGGIO TELO CON TAPPI LATERALI
Per la serranda prevista con fermi laterali in teflon (tappi laterali) montati, le doghe sono fornite a pacchi da 3 o 5 doghe, a seconda 
del peso da movimentare.
Se lo spazio laterale non consente lo storno delle doghe:

a) Comporre la serranda a terra in spazio idoneo e successivamente avvolgerla su se stessa partendo dal terminale e lasciando
l’ultima doga con i ganci di attacco inseriti.

b) Sollevare  tutta  la  serranda  all’altezza  dell’asse  ed  bloccare  i  ganci  di  attacco    ai  vari    adattatori  utilizzando  le  viti  in   dotazio-
ne.
c) Inserire la stessa all’interno della guida, abbassarla completamente e poi procedere con l’assemblaggio dei componenti del termi-
nale.

d) Infine, registrare il fine corsa di salita e discesa del motoriduttore. Attenersi alle istruzioni riportate dal costruttore.

ALLACCIAMENTI ELETTRICI E COMPONENTI ELETTRONICI

N.B.  Prima  di  effettuare  qualsiasi  operazione  di  connessione  elettrica,  verificare di  aver  prima  scollegato  il  circuito  dalla  rete 
principale. Verificare che la tensione presente sulla linea principale sia la medesima richiesta per i componenti da installare. Si 
ricorda che le normative prevedono che il comando elettrico di apertura e chiusura sia comandato a bassa tensione 24V .

I motoriduttori sono garantiti per un utilizzo non intensivo (max di 6/7 manovre giornaliere intervallate). Al loro interno è presente 
un dispositivo termico che si attiva nei casi di surriscaldamento motore. In questo caso, attendere per circa 20 minuti il raffredda-
mento prima di ritentare la manovra. Il molteplice azionamento ne determina un usura anticipata della sicurezza termica, compro-
mettendo, a lungo andare, l’integrità del motore stesso.

L’allacciamento dei componenti deve avvenire nel pieno rispetto delle presenti istruzioni.

Pracal non risponde di eventuali danni causati a cose o persone, derivati da un’errata installazione, uso improprio o da una  mancata 
osservanza delle vigenti norme in materia di sicurezza.
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LIBRETTO DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE PER
SERRANDA AVVOLGIBILE CON MOTORE TUBOLARE

L’INSTALLAZIONE 

LE GUIDE LATERALI  
Il primo passo consiste nel fissare le guide. Consultando la tabella di 
seguito riportata, determiniamo il diametro di avvolgimento della serran-
da. Si posizioneranno le guide in modo tale che la distanza dal centro del 
carrello fino a sotto trave sia uguale al raggio dell’avvolgimento + 15 mm 
di tolleranza.

D = R + 15 mm

D = DISTANZA CENTRO CARRELLO – SOTTO TRAVE
R = RAGGIO DELL’AVVOLGIMENTO ( diametro dell’avvolgimento diviso 2)

NB. Le guide devono essere completamente a piombo.

MONTAGGIO CON MOTORE INSERITO AL RULLO

Pracal prova e collauda tutti i motori che sono venduti.

Fissare l’asse ottagonale ai supporti con carrello attraverso il motore da un 
lato, e la calotta con perno dall’altro lato, compreso del sistema di paraca-
duta applicato in precedenza sull’apposito supporto in dotazione.

MONTAGGIO TELO SENZA TAPPI LATERALI
Se lo spazio laterale disponibile consente lo storno dell’elemento:

a) Montare la parte alta del pannello infilando tra loro 5-6 doghe e blocca-
re i ganci di attacco ai vari adattatori, utilizzando le viti in dotazione.

b) Infilare tutte le doghe una ad una nel telo lasciando per ultima  la fascia 
terminale,  che  in  precedenza  deve  essere stata spogliata degli  accesso-
ri . Il telo della serranda sarà così completo, libero dalle guide laterali ed
interno al locale.

c) Avvolgere il telo sull’asse mantenendo salda la presa e controllando
che l’avvolgimento avvenga in modo uniforme su ambo i lati. Attenzione: 
questa operazione va eseguita con molta cura. L’attrito che si crea contro

IL PRODOTTO

La serranda, prodotto idoneo alla protezione/chiusura di locali industriali/civili, è composta dai seguenti elementi:
• TELO – costruito da doghe, è l’elemento di chiusura / apertura locale.
• ASSE – sui cui si avvolge il telo, nelle serrande bilanciate porta molle pretensionate.
• GUIDE – coppia di elementi nella quale scorre il telo.
• MOTORE ELETTRICO – aziona l’apertura della serranda.
• PARACADUTE.

Ø=Diametro di avvolgimento (mm)
su rullo da 70 con adattatori da 101

H (cm) 
serranda  Ø 

215
235
240
245
250
270
275
275
290
295
305
325
335
355
365
375

120
140
160
180
200
220
240
250
280
310
340
370
400
430
460
500

14

15

16

17

2

1

4

8

7

619

11

12

18

13

3

5

2

9

10

161

l’invito delle guide potrebbe danneggiare o graffiare le finiture della Vs. serranda.

d) Abbassare completamente la serranda all’interno delle guide e procedere con l’assemblaggio dei componenti del
terminale.

e) Infine, registrare il fine corsa di salita e discesa del motoriduttore. Attenersi alle istruzioni riportate dal costruttore.

MONTAGGIO TELO CON TAPPI LATERALI
Per la serranda prevista con fermi laterali in teflon (tappi laterali) montati, le doghe sono fornite a pacchi da 3 o 5 doghe, a seconda 
del peso da movimentare.
Se lo spazio laterale non consente lo storno delle doghe:

a) Comporre la serranda a terra in spazio idoneo e successivamente avvolgerla su se stessa partendo dal terminale e lasciando
l’ultima doga con i ganci di attacco inseriti.

b) Sollevare  tutta  la  serranda  all’altezza  dell’asse  ed  bloccare  i  ganci  di  attacco    ai  vari    adattatori  utilizzando  le  viti  in   dotazio-
ne.
c) Inserire la stessa all’interno della guida, abbassarla completamente e poi procedere con l’assemblaggio dei componenti del termi-
nale.

d) Infine, registrare il fine corsa di salita e discesa del motoriduttore. Attenersi alle istruzioni riportate dal costruttore.

ALLACCIAMENTI ELETTRICI E COMPONENTI ELETTRONICI

N.B.  Prima  di  effettuare  qualsiasi  operazione  di  connessione  elettrica,  verificare di  aver  prima  scollegato  il  circuito  dalla  rete 
principale. Verificare che la tensione presente sulla linea principale sia la medesima richiesta per i componenti da installare. Si 
ricorda che le normative prevedono che il comando elettrico di apertura e chiusura sia comandato a bassa tensione 24V .

I motoriduttori sono garantiti per un utilizzo non intensivo (max di 6/7 manovre giornaliere intervallate). Al loro interno è presente 
un dispositivo termico che si attiva nei casi di surriscaldamento motore. In questo caso, attendere per circa 20 minuti il raffredda-
mento prima di ritentare la manovra. Il molteplice azionamento ne determina un usura anticipata della sicurezza termica, compro-
mettendo, a lungo andare, l’integrità del motore stesso.

L’allacciamento dei componenti deve avvenire nel pieno rispetto delle presenti istruzioni.

Pracal non risponde di eventuali danni causati a cose o persone, derivati da un’errata installazione, uso improprio o da una  mancata 
osservanza delle vigenti norme in materia di sicurezza.
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218

TERMINALI
IN ALLUMINIO ESTRUSO
12x55

55

1212

55

SU
 M

IS
UR

A

TE12SM
Terminali in alluminio estruso 12x55 - su misura Colori bronzo/argento
TE12SM
Terminali in alluminio estruso 12x55 - su misura Colori RAL
TE12SM
Terminali in alluminio estruso 12x55 - su misura Colori Raffaello  

COLORI RAL

TERMINALI IN 
ALLUMINIO COLORI RAL

TERMINALI IN 
ALLUMINIO COLORI RAL

TERMINALI IN 
ALLUMINIO

12x55 12x55 12x55

BIANCO 9010 9010 • VERDE 56 6024 • ELETTROCOLORE NERO - •

AVORIO 1013 • ROSSO MATTONE 3009 • ARGENTO - •

AVORIO 2A - • MARRONE 8017 8017 • BRONZO - •

BEIGE 1019 • TESTA DI MORO 8019 • VERDE RAFFAELLO - •

GRIGIO 7004 • ROSSO VIVO 3003 • GRIGIO RAFFAELLO - •

GRIGIO 35 7035 • GIALLO OCRA - • ROSSO RAFFAELLO - •

VERDE PISELLO 6021 • MARRONE 25 8003 • TESTA DI MORO RAFFAELLO - •

VERDE SCURO 6005 • BLEU 5015 •

VERDE OLIVA 6011 • GIALLO 1021 •

ARTICOLO COLORI

IN
 B

AR
RE

TE12BAGR
Terminali in alluminio estruso 12x55 grezzo - barre da 6,50 mt. Profi li grezzi  

TE12BA
Terminali in alluminio estruso 12x55 bronzo/argento - barre da 6,50 mt. Colori bronzo/argento  

TE12BA
Terminali in alluminio estruso 12x55 colori RAL - barre da 6,50 mt. Colori RAL
TE12BA
Terminali in alluminio estruso 12x55 colori Raffaello - barre da 6,50 mt. Colori Raffaello

In varie colorazioni, adatti per avvolgibili di alluminio e acciaio.

219

55

99

55

TERMINALI
IN ALLUMINIO ESTRUSO
9x55
In varie colorazioni, adatti per avvolgibili di alluminio e acciaio.

SU
 M

IS
UR

A

TE09SM
Terminali in alluminio estruso 9x55 - su misura Colori bronzo/argento
TE09SM
Terminali in alluminio estruso 9x55 - su misura Colori RAL
TE09SM
Terminali in alluminio estruso 9x55 - su misura Colori Raffaello

COLORI RAL

TERMINALI IN 
ALLUMINIO COLORI RAL

TERMINALI IN 
ALLUMINIO COLORI RAL

TERMINALI IN 
ALLUMINIO

9x55 9x55 9x55

BIANCO 9010 9010 • VERDE 56 6024 • ELETTROCOLORE NERO - •

AVORIO 1013 • ROSSO MATTONE 3009 • ARGENTO - •

AVORIO 2A - • MARRONE 8017 8017 • BRONZO - •

BEIGE 1019 • TESTA DI MORO 8019 • VERDE RAFFAELLO - •

GRIGIO 7004 • ROSSO VIVO 3003 • GRIGIO RAFFAELLO - •

GRIGIO 35 7035 • GIALLO OCRA - • ROSSO RAFFAELLO - •

VERDE PISELLO 6021 • MARRONE 25 8003 • TESTA DI MORO RAFFAELLO - •

VERDE SCURO 6005 • BLEU 5015 •

VERDE OLIVA 6011 • GIALLO 1021 •

ARTICOLO COLORI

IN
 B

AR
RE

TE09BAGR
Terminali in alluminio estruso 9x55 grezzo - barre da 6,50 mt. Profi li grezzi   

TE09BA
Terminali in alluminio estruso 9x55 bronzo/argento - barre da 6,50 mt. Colori bronzo/argento   

TE09BA
Terminali in alluminio estruso 9x55 colori RAL - barre da 6,50 mt. Colori RAL   

TE09BA
Terminali in alluminio estruso 9x55 colori Raffaello - barre da 6,50 mt. Colori Raffaello   
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TERMINALI
IN ALLUMINIO ESTRUSO
12x55

55

1212

55

SU
 M

IS
UR

A

TE12SM
Terminali in alluminio estruso 12x55 - su misura Colori bronzo/argento
TE12SM
Terminali in alluminio estruso 12x55 - su misura Colori RAL
TE12SM
Terminali in alluminio estruso 12x55 - su misura Colori Raffaello  

COLORI RAL

TERMINALI IN 
ALLUMINIO COLORI RAL

TERMINALI IN 
ALLUMINIO COLORI RAL

TERMINALI IN 
ALLUMINIO

12x55 12x55 12x55

BIANCO 9010 9010 • VERDE 56 6024 • ELETTROCOLORE NERO - •

AVORIO 1013 • ROSSO MATTONE 3009 • ARGENTO - •

AVORIO 2A - • MARRONE 8017 8017 • BRONZO - •

BEIGE 1019 • TESTA DI MORO 8019 • VERDE RAFFAELLO - •

GRIGIO 7004 • ROSSO VIVO 3003 • GRIGIO RAFFAELLO - •

GRIGIO 35 7035 • GIALLO OCRA - • ROSSO RAFFAELLO - •

VERDE PISELLO 6021 • MARRONE 25 8003 • TESTA DI MORO RAFFAELLO - •

VERDE SCURO 6005 • BLEU 5015 •

VERDE OLIVA 6011 • GIALLO 1021 •

ARTICOLO COLORI

IN
 B

AR
RE

TE12BAGR
Terminali in alluminio estruso 12x55 grezzo - barre da 6,50 mt. Profi li grezzi  

TE12BA
Terminali in alluminio estruso 12x55 bronzo/argento - barre da 6,50 mt. Colori bronzo/argento  

TE12BA
Terminali in alluminio estruso 12x55 colori RAL - barre da 6,50 mt. Colori RAL
TE12BA
Terminali in alluminio estruso 12x55 colori Raffaello - barre da 6,50 mt. Colori Raffaello

In varie colorazioni, adatti per avvolgibili di alluminio e acciaio.

219
55

99

55

TERMINALI
IN ALLUMINIO ESTRUSO
9x55
In varie colorazioni, adatti per avvolgibili di alluminio e acciaio.

SU
 M

IS
UR

A

TE09SM
Terminali in alluminio estruso 9x55 - su misura Colori bronzo/argento
TE09SM
Terminali in alluminio estruso 9x55 - su misura Colori RAL
TE09SM
Terminali in alluminio estruso 9x55 - su misura Colori Raffaello

COLORI RAL

TERMINALI IN 
ALLUMINIO COLORI RAL

TERMINALI IN 
ALLUMINIO COLORI RAL

TERMINALI IN 
ALLUMINIO

9x55 9x55 9x55

BIANCO 9010 9010 • VERDE 56 6024 • ELETTROCOLORE NERO - •

AVORIO 1013 • ROSSO MATTONE 3009 • ARGENTO - •

AVORIO 2A - • MARRONE 8017 8017 • BRONZO - •

BEIGE 1019 • TESTA DI MORO 8019 • VERDE RAFFAELLO - •

GRIGIO 7004 • ROSSO VIVO 3003 • GRIGIO RAFFAELLO - •

GRIGIO 35 7035 • GIALLO OCRA - • ROSSO RAFFAELLO - •

VERDE PISELLO 6021 • MARRONE 25 8003 • TESTA DI MORO RAFFAELLO - •

VERDE SCURO 6005 • BLEU 5015 •

VERDE OLIVA 6011 • GIALLO 1021 •

ARTICOLO COLORI

IN
 B

AR
RE

TE09BAGR
Terminali in alluminio estruso 9x55 grezzo - barre da 6,50 mt. Profi li grezzi   

TE09BA
Terminali in alluminio estruso 9x55 bronzo/argento - barre da 6,50 mt. Colori bronzo/argento   

TE09BA
Terminali in alluminio estruso 9x55 colori RAL - barre da 6,50 mt. Colori RAL   

TE09BA
Terminali in alluminio estruso 9x55 colori Raffaello - barre da 6,50 mt. Colori Raffaello   
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TERMINALI IN PVC 
E IN FERRO

TERPVCRIG

ARTICOLO

IN
 B

AR
RE TERPVCDUO   in barre

Terminale in pvc rigido - barre da 5 mt. per avvolgibili in pvc 
Modello VEGA e ARGO e avvolgibili in alluminio e acciaio

SU
 M

IS
UR

A TERPVCDUO   su misura
Terminale in pvc rigido per avvolgibili in pvc Modello VEGA e 
ARGO e avvolgibili in alluminio e acciaio

Terminale in pvc per avvolgibili in alluminio e acciaio
a rotoli da 150 mt

TERPVCPLA   in barre
Terminale in pvc rigido - barre da 5 mt. 
per avvolgibili in pvc Modello VEGA e ARGO

TERPVCPLA   su misura

Terminale in pvc per avvolgibili in pvc Modello VEGA e ARGO

IN
 B

AR
RE

SU
 M

IS
UR

A
IN

 B
AR

RE TERFERZIN   in barre

Terminale in ferro zincato - barre da 6 mt. - adatto per modello VEGA

IN
 B

AR
RE TERFERZIN14   in barre

Terminale in ferro zincato - barre da 6 mt. - adatto per modello ARGO

SU
 M

IS
UR

A TERFERZIN   su misura

Terminale in ferro zincato - adatto per modello VEGA  

SU
 M

IS
UR

A TERFERZIN14    su misura

Terminale in ferro zincato - adatto per modello ARGO  
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SU
 M

IS
UR

A GU60SM
Guida in alluminio 40x25,5 mm. su misura (con spazzolino) Colori Argento-Bronzo

GU60SM
Guida in alluminio 40x25,5 mm. su misura (con spazzolino) Colori RAL

GUIDE IN ALLUMINIO 
ESTRUSO ANTIVENTO
A60

60

21

27

COLORI
GUIDE IN ALLUMINIO

A14 A16 A25 A28 A27 A30 A40

BIANCO 9010 • • • • • • •

AVORIO • • • • • • •

VERDE SCURO X X • • • • X

MARRONE 8017 • • • • • • •

TESTA DI MORO • • • • • • •

ELETTROCOLORE NERO • • • • • • •

ARGENTO • • • • • • •

BRONZO • • • • • • •

A60

•

•

X

•

•

•

•

•

ARTICOLO COLORI

IN
 B

AR
RE

GU60BA
Guida in alluminio grezzo 60x27 mm. (senza spazzolino) in barre 
da 6,50 ml. Profi li grezzi

GU60BA
Guida in alluminio argento-bronzo 60x27 mm. (senza spazzolino) in
barre da 6,50 ml.

Colori Argento-Bronzo

GU60BA
Guida in alluminio colore RAL 60x27 mm. (senza spazzolino) in barre 
da 6,50 ml.

Colori RAL

La Guida Antivento A60 è compatibile con i profili ALTA DENSITÀ 
in alluminio modelli Ariel, L14 e L15 e in acciaio modello C12
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222
28

19

14

SU
 M

IS
UR

A GU14SM
Guida in alluminio 28x14 mm. su misura (con spazzolino) Colori Argento-Bronzo
GU14SM
Guida in alluminio 28x14 mm. su misura (con spazzolino) Colori Ral

GUIDE IN ALLUMINIO 
ESTRUSO
A14

ARTICOLO COLORI

IN
 B

AR
RE

GU14BA
Guida in alluminio grezzo 28x14mm. (senza spazzolino) in barre da 6,50 ml. Profi li grezzi  

GU14BA
Guida in alluminio argento-bronzo 28x14 mm. (senza spazzolino) in barre da 
6,50 ml. Colori Argento-Bronzo  

GU14BA
Guida in alluminio colore RAL 28x14 mm. (senza spazzolino) in barre da 
6,50 ml. Colori Ral  

COLORI
GUIDE IN ALLUMINIO

A14 A16 A25 A28 A27 A30 A40

BIANCO 9010 • • • • • • •

AVORIO • • • • • • •

VERDE SCURO X X • • • • X

MARRONE 8017 • • • • • • •

TESTA DI MORO • • • • • • •

ELETTROCOLORE NERO • • • • • • •

ARGENTO • • • • • • •

BRONZO • • • • • • •

223

SU
 M

IS
UR

A GU16SM
Guida in alluminio argento-bronzo 28x16 mm. (con spazzolino) su 
misura Colori Argento-Bronzo

GU16SM
Guida in alluminio colore RAL 28x16 mm. (con spazzolino) su misura Colori RAL

GUIDE IN ALLUMINIO 
ESTRUSO
A16

16

28

23,8

ARTICOLO COLORI

IN
 B

AR
RE

GU16BA
Guida in alluminio grezzo 28x16 mm. (senza spazzolino) in barre da 6,50 ml. Profi li grezzi  

GU16BA
Guida in alluminio argento-bronzo 28x16 mm. (senza spazzolino) in 
barre da 6,50 ml. Colori Argento-Bronzo  

GU16BA
Guida in alluminio colore RAL 28x16 mm. (senza spazzolino) in barre 
da 6,50 ml. Colori RAL  

COLORI
GUIDE IN ALLUMINIO

A14 A16 A25 A28 A27 A30 A40

BIANCO 9010 • • • • • • •

AVORIO • • • • • • •

VERDE SCURO X X • • • • X

MARRONE 8017 • • • • • • •

TESTA DI MORO • • • • • • •

ELETTROCOLORE NERO • • • • • • •

ARGENTO • • • • • • •

BRONZO • • • • • • •
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222

28

19

14

SU
 M

IS
UR

A GU14SM
Guida in alluminio 28x14 mm. su misura (con spazzolino) Colori Argento-Bronzo
GU14SM
Guida in alluminio 28x14 mm. su misura (con spazzolino) Colori Ral

GUIDE IN ALLUMINIO 
ESTRUSO
A14

ARTICOLO COLORI

IN
 B

AR
RE

GU14BA
Guida in alluminio grezzo 28x14mm. (senza spazzolino) in barre da 6,50 ml. Profi li grezzi  

GU14BA
Guida in alluminio argento-bronzo 28x14 mm. (senza spazzolino) in barre da 
6,50 ml. Colori Argento-Bronzo  

GU14BA
Guida in alluminio colore RAL 28x14 mm. (senza spazzolino) in barre da 
6,50 ml. Colori Ral  

COLORI
GUIDE IN ALLUMINIO

A14 A16 A25 A28 A27 A30 A40

BIANCO 9010 • • • • • • •

AVORIO • • • • • • •

VERDE SCURO X X • • • • X

MARRONE 8017 • • • • • • •

TESTA DI MORO • • • • • • •

ELETTROCOLORE NERO • • • • • • •

ARGENTO • • • • • • •

BRONZO • • • • • • •

223

SU
 M

IS
UR

A GU16SM
Guida in alluminio argento-bronzo 28x16 mm. (con spazzolino) su 
misura Colori Argento-Bronzo

GU16SM
Guida in alluminio colore RAL 28x16 mm. (con spazzolino) su misura Colori RAL

GUIDE IN ALLUMINIO 
ESTRUSO
A16

16

28

23,8

ARTICOLO COLORI

IN
 B

AR
RE

GU16BA
Guida in alluminio grezzo 28x16 mm. (senza spazzolino) in barre da 6,50 ml. Profi li grezzi  

GU16BA
Guida in alluminio argento-bronzo 28x16 mm. (senza spazzolino) in 
barre da 6,50 ml. Colori Argento-Bronzo  

GU16BA
Guida in alluminio colore RAL 28x16 mm. (senza spazzolino) in barre 
da 6,50 ml. Colori RAL  

COLORI
GUIDE IN ALLUMINIO

A14 A16 A25 A28 A27 A30 A40

BIANCO 9010 • • • • • • •

AVORIO • • • • • • •

VERDE SCURO X X • • • • X

MARRONE 8017 • • • • • • •

TESTA DI MORO • • • • • • •

ELETTROCOLORE NERO • • • • • • •

ARGENTO • • • • • • •

BRONZO • • • • • • •
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25

13,813,8

20

SU
 M

IS
UR

A GU25SM
Guida in alluminio 25x20 mm. su misura (con spazzolino) Colori Argento-Bronzo
GU25SM
Guida in alluminio 25x20 mm. su misura (con spazzolino) Colori Ral

GUIDE IN ALLUMINIO 
ESTRUSO
A25

ARTICOLO COLORI

IN
 B

AR
RE

GU25BA
Guida in alluminio grezzo 25x20 mm. (senza spazzolino) in barre da 6,50 ml. Profi li grezzi
GU25BA
Guida in alluminio argento-bronzo 25x20 mm. (senza spazzolino)  in 
barre da 6,50 ml.

Colori Argento-Bronzo  

GU25BA
Guida in alluminio colore RAL 25x20 mm. (senza spazzolino)  in barre da 
6,50 ml. Colori Ral

COLORI
GUIDE IN ALLUMINIO

A14 A16 A25 A28 A27 A30 A40

BIANCO 9010 • • • • • • •

AVORIO • • • • • • •

VERDE SCURO X X • • • • X

MARRONE 8017 • • • • • • •

TESTA DI MORO • • • • • • •

ELETTROCOLORE NERO • • • • • • •

ARGENTO • • • • • • •

BRONZO • • • • • • •
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SU
 M

IS
UR

A GU27SM
Guida in alluminio 30x25,5 mm. su misura (con spazzolino) Colori Argento-Bronzo
GU27SM
Guida in alluminio 30x25,5 mm. su misura (con spazzolino) Colori RAL

GUIDE IN ALLUMINIO 
ESTRUSO
A27 20

25,5

30

ESTRUSO
A27

ARTICOLO COLORI

IN
 B

AR
RE

GU27BA
Guida in alluminio grezzo 30x25,5 mm. (senza spazzolino) in barre da 6,50 ml. Profi li grezzi
GU27BA
Guida in alluminio argento-bronzo 30x25,5 mm. (senza spazzolino)  in 
barre da 6,50 ml. Colori Argento-Bronzo

GU27BA
Guida in alluminio colore RAL 30x25,5 mm. (senza spazzolino)  in barre 
da 6,50 ml. Colori RAL

COLORI
GUIDE IN ALLUMINIO

A14 A16 A25 A28 A27 A30 A40

BIANCO 9010 • • • • • • •

AVORIO • • • • • • •

VERDE SCURO X X • • • • X

MARRONE 8017 • • • • • • •

TESTA DI MORO • • • • • • •

ELETTROCOLORE NERO • • • • • • •

ARGENTO • • • • • • •

BRONZO • • • • • • •
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SU
 M

IS
UR

A GU28SM
Guida in alluminio 28x17 mm. su misura (con spazzolino) Colori Argento-Bronzo
GU28SM
Guida in alluminio 28x17 mm. su misura (con spazzolino) Colori RAL

GUIDE IN ALLUMINIO 
ESTRUSO
A28

28

23

17

ARTICOLO COLORI

IN
 B

AR
RE

GU28BA
Guida in alluminio grezzo 28x17 mm. (senza spazzolino) in barre 
da 6,50 ml. Profi li grezzi  

GU28BA
Guida in alluminio argento-bronzo 28x17 mm. (senza spazzolino) in 
barre da 6,50 ml. Colori Argento-Bronzo  

GU28BA
Guida in alluminio colore RAL 28x17 mm. (senza spazzolino) in barre 
da 6,50 ml. Colori RAL

COLORI
GUIDE IN ALLUMINIO

A14 A16 A25 A28 A27 A30 A40

BIANCO 9010 • • • • • • •

AVORIO • • • • • • •

VERDE SCURO X X • • • • X

MARRONE 8017 • • • • • • •

TESTA DI MORO • • • • • • •

ELETTROCOLORE NERO • • • • • • •

ARGENTO • • • • • • •

BRONZO • • • • • • •
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SU
 M

IS
UR

A GU30SM
Guida in alluminio 30x19,5 mm. su misura (con spazzolino) Colori Argento-Bronzo
GU30SM
Guida in alluminio 30x19,5 mm. su misura (con spazzolino) Colori Ral

GUIDE IN ALLUMINIO 
ESTRUSO
A30A30

30

25

19,5

ARTICOLO COLORI

IN
 B

AR
RE

GU30BA
Guida in alluminio grezzo 30x19,5 mm. (senza spazzolino) in barre da 
6,50 ml. Profi li grezzi

GU30BA
Guida in alluminio argento-bronzo 30x19,5 mm. (senza spazzolino) in 
barre da 6,50 ml. Colori Argento-Bronzo

GU30BA
Guida in alluminio colore RAL 30x19,5 mm. (senza spazzolino) in barre 
da 6,50 ml. Colori Ral

COLORI
GUIDE IN ALLUMINIO

A14 A16 A25 A28 A27 A30 A40

BIANCO 9010 • • • • • • •

AVORIO • • • • • • •

VERDE SCURO X X • • • • X

MARRONE 8017 • • • • • • •

TESTA DI MORO • • • • • • •

ELETTROCOLORE NERO • • • • • • •

ARGENTO • • • • • • •

BRONZO • • • • • • •
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SU
 M

IS
UR

A GU40SM
Guida in alluminio 40x25,5 mm. su misura (con spazzolino) Colori Argento-Bronzo
GU40SM
Guida in alluminio 40x25,5 mm. su misura (con spazzolino) Colori RAL

GUIDE IN ALLUMINIO 
ESTRUSO
A40

40

20

25,5

COLORI
GUIDE IN ALLUMINIO

A14 A16 A25 A28 A27 A30 A40

BIANCO 9010 • • • • • • •

AVORIO • • • • • • •

VERDE SCURO X X • • • • X

MARRONE 8017 • • • • • • •

TESTA DI MORO • • • • • • •

ELETTROCOLORE NERO • • • • • • •

ARGENTO • • • • • • •

BRONZO • • • • • • •

ARTICOLO COLORI

IN
 B

AR
RE

GU40BA
Guida in alluminio grezzo 40x25,5 mm. (senza spazzolino) in barre 
da 6,50 ml. Profi li grezzi

GU40BA
Guida in alluminio argento-bronzo 40x25,5 mm. (senza spazzolino) in 
barre da 6,50 ml. Colori Argento-Bronzo  

GU40BA
Guida in alluminio colore RAL 40x25,5 mm.(senza spazzolino) in barre 
da 6,50 ml. Colori RAL

229SPAZZOLINO
ARTICOLO

GUAGUI 48x3
Spazzolino 4,8x3 mm. per guide in alluminio: A16, A28, A14
GUAGUI 48x5
Spazzolino 4,8x5 mm. per guide in alluminio: A25, A27, A30, A40.

ARTICOLO

GUAE13

Guarnizione per profi lo in alluminio estruso E13  

GUARNIZIONE

GUIDE IN FERRO
ZINCATO
ARTICOLO

GF22BA

Guida in ferro zincato 22x19 mm. in barre da 6 mt.

GF22SM

Guida in ferro zincato 22x19 mm. su misura

GUINVIT

Invito guida per guida in ferro  
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SU
 M

IS
UR

A GU40SM
Guida in alluminio 40x25,5 mm. su misura (con spazzolino) Colori Argento-Bronzo
GU40SM
Guida in alluminio 40x25,5 mm. su misura (con spazzolino) Colori RAL

GUIDE IN ALLUMINIO 
ESTRUSO
A40

40

20

25,5

COLORI
GUIDE IN ALLUMINIO

A14 A16 A25 A28 A27 A30 A40

BIANCO 9010 • • • • • • •

AVORIO • • • • • • •

VERDE SCURO X X • • • • X

MARRONE 8017 • • • • • • •

TESTA DI MORO • • • • • • •

ELETTROCOLORE NERO • • • • • • •

ARGENTO • • • • • • •

BRONZO • • • • • • •

ARTICOLO COLORI

IN
 B

AR
RE

GU40BA
Guida in alluminio grezzo 40x25,5 mm. (senza spazzolino) in barre 
da 6,50 ml. Profi li grezzi

GU40BA
Guida in alluminio argento-bronzo 40x25,5 mm. (senza spazzolino) in 
barre da 6,50 ml. Colori Argento-Bronzo  

GU40BA
Guida in alluminio colore RAL 40x25,5 mm.(senza spazzolino) in barre 
da 6,50 ml. Colori RAL

229SPAZZOLINO
ARTICOLO

GUAGUI 48x3
Spazzolino 4,8x3 mm. per guide in alluminio: A16, A28, A14
GUAGUI 48x5
Spazzolino 4,8x5 mm. per guide in alluminio: A25, A27, A30, A40.

ARTICOLO

GUAE13

Guarnizione per profi lo in alluminio estruso E13  

GUARNIZIONE

GUIDE IN FERRO
ZINCATO
ARTICOLO

GF22BA

Guida in ferro zincato 22x19 mm. in barre da 6 mt.

GF22SM

Guida in ferro zincato 22x19 mm. su misura

GUINVIT

Invito guida per guida in ferro  
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ARTICOLO

TAPLAT37

Tappo laterale da 37 mm. per avvolgibili

TAPLAT45

Tappo laterale da 45 mm. per avvolgibili

TAPLAT55

Tappo laterale da 55 mm. per avvolgibili

TAPLAT41

Tappo laterale per avvolgibili in acciaio C09

TAPLATL15

Tappo laterale da 55 mm. per avvolgibili in alluminio L15

TAPLAT55D

Tappo laterale ad avvitare per pro  li ad alta densità

TAPLATL11

Tappo laterale per pro  lo L11 per avvolgibili

TAPLAT45D

Tappo laterale da 45 mm. per avvolgibili alta densità

TAPLATAV

Tappo laterale ANTIVENTO per avvolgibili alta densità 

TAPLATARI

Tappo laterale per avvolgibile in alluminio modello ARIEL

TAPLAT55S

Tappo laterale a SCARPETTA per avvolgibile L15 alta densità  

231

TAPPI LATERALI
PER PVC
ARTICOLO

TAPLAT50M13

Tappo laterale per avvolgibile in pvc modello VEGA  

TAPLAT50M14

Tappo laterale per avvolgibile in pvc modello ARGO

TAPPI D’ARRESTO
ARTICOLO

TAPARR27

Tappi d’arresto in plastica da 27 mm. con vite  

TAPARR45

Tappi d’arresto in plastica da 45 mm. con vite  

NOTA// Colori disponibili:BIANCO, AVORIO, T.DI MORO, VERDE, NERO, GRIGIO, DOUGLAS. 

ARTICOLO

TAPLATE09

Tappo laterale per profi lo Estruso E09 (Dx + Sx)  

TAPLATE11

Tappo laterale per profi lo Estruso E11 (Dx + Sx)  

TAPLATE13

Tappo laterale per profi lo Estruso E13 (Dx + Sx)  

TAPPI LATERALI
ANTISCIVOLO PER ALLUMINIO ESTRUSO
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ARTICOLO

TAPLAT37

Tappo laterale da 37 mm. per avvolgibili

TAPLAT45

Tappo laterale da 45 mm. per avvolgibili

TAPLAT55

Tappo laterale da 55 mm. per avvolgibili

TAPLAT41

Tappo laterale per avvolgibili in acciaio C09

TAPLATL15

Tappo laterale da 55 mm. per avvolgibili in alluminio L15

TAPLAT55D

Tappo laterale ad avvitare per pro  li ad alta densità

TAPLATL11

Tappo laterale per pro  lo L11 per avvolgibili

TAPLAT45D

Tappo laterale da 45 mm. per avvolgibili alta densità

TAPLATAV

Tappo laterale ANTIVENTO per avvolgibili alta densità 

TAPLATARI

Tappo laterale per avvolgibile in alluminio modello ARIEL

TAPLAT55S

Tappo laterale a SCARPETTA per avvolgibile L15 alta densità  

231

TAPPI LATERALI
PER PVC
ARTICOLO

TAPLAT50M13

Tappo laterale per avvolgibile in pvc modello VEGA  

TAPLAT50M14

Tappo laterale per avvolgibile in pvc modello ARGO

TAPPI D’ARRESTO
ARTICOLO

TAPARR27

Tappi d’arresto in plastica da 27 mm. con vite  

TAPARR45

Tappi d’arresto in plastica da 45 mm. con vite  

NOTA// Colori disponibili:BIANCO, AVORIO, T.DI MORO, VERDE, NERO, GRIGIO, DOUGLAS. 

ARTICOLO

TAPLATE09

Tappo laterale per profi lo Estruso E09 (Dx + Sx)  

TAPLATE11

Tappo laterale per profi lo Estruso E11 (Dx + Sx)  

TAPLATE13

Tappo laterale per profi lo Estruso E13 (Dx + Sx)  

TAPPI LATERALI
ANTISCIVOLO PER ALLUMINIO ESTRUSO
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ARTICOLO

CATSTE000

Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca in alluminio e/o acciaio.

CATST060

Catenacciolo intermedio di sicurezza da 60cm. per stecca in alluminio e/o acciaio

CATSTE100

Catenacciolo intermedio di sicurezza da 100cm. per stecca in alluminio e/o acciaio.

CATSTE000M
Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca in alluminio e/o acciaio da 15 cm. 
montato.

CATSTE060M

Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca in alluminio e/o acciaio da 60 cm. 
montato.

CATSTE100M

Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca in alluminio e/o acciaio da 100cm. 
montato.

CATSICAVP

Catenacciolo intermedio di sicurezza pe r avvolgibile in plastica.

CATENACCIOLI
DI SICUREZZA

233

CATENACCIOLI DI SICUREZZA E
SERRATURE PER TERMINALE
Per avvolgibili in alluminio e acciaio.

ARTICOLO
CATTER000
Catenacciolo per terminale in alluminio.
CATTER100
Catenacciolo da 100cm. per terminale in alluminio.
CATTER160
Catenacciolo da 160cm. per terminale in alluminio.     
SERTERALP
Serratura con pomolo per terminale in alluminio
SERTERALPM
Serratura con pomolo per terminale in alluminio MONTATA
SERTERAL
Serratura con chiave per terminale in alluminio. 
SERTERALM
Serratura con chiave per terminale in alluminio MONTATA

ARTICOLO

PIASERCH

Piattina 12x3 mm. per serratura

PIATTINA
PER SERRATURA
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ARTICOLO

CATSTE000

Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca in alluminio e/o acciaio.

CATST060

Catenacciolo intermedio di sicurezza da 60cm. per stecca in alluminio e/o acciaio

CATSTE100

Catenacciolo intermedio di sicurezza da 100cm. per stecca in alluminio e/o acciaio.

CATSTE000M
Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca in alluminio e/o acciaio da 15 cm. 
montato.

CATSTE060M

Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca in alluminio e/o acciaio da 60 cm. 
montato.

CATSTE100M

Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca in alluminio e/o acciaio da 100cm. 
montato.

CATSICAVP

Catenacciolo intermedio di sicurezza pe r avvolgibile in plastica.

CATENACCIOLI
DI SICUREZZA

233

CATENACCIOLI DI SICUREZZA E
SERRATURE PER TERMINALE
Per avvolgibili in alluminio e acciaio.

ARTICOLO
CATTER000
Catenacciolo per terminale in alluminio.
CATTER100
Catenacciolo da 100cm. per terminale in alluminio.
CATTER160
Catenacciolo da 160cm. per terminale in alluminio.     
SERTERALP
Serratura con pomolo per terminale in alluminio
SERTERALPM
Serratura con pomolo per terminale in alluminio MONTATA
SERTERAL
Serratura con chiave per terminale in alluminio. 
SERTERALM
Serratura con chiave per terminale in alluminio MONTATA

ARTICOLO

PIASERCH

Piattina 12x3 mm. per serratura

PIATTINA
PER SERRATURA
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CINTINI E
RULLINI DI RINVIO 

ARTICOLO

CINTY40

Cintino in  Nylon 40cm.  (2500pz.) €

CINTY

Cintino in  Nylon.  Rotolo da 50 ml. 22x1,6 mm.  

CINTY14X12

Cintino in  Nylon.  Rotolo da 50 ml. 14x1,2 mm.

CINTY20X12

Cintino in  Nylon.  Rotolo da 50 ml. 20x1,2 mm.

CINCO

Cintino in  Cotone.  Rotolo da 50 ml. 22x1,8 mm.

RULRINVIO

Rullino di rinvio medio €

RULRINV33R

Rullino di rinvio registrabile  33 mm. €  

€  
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MOLLAMAX

Molla di sicurezza Max per avvolgitore
MOLLAMIG

Molla di sicurezza Mignon per avvolgitore

GANASOFER

Gancio antitaglio per avvolgibili
AVVEBLOC3

Euroblock a 3 elementi per stecca 14mm.
AVVEBLOC4

Euroblok a 4 elementi per stecca 14mm.
AVVADA3BL

Anello adattatore euroblock per rullo da Ø 60
AVVADA5BL

Anello adattatore euroblock per rullo da Ø 70
AVVADA3BLM

Adattatore euroblock per rullo da Ø 60 per stecca 9mm.
AVVEBLOC3M

Euroblock per rullo Ø 60 a 3 elementi per stecca 9mm.   

GANATRU

Ganci attacco rullo
GRAPFER

Grappa fermacintino zincata

GANCI DI ATTACCO AL RULLO, 
MOLLE DI SICUREZZA 
PER AVVOLGIBILI IN PVC, ALLUMINIO E ACCIAIO.

ARTICOLO

237

ACCESSORI
E CASSETTE
PER AVVOLGIBILI IN PVC, ALLUMINIO E ACCIAIO.

ARTICOLO

CAS165SEM06

Cassetta in plastica per avvolgitore semincassato 
mt. 6 int.165mm.  

CAS165NOR46

Cassetta in plastica 4 / 6 mt. int. 165mm.

CAS165NOR12

Cassetta in plastica 12 mt. int. 165mm.

CAS185NOR10

Cassetta in plastica 10/12 mt. int. 165mm.  
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236

MOLLAMAX

Molla di sicurezza Max per avvolgitore
MOLLAMIG

Molla di sicurezza Mignon per avvolgitore

GANASOFER

Gancio antitaglio per avvolgibili
AVVEBLOC3

Euroblock a 3 elementi per stecca 14mm.
AVVEBLOC4

Euroblok a 4 elementi per stecca 14mm.
AVVADA3BL

Anello adattatore euroblock per rullo da Ø 60
AVVADA5BL

Anello adattatore euroblock per rullo da Ø 70
AVVADA3BLM

Adattatore euroblock per rullo da Ø 60 per stecca 9mm.
AVVEBLOC3M

Euroblock per rullo Ø 60 a 3 elementi per stecca 9mm.   

GANATRU

Ganci attacco rullo
GRAPFER

Grappa fermacintino zincata

GANCI DI ATTACCO AL RULLO, 
MOLLE DI SICUREZZA 
PER AVVOLGIBILI IN PVC, ALLUMINIO E ACCIAIO.

ARTICOLO

237

ACCESSORI
E CASSETTE
PER AVVOLGIBILI IN PVC, ALLUMINIO E ACCIAIO.

ARTICOLO

CAS165SEM06

Cassetta in plastica per avvolgitore semincassato 
mt. 6 int.165mm.  

CAS165NOR46

Cassetta in plastica 4 / 6 mt. int. 165mm.

CAS165NOR12

Cassetta in plastica 12 mt. int. 165mm.

CAS185NOR10

Cassetta in plastica 10/12 mt. int. 165mm.  
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PER AVVOLGIBILI IN PLASTICA, ALLUMINIO E ACCIAIO.

ACCESSORI
E AVVOLGITORI

ARTICOLO

AVV165NOR06
Avvolgitore da 6 mt. - int. 165mm.

AVV165NOR12
Avvolgitore da 12 mt. - int. 165mm.  

AVV185NOR06
Avvolgitore da 6 mt. - int. 185mm.

AVV185NOR12
Avvolgitore da 12 mt. - int. 185mm.

AVV210NOR06
Avvolgitore da 6 mt. - int. 205mm.

MINAVSHELL06B
Avvolgitore tipo Shell da 6 mt. con cintino da 
14x1,2 mm, cassetta e placca colore bianco

MINAVSHELL06M
Avvolgitore tipo Shell da 6 mt. con cintino da 
14x1,2 mm,  cassetta e placca colore marrone

AVV210NOR12
Avvolgitore da 12 mt. - int. 205 mm.

AVVSMA165C5
Avvolgitore SMALL SEMI da 155mm. con cintino, 
cassetta e placca

AVV165SEM06
Avvolgitore Semincassato zincato mt.6 int.165mm.

AVV128NOR06

Avvolgitore 6 mt. int. 125mm.

239

PER AVVOLGIBILI IN PLASTICA, ALLUMINIO E ACCIAIO.

ACCESSORI
E CASSETTE

ARTICOLO

PLA128INOX6

Placca per avvolgitore int. 125mm.

PLASEMACC06

Placca per avvolgitore int. 165mm semincasso nera.

PLAAC4/6/12

Placca inox per avvolgitore mt. 4/6/8/12, int. 165mm.

PLA185ACC06

Placca inox per avvolgitore mt. 6/8/12, int. 185mm.

PLA205INOX6

Placca inox da 205mm.

12
5

20
5
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PER AVVOLGIBILI IN PLASTICA, ALLUMINIO E ACCIAIO.

ACCESSORI
E AVVOLGITORI

ARTICOLO

AVV165NOR06
Avvolgitore da 6 mt. - int. 165mm.

AVV165NOR12
Avvolgitore da 12 mt. - int. 165mm.  

AVV185NOR06
Avvolgitore da 6 mt. - int. 185mm.

AVV185NOR12
Avvolgitore da 12 mt. - int. 185mm.

AVV210NOR06
Avvolgitore da 6 mt. - int. 205mm.

MINAVSHELL06B
Avvolgitore tipo Shell da 6 mt. con cintino da 
14x1,2 mm, cassetta e placca colore bianco

MINAVSHELL06M
Avvolgitore tipo Shell da 6 mt. con cintino da 
14x1,2 mm,  cassetta e placca colore marrone

AVV210NOR12
Avvolgitore da 12 mt. - int. 205 mm.

AVVSMA165C5
Avvolgitore SMALL SEMI da 155mm. con cintino, 
cassetta e placca

AVV165SEM06
Avvolgitore Semincassato zincato mt.6 int.165mm.

AVV128NOR06

Avvolgitore 6 mt. int. 125mm.

239

PER AVVOLGIBILI IN PLASTICA, ALLUMINIO E ACCIAIO.

ACCESSORI
E CASSETTE

ARTICOLO

PLA128INOX6

Placca per avvolgitore int. 125mm.

PLASEMACC06

Placca per avvolgitore int. 165mm semincasso nera.

PLAAC4/6/12

Placca inox per avvolgitore mt. 4/6/8/12, int. 165mm.

PLA185ACC06

Placca inox per avvolgitore mt. 6/8/12, int. 185mm.

PLA205INOX6

Placca inox da 205mm.

12
5

20
5
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PER AVVOLGIBILI IN PLASTICA, ALLUMINIO E ACCIAIO.

ACCESSORI
E AVVOLGITORI

ARTICOLO

AVV000CAS06

 Avvolgitore a cassonetto completo   

RIDFERPUL22

Riduttore con supporto. Ø 22   

RIDCOMP22

Riduttore completo: staffa, cassetta e avvolgitore. Ø 22   

SUPRID000

Supporto a murare per riduttore
AVV000FRI00D

Avvolgitore a frizione destro
AVV000FRI00S

Avvolgitore a frizione sinistro
AVVCORDFRIZ

Cordone per avvolgitore a frizione
AVVGUICOFRI

Guida cordone per avvolgitore a frizione   

CALAVVFRI00

Calotta per avvolgitore a frizione

241

PULEGGE
IN PLASTICA E ZINCATE

ARTICOLO

PULNORPVC18

Puleggia in plastica per rullo da 60 perno esterno Ø 18cm.

PULNORPVC20

Puleggia in plastica per rullo da 60 perno esterno Ø 20cm.

PULNORPVC22

Puleggia in plastica per rullo da 60 perno esterno Ø 22cm.

PULINCPVC18

Puleggia in plastica per rullo da 60 perno interno Ø 18cm.

PULINCPVC20

Puleggia in plastica per rullo da 60 perno interno Ø 20cm.

PULINCPVC22

Puleggia in plastica per rullo da 60 perno interno Ø 22cm.

PULNORFE18

Puleggia in ferro per rullo da 60 perno interno Ø 18cm.

PULNORFER20

Puleggia in ferro per rullo da 60 perno interno Ø 20cm.

PULNORFER22

Puleggia in ferro per rullo da 60 perno interno Ø 22cm.
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PER AVVOLGIBILI IN PLASTICA, ALLUMINIO E ACCIAIO.

ACCESSORI
E AVVOLGITORI

ARTICOLO

AVV000CAS06

 Avvolgitore a cassonetto completo   

RIDFERPUL22

Riduttore con supporto. Ø 22   

RIDCOMP22

Riduttore completo: staffa, cassetta e avvolgitore. Ø 22   

SUPRID000

Supporto a murare per riduttore
AVV000FRI00D

Avvolgitore a frizione destro
AVV000FRI00S

Avvolgitore a frizione sinistro
AVVCORDFRIZ

Cordone per avvolgitore a frizione
AVVGUICOFRI

Guida cordone per avvolgitore a frizione   

CALAVVFRI00

Calotta per avvolgitore a frizione

241

PULEGGE
IN PLASTICA E ZINCATE

ARTICOLO

PULNORPVC18

Puleggia in plastica per rullo da 60 perno esterno Ø 18cm.

PULNORPVC20

Puleggia in plastica per rullo da 60 perno esterno Ø 20cm.

PULNORPVC22

Puleggia in plastica per rullo da 60 perno esterno Ø 22cm.

PULINCPVC18

Puleggia in plastica per rullo da 60 perno interno Ø 18cm.

PULINCPVC20

Puleggia in plastica per rullo da 60 perno interno Ø 20cm.

PULINCPVC22

Puleggia in plastica per rullo da 60 perno interno Ø 22cm.

PULNORFE18

Puleggia in ferro per rullo da 60 perno interno Ø 18cm.

PULNORFER20

Puleggia in ferro per rullo da 60 perno interno Ø 20cm.

PULNORFER22

Puleggia in ferro per rullo da 60 perno interno Ø 22cm.
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PULEGGE
IN PLASTICA E ZINCATE

ARTICOLO

PULR40FER14

Puleggia in ferro per rullo da 40  - Ø14cm.

PULR40FER18

Puleggia in ferro per rullo da 40  - Ø 18cm.

PULR40FER22

Puleggia in ferro per rullo da 40  - Ø 22cm.  

PULARGFER16

Puleggia in ferro per argano per rullo da 60  - Ø 16cm.

PULARGFER19

Puleggia in ferro per argano per rullo da 60 -  Ø 19cm.  

PULARGFER21

Puleggia in ferro per argano per rullo da 60 -  Ø 21cm.  

PULARGRIN21

Puleggia in ferro per argano per rullo da 60 Ø  - 21cm. RINFORZATA  

243

ARTICOLO

CALRINFER60

Calotta rinforzata in ferro per rullo 60

CALRINFER70

Calotta rinforzata in ferro per rullo 70

CALREGFER60

Calotta registrabile in ferro per rullo 60

CALREGFER70

Calotta registrabile in ferro per rullo 70

CALNORFER40

Calotta in ferro per rullo da 40

CALNORFER60

Calotta in ferro per rullo da 60

CALNORFER70

Calotta in ferro per rullo da 70  

CALDOPFER60

Calotta doppia in ferro per rullo 60   

CALDOPFER70

Calotta doppia in ferro per rullo 70   

CALOTTE
IN PLASTICA E ZINCATE
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PULEGGE
IN PLASTICA E ZINCATE

ARTICOLO

PULR40FER14

Puleggia in ferro per rullo da 40  - Ø14cm.

PULR40FER18

Puleggia in ferro per rullo da 40  - Ø 18cm.

PULR40FER22

Puleggia in ferro per rullo da 40  - Ø 22cm.  

PULARGFER16

Puleggia in ferro per argano per rullo da 60  - Ø 16cm.

PULARGFER19

Puleggia in ferro per argano per rullo da 60 -  Ø 19cm.  

PULARGFER21

Puleggia in ferro per argano per rullo da 60 -  Ø 21cm.  

PULARGRIN21

Puleggia in ferro per argano per rullo da 60 Ø  - 21cm. RINFORZATA  

243

ARTICOLO

CALRINFER60

Calotta rinforzata in ferro per rullo 60

CALRINFER70

Calotta rinforzata in ferro per rullo 70

CALREGFER60

Calotta registrabile in ferro per rullo 60

CALREGFER70

Calotta registrabile in ferro per rullo 70

CALNORFER40

Calotta in ferro per rullo da 40

CALNORFER60

Calotta in ferro per rullo da 60

CALNORFER70

Calotta in ferro per rullo da 70  

CALDOPFER60

Calotta doppia in ferro per rullo 60   

CALDOPFER70

Calotta doppia in ferro per rullo 70   

CALOTTE
IN PLASTICA E ZINCATE
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ARTICOLO

CALNORPVC60

Calotta in plastica per rullo da 60

CALRINPVC60

Calotta registrabile e rinforzata in plastica per rullo da 60   

CALRINPVC70

Calotta registrabile e rinforzata in plastica per rullo da 70

CALDOPREG60

Calotta doppia registrabile in plastica per rullo da 60

CALDOPREG70

Calotta doppia registrabile in plastica per rullo da 70

CALOTTE
IN PLASTICA E ZINCATE

245

SUPPORTI

ARTICOLO

SUPSFELEG

Supporto a sfera a murare zincato leggero con cuscinetto

SUPSFEPES

Supporto a sfera a murare pesante zincato con cuscinetto sfi labile

SUPSFPES/C

Supporto a sfera a murare pesante zincato, senza cuscinetto

SUPCASS/C

Supporto a cassonetto senza cuscinetto piega 11  

SUPCAS011

Supporto a cassonetto piega 11 con cuscinetto sfi labile  

SUPCASPES

Supporto a cassonetto pesante con cuscinetto sfi labile

SUPREGPES

Supporto pesante registrabile con vite

SUPOME000

Supporto OMEGA DX/SX zincato  

SUPBIF000

Supporto bifora completo con cuscinetto
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ARTICOLO

CALNORPVC60

Calotta in plastica per rullo da 60

CALRINPVC60

Calotta registrabile e rinforzata in plastica per rullo da 60   

CALRINPVC70

Calotta registrabile e rinforzata in plastica per rullo da 70

CALDOPREG60

Calotta doppia registrabile in plastica per rullo da 60

CALDOPREG70

Calotta doppia registrabile in plastica per rullo da 70

CALOTTE
IN PLASTICA E ZINCATE

245

SUPPORTI

ARTICOLO

SUPSFELEG

Supporto a sfera a murare zincato leggero con cuscinetto

SUPSFEPES

Supporto a sfera a murare pesante zincato con cuscinetto sfi labile

SUPSFPES/C

Supporto a sfera a murare pesante zincato, senza cuscinetto

SUPCASS/C

Supporto a cassonetto senza cuscinetto piega 11  

SUPCAS011

Supporto a cassonetto piega 11 con cuscinetto sfi labile  

SUPCASPES

Supporto a cassonetto pesante con cuscinetto sfi labile

SUPREGPES

Supporto pesante registrabile con vite

SUPOME000

Supporto OMEGA DX/SX zincato  

SUPBIF000

Supporto bifora completo con cuscinetto
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CUSCINETTI
ZINCATI

ARTICOLO

CUSSUPCAS

Cuscinetto per supporto a cassonetto piega 11

CUSSFELEG

Cuscinetto per supporto a sfera leggero

CUSSFEPES

Cuscinetto per supporto bifora e supporto pesante

CUSIMB42BN

Cuscinetto a sfera Ø 40/42 con boccola nylon

CUSIMB42BF

Cuscinetto a sfera Ø 42 con boccola ferro

247

SUPPORTI VERCELLI E
SUPPORTI A SQUADRA

ARTICOLO

BANSUPSQU40

Bandierina con cuscinetto per supporto a squadra e Vercelli 40.  

SUPVER030M40

Supporto Vercelli piega 30 da 40mm.

SUPVER030M50

Supporto Vercelli piega 30 da 50mm.

SUPVER080M40

Supporto Vercelli piega 80 da 40mm.

SUPVER080M50

Supporto Vercelli piega 80 da 50mm.  

SUPVER100M50

Supporto Vercelli piega 100 da 50mm.  

SUPVERC040

Coppia Vercelli piega 30/80 da 40mm.  

SUPVERC050

Coppia Vercelli piega 30/80 da 50mm.  

SUPVERC100

Coppia Vercelli piega 30/100 da 50mm.  

SUPSQU040

Staffa a squadra da 40mm. completo
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CUSCINETTI
ZINCATI

ARTICOLO

CUSSUPCAS

Cuscinetto per supporto a cassonetto piega 11

CUSSFELEG

Cuscinetto per supporto a sfera leggero

CUSSFEPES

Cuscinetto per supporto bifora e supporto pesante

CUSIMB42BN

Cuscinetto a sfera Ø 40/42 con boccola nylon

CUSIMB42BF

Cuscinetto a sfera Ø 42 con boccola ferro

247

SUPPORTI VERCELLI E
SUPPORTI A SQUADRA

ARTICOLO

BANSUPSQU40

Bandierina con cuscinetto per supporto a squadra e Vercelli 40.  

SUPVER030M40

Supporto Vercelli piega 30 da 40mm.

SUPVER030M50

Supporto Vercelli piega 30 da 50mm.

SUPVER080M40

Supporto Vercelli piega 80 da 40mm.

SUPVER080M50

Supporto Vercelli piega 80 da 50mm.  

SUPVER100M50

Supporto Vercelli piega 100 da 50mm.  

SUPVERC040

Coppia Vercelli piega 30/80 da 40mm.  

SUPVERC050

Coppia Vercelli piega 30/80 da 50mm.  

SUPVERC100

Coppia Vercelli piega 30/100 da 50mm.  

SUPSQU040

Staffa a squadra da 40mm. completo
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RULLI OTTAGONALI
ZINCATI E PROLUNGA

ARTICOLO

RU40BA

Rullo zincato da 40 - 6\10 in barre da 6mt.  

RU40SM

Rullo zincato da 40 - 6\10 su misura  

RU606BA

Rullo zincato da 60 - 6\10 in barre da 6mt.

RU606SM

Rullo zincato da 60 - 6\10 su misura

RU610BA

Rullo zincato da 60 - 10\10 in barre da 6mt.

RU610SM

Rullo zincato da 60 - 10\10 su misura

RU70BA

Rullo zincato da 70 - 11\10 in barre da 6mt.

RU70SM

Rullo zincato da 70 - 11\10 su misura

RULPROFER35

Prolunga telescopica con calotta 35cm.  

RULPROFER50

Prolunga telescopica con calotta 50cm.  

249

RINFORZI
AD H

ARTICOLO

IN
 B

AR
RE BLIA.H   in barre

Rinforzo ad H in ferro per avvolgibili in pvc. - barre da 6 ml - adatto per modello VEGA  

ARTICOLO

IN
 B

AR
RE BLIA.H14   in barre

Rinforzo ad H in ferro per avvolgibili in pvc. - barre da 6 ml - adatto per modello ARGO

SU
 M

IS
UR

A

BLIA.HSM   su misura

Rinforzo ad H in ferro per avvolgibili in pvc. - adatto per modello VEGA  

SU
 M

IS
UR

A

BLIA.H14SM   su misura

Rinforzo ad H in ferro per avvolgibili in pvc. - adatto per modello ARGO  
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RULLI OTTAGONALI
ZINCATI E PROLUNGA

ARTICOLO

RU40BA

Rullo zincato da 40 - 6\10 in barre da 6mt.  

RU40SM

Rullo zincato da 40 - 6\10 su misura  

RU606BA

Rullo zincato da 60 - 6\10 in barre da 6mt.

RU606SM

Rullo zincato da 60 - 6\10 su misura

RU610BA

Rullo zincato da 60 - 10\10 in barre da 6mt.

RU610SM

Rullo zincato da 60 - 10\10 su misura

RU70BA

Rullo zincato da 70 - 11\10 in barre da 6mt.

RU70SM

Rullo zincato da 70 - 11\10 su misura

RULPROFER35

Prolunga telescopica con calotta 35cm.  

RULPROFER50

Prolunga telescopica con calotta 50cm.  

249

RINFORZI
AD H

ARTICOLO

IN
 B

AR
RE BLIA.H   in barre

Rinforzo ad H in ferro per avvolgibili in pvc. - barre da 6 ml - adatto per modello VEGA  

ARTICOLO

IN
 B

AR
RE BLIA.H14   in barre

Rinforzo ad H in ferro per avvolgibili in pvc. - barre da 6 ml - adatto per modello ARGO

SU
 M

IS
UR

A

BLIA.HSM   su misura

Rinforzo ad H in ferro per avvolgibili in pvc. - adatto per modello VEGA  

SU
 M

IS
UR

A

BLIA.H14SM   su misura

Rinforzo ad H in ferro per avvolgibili in pvc. - adatto per modello ARGO  
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GUIDACINGHIE ZINCATE
E IN PLASTICA

ARTICOLO

GUIVER2RPVC

Guidacinghia verticale con 2 rullini in plastica

GUITRA2RPVC

Guidacinghia trasversale a 2 rullini

GUIVER3RPVC

Guidacinghia verticale a tre rullini in pvc zincato

GUIVER2RFER

Guidacinghia verticale con 2 rullini in ferro nichelati

GUITRANYLON

Guidacinghia trasversale in nylon

GUIRETNY

Guidacinghia verticale in nylon
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262

ARTICOLO

  

APALLLL

Apparecchio a sporgere in alluminio
col. Argento o Bronzo LEVA LATERALE (1)
APALLAC

Apparecchio a sporgere in alluminio col. 
Argento o Bronzo ATTACCO CONTRARIO (2)
APALLLC

Apparecchio a sporgere in alluminio col. 
Argento o Bronzo LEVA CENTRALE (1)   

APALLLL

Apparecchio a sporgere in alluminio
col.RAL 9010 / 1013 / 8017 LEVA LATERALE (1)
APALLAC

Apparecchio a sporgere in alluminio
col.RAL 9010 / 1013 / 8017 ATTACCO CONTRARIO (2)
APALLLC

Apparecchio a sporgere in alluminio col.RAL 9010 / 1013 / 
8017 LEVA CENTRALE (1)   

APFERLL

Apparecchio a sporgere in FERRO
zincato LEVA LATERALE (1)
APFERAC

Apparecchio a sporgere in FERRO
zincato ATTACCO CONTRARIO (2)
APFERLC

Apparecchio a sporgere in FERRO
zincato LEVA CENTRALE (1)  

APPARECCHI
A SPORGERE
IN ALLUMINIO E FERRO

263

SCHEMA DI MISURE
APPARECCHIO
A SPORGERE

TELAIO A SPORGERE STANDARD

Schema di telaio a sporgere standard.
Precisare sempre la misura A

1

A

TELAIO A SPORGERE ATTACCO CONTRARIO (tipo Roma)

Schema di telaio a sporgere con braccio spostato: tipo Roma (per questo modello precisare sempre le misure A e B).

A

B

2
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ARTICOLO

  

APALLLL

Apparecchio a sporgere in alluminio
col. Argento o Bronzo LEVA LATERALE (1)
APALLAC

Apparecchio a sporgere in alluminio col. 
Argento o Bronzo ATTACCO CONTRARIO (2)
APALLLC

Apparecchio a sporgere in alluminio col. 
Argento o Bronzo LEVA CENTRALE (1)   

APALLLL

Apparecchio a sporgere in alluminio
col.RAL 9010 / 1013 / 8017 LEVA LATERALE (1)
APALLAC

Apparecchio a sporgere in alluminio
col.RAL 9010 / 1013 / 8017 ATTACCO CONTRARIO (2)
APALLLC

Apparecchio a sporgere in alluminio col.RAL 9010 / 1013 / 
8017 LEVA CENTRALE (1)   

APFERLL

Apparecchio a sporgere in FERRO
zincato LEVA LATERALE (1)
APFERAC

Apparecchio a sporgere in FERRO
zincato ATTACCO CONTRARIO (2)
APFERLC

Apparecchio a sporgere in FERRO
zincato LEVA CENTRALE (1)  

APPARECCHI
A SPORGERE
IN ALLUMINIO E FERRO

263

SCHEMA DI MISURE
APPARECCHIO
A SPORGERE

TELAIO A SPORGERE STANDARD

Schema di telaio a sporgere standard.
Precisare sempre la misura A

1

A

TELAIO A SPORGERE ATTACCO CONTRARIO (tipo Roma)

Schema di telaio a sporgere con braccio spostato: tipo Roma (per questo modello precisare sempre le misure A e B).

A

B

2
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SCHEMA
DI MONTAGGIO
TELAI A SPORGERE
LEVA LATERALE
FERRO ZINCATO, INOX E ALLUMINIO

1A GUIDA PARTE FISSA 3 BRACCIO PER LEVA LATERALE 7 DADI

1B GUIDA PARTE MOBILE 4 ANGOLO DI RINFORZO A “U” 8 ANGOLO DI RINFORZO

1C FERRO A “U” 5 ANGOLO DI ANCORAGGIO

2 CERNIERA 6 VITI

1A

2

3

4 5

6 1C

7
8

1B

265

SCHEMA
DI MONTAGGIO
TELAI A SPORGERE
LEVA CENTRALE
FERRO ZINCATO, INOX E ALLUMINIO

1A GUIDA PARTE FISSA 5 ANGOLO DI ANCORAGGIO 11A OCCHIOLO CON 2 FORI

1B GUIDA PARTE MOBILE 6 VITI 11B OCCHIOLO CON 1 FORO

1C FERRO A “U” 7 DADI 12 LINGUETTA

2 CERNIERA 8 ANGOLO DI RINFORZO 13 TONDINO

3 BRACCIO PER LEVA LATERALE 9 PIASTRINA FILETTATA

4 ANGOLO DI RINFORZO A “U” 10 MANIGLIA CENTRALE

1A

3

4

11A 11B 13

12 1C

8

6

10
7

5
9

2
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SCHEMA
DI MONTAGGIO
TELAI A SPORGERE
LEVA LATERALE
FERRO ZINCATO, INOX E ALLUMINIO

1A GUIDA PARTE FISSA 3 BRACCIO PER LEVA LATERALE 7 DADI

1B GUIDA PARTE MOBILE 4 ANGOLO DI RINFORZO A “U” 8 ANGOLO DI RINFORZO

1C FERRO A “U” 5 ANGOLO DI ANCORAGGIO

2 CERNIERA 6 VITI

1A

2

3

4 5

6 1C

7
8

1B

265

SCHEMA
DI MONTAGGIO
TELAI A SPORGERE
LEVA CENTRALE
FERRO ZINCATO, INOX E ALLUMINIO

1A GUIDA PARTE FISSA 5 ANGOLO DI ANCORAGGIO 11A OCCHIOLO CON 2 FORI

1B GUIDA PARTE MOBILE 6 VITI 11B OCCHIOLO CON 1 FORO

1C FERRO A “U” 7 DADI 12 LINGUETTA

2 CERNIERA 8 ANGOLO DI RINFORZO 13 TONDINO

3 BRACCIO PER LEVA LATERALE 9 PIASTRINA FILETTATA

4 ANGOLO DI RINFORZO A “U” 10 MANIGLIA CENTRALE

1A

3

4

11A 11B 13

12 1C

8

6

10
7

5
9

2
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CURA DEL 
PARTICOLARE
MOLTO PIÙ CHE ACCESSORIO 145



268

PRACAL
CERTIFICATI

269

CODICE 
PROFILO GUIDA

LARGHEZZA FINITA TAPPARELLA (in cm)

440 400 360 320 280 240 200 160 120

AL
LU

M
IN

IO

L08* A28 4 5 6
L09* A28 3 (A14) 4 5
L11* A28 1 2 4 5 6
L13* A28 1 2 2 3 4 5 6 6
L14* A28 1 3 4 5 5
L15* A28 2 3 3 4 6 6

440 420 380 340 300 270 230 190

L09AD* A14 2 2 2 2
L15AD* A28 1 1 2 3 4 5 6

CODICE 
PROFILO GUIDA

LARGHEZZA FINITA TAPPARELLA (in cm)

520 480 440 400 350 300 250 200

AC
CI

AI
O C09* A28 2 3 4 6 6

C12* A28 2 3 3 3 4 5 6 6

CODICE 
PROFILO GUIDA

LARGHEZZA FINITA TAPPARELLA (in cm)

480 460 410 370 330 280 240

ES
TR

US
O E09* A28 2 3 4 4 6 6

E11* A28 4 5 6
E13* A28 2 2 2 2 6** 6** 6**

LEGENDA:

*  ALTEZZA TELO: 260CM.
** ALTEZZA TELO: 236CM.

TABELLA PER LA RESISTENZA AL 
CARICO DEL VENTO

146
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PRACAL
CERTIFICATI

269

CODICE 
PROFILO GUIDA

LARGHEZZA FINITA TAPPARELLA (in cm)

440 400 360 320 280 240 200 160 120

AL
LU

M
IN

IO

L08* A28 4 5 6
L09* A28 3 (A14) 4 5
L11* A28 1 2 4 5 6
L13* A28 1 2 2 3 4 5 6 6
L14* A28 1 3 4 5 5
L15* A28 2 3 3 4 6 6

440 420 380 340 300 270 230 190

L09AD* A14 2 2 2 2
L15AD* A28 1 1 2 3 4 5 6

CODICE 
PROFILO GUIDA

LARGHEZZA FINITA TAPPARELLA (in cm)

520 480 440 400 350 300 250 200

AC
CI

AI
O C09* A28 2 3 4 6 6

C12* A28 2 3 3 3 4 5 6 6

CODICE 
PROFILO GUIDA

LARGHEZZA FINITA TAPPARELLA (in cm)

480 460 410 370 330 280 240

ES
TR

US
O E09* A28 2 3 4 4 6 6

E11* A28 4 5 6
E13* A28 2 2 2 2 6** 6** 6**

LEGENDA:

*  ALTEZZA TELO: 260CM.
** ALTEZZA TELO: 236CM.

TABELLA PER LA RESISTENZA AL 
CARICO DEL VENTO

147
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TABELLA 
COLORI 271149



272

TABELLA COLORI 
ALLUMINIO

A01 BIANCO A16 AVORIO 1013 A02 AVORIO A11 BEIGE A36 GRIGIO 35

A03 GRIGIO CHIARO A27 VERDE PISELLO A17 VERDE 56 A10 VERDE OLIVA A04 VERDE SCURO 

A09 ROSSO MATTONE A26 MARRONE 8017 A06 TESTA DI MORO A45 CARTA DA ZUCCHERO A47 SABBIA

A05 LEGNO CHIARO A30 LEGNO CH. FIAMMATO A35 LEGNO OLMO A25 LEGNO DOUGLAS A34 LEGNO PINO

A24 LEGNO ROVERE A28 LEGNO CILIEGIO A37 LEGNO CASTAGNO A39 LEGNO CASTAGNO SC. A07 LEGNO SCURO

A31 LEGNO SC. FIAMMATO A40 LEGNO CHERRY* A41 L. ROVERE SBIANC.*  A42 L. CILIEGIO FIAM.* A43 LEGNO SBIAN. GRIGIO*

A08 ROSSO VIVO A22 GIALLO OCRA A23 MARRONE 25 A14 BLEU A13 GIALLO

A00 NERO A15 ARGENTO A12 BRONZO A38 BRONZO SCURO A50 RAL 7016

A18 VERDE RAFFAELLO A19 GRIGIO RAFFAELLO A20 ROSSO RAFFAELLO A21 TESTA DI MORO RAF.

TINTA UNITA

A48 VERDE ACQUA MARINA 

FINTO LEGNO

COLORI PARTICOLARI

COLORI RAFFAELLO

*per i prezzi fare riferimento alla categoria particolari.

273

TABELLA COLORI 
ACCIAIO

P12 BIANCO 01 P21 AVORIO 1013 P02 AVORIO P10 BEIGE P36 GRIGIO 35

P16 FONDO NEUT/PRIMER P03 GRIGIO CHIARO P24 VERDE CHIARO P08 VERDE SCURO P09 ROSSO MATTONE

P23 MARRONE 25 P06 TESTA DI MORO

P07 LEGNO SCURO P15 LEGNO NOCE P27 LEGNO CASTAGNO

P26 MARRONE 8017 P11 ROSSO VIVO P17 GIALLO OCRA P13 VERDE 41 P14 BLEU

P25 ARGENTO

P18 VERDE RAFFAELLO P19 GRIGIO RAFFAELLO P20 ROSSO RAFFAELLO P22 TESTA DI MORO RAF.

TINTA UNITA

FINTO LEGNO

COLORI PARTICOLARI

COLORI RAFFAELLO

150



272

TABELLA COLORI 
ALLUMINIO

A01 BIANCO A16 AVORIO 1013 A02 AVORIO A11 BEIGE A36 GRIGIO 35

A03 GRIGIO CHIARO A27 VERDE PISELLO A17 VERDE 56 A10 VERDE OLIVA A04 VERDE SCURO 

A09 ROSSO MATTONE A26 MARRONE 8017 A06 TESTA DI MORO A45 CARTA DA ZUCCHERO A47 SABBIA

A05 LEGNO CHIARO A30 LEGNO CH. FIAMMATO A35 LEGNO OLMO A25 LEGNO DOUGLAS A34 LEGNO PINO

A24 LEGNO ROVERE A28 LEGNO CILIEGIO A37 LEGNO CASTAGNO A39 LEGNO CASTAGNO SC. A07 LEGNO SCURO

A31 LEGNO SC. FIAMMATO A40 LEGNO CHERRY* A41 L. ROVERE SBIANC.*  A42 L. CILIEGIO FIAM.* A43 LEGNO SBIAN. GRIGIO*

A08 ROSSO VIVO A22 GIALLO OCRA A23 MARRONE 25 A14 BLEU A13 GIALLO

A00 NERO A15 ARGENTO A12 BRONZO A38 BRONZO SCURO A50 RAL 7016

A18 VERDE RAFFAELLO A19 GRIGIO RAFFAELLO A20 ROSSO RAFFAELLO A21 TESTA DI MORO RAF.

TINTA UNITA

A48 VERDE ACQUA MARINA 

FINTO LEGNO

COLORI PARTICOLARI

COLORI RAFFAELLO

*per i prezzi fare riferimento alla categoria particolari.

273

TABELLA COLORI 
ACCIAIO

P12 BIANCO 01 P21 AVORIO 1013 P02 AVORIO P10 BEIGE P36 GRIGIO 35

P16 FONDO NEUT/PRIMER P03 GRIGIO CHIARO P24 VERDE CHIARO P08 VERDE SCURO P09 ROSSO MATTONE

P23 MARRONE 25 P06 TESTA DI MORO

P07 LEGNO SCURO P15 LEGNO NOCE P27 LEGNO CASTAGNO

P26 MARRONE 8017 P11 ROSSO VIVO P17 GIALLO OCRA P13 VERDE 41 P14 BLEU

P25 ARGENTO

P18 VERDE RAFFAELLO P19 GRIGIO RAFFAELLO P20 ROSSO RAFFAELLO P22 TESTA DI MORO RAF.

TINTA UNITA

FINTO LEGNO

COLORI PARTICOLARI

COLORI RAFFAELLO
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274

I NOSTRI COLORI

TI
NT

A 
UN

IT
A

A01 BIANCO

A16 AVORIO 1013

A02 AVORIO

A36 GRIGIO 35

A03 GRIGIO CHIARO

A11 BEIGE

A10 VERDE OLIVA

A04 VERDE SCURO

A06 TESTA DI MORO

A09 ROSSO MATTONE

A26 MARRONE 8017

A27 VERDE PISELLO

A17 VERDE 56

A45 CARTA DA ZUCCHERO

A47 SABBIA

A48 VERDE ACQUA MARINA

FI
NT

O
 L

EG
NO

A07 LEGNO SCURO

A05 LEGNO CHIARO

A24 LEGNO ROVERE

A25 LEGNO DOUGLAS

A28 LEGNO CILIEGIO

A30 LEGNO CHIARO FIAMMATO

A31 LEGNO SCURO FIAMMATO

A34 LEGNO PINO

A35 LEGNO OLMO

A37 LEGNO CASTAGNO

A39 LEGNO CASTAGNO SCURO

A40 LEGNO CHERRY

A41 LEGNO ROVERE SBIANCATO

A42 LEGNO CILIEGIO FIAMMATO

A43 LEGNO SBIANCATO GRIGIO

CO
LO

RI
 P

AR
TI

CO
LA

RI

A50 RAL 7016

A15 ARGENTO

A12 BRONZO

A14 BLEU

A08 ROSSO VIVO

A13 GIALLO

A00 NERO

A22 GIALLO OCRA

A23 MARRONE 25

A38 BRONZO SCURO

CO
LO

RI
RA

FF
AE

LL
O A18 VERDE RAFFAELLO

A19 GRIGIO RAFFAELLO

A20 ROSSO RAFFAELLO

A21 TESTA DI MORO RAFFAELLO

LEGENDA:
• DISPONIBILE.  DISPONIBILE PER UN QUANTITATIVO MINIMO DI 25Q.LI SU TUTTI I COLORI.
X DISPONIBILE PER UN QUANTITATIVO MINIMO DI 30 QL. SU TUTTI I COLORI. NOTA: Per l’E09, la consegna avverrà entro 10/15 gg. lavorativi.

TABELLA COLORI DISPONIBILI 
PROFILI ALLUMINIO PER TAPPARELLE

L14

275

LEGENDA:
• DISPONIBILE.

DISPONIBILE PER UN QUANTITATIVO MINIMO DI 25 Q. LI SU TUTTI I COLORI.

TABELLA COLORI DISPONIBILI 
PROFILI ACCIAIO PER TAPPARELLE

I NOSTRI COLORI C09 C12

TI
NT

A 
UN

IT
A

P12 BIANCO • •

P21 AVORIO 1013 • •

P10 BEIGE • •

P02 AVORIO • •

P03 GRIGIO CHIARO • •

P36 GRIGIO 35 • •

P08 VERDE SCURO • •

P24 VERDE PISELLO • •

P06 TESTA DI MORO • •

P09 ROSSO MATTONE • •

P16 PRIMER

P23 MARRONE 25 • •

FI
NT

O
 

LE
GN

O P07 LEGNO SCURO • •

P15 LEGNO NOCE • •

P27 LEGNO CASTAGNO • •

CO
LO

RI
 

PA
RT

IC
O

LA
RI

P26 MARRONE 8017 • •

P11 ROSSO VIVO • •

P13 VERDE 56 • •

P14 BLEU • •

P17 GIALLO OCRA • •

P25 ARGENTO • •

CO
LO

RI
RA

FF
AE

LL
O P18 VERDE RAFFAELLO • •

P19 GRIGIO RAFFAELLO • •

P20 ROSSO RAFFAELLO • •

P22 TESTA DI MORO RAFFAELLO • •
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274

I NOSTRI COLORI

TI
NT

A 
UN

IT
A

A01 BIANCO

A16 AVORIO 1013

A02 AVORIO

A36 GRIGIO 35

A03 GRIGIO CHIARO

A11 BEIGE

A10 VERDE OLIVA

A04 VERDE SCURO

A06 TESTA DI MORO

A09 ROSSO MATTONE

A26 MARRONE 8017

A27 VERDE PISELLO

A17 VERDE 56

A45 CARTA DA ZUCCHERO

A47 SABBIA

A48 VERDE ACQUA MARINA

FI
NT

O
 L

EG
NO

A07 LEGNO SCURO

A05 LEGNO CHIARO

A24 LEGNO ROVERE

A25 LEGNO DOUGLAS

A28 LEGNO CILIEGIO

A30 LEGNO CHIARO FIAMMATO

A31 LEGNO SCURO FIAMMATO

A34 LEGNO PINO

A35 LEGNO OLMO

A37 LEGNO CASTAGNO

A39 LEGNO CASTAGNO SCURO

A40 LEGNO CHERRY

A41 LEGNO ROVERE SBIANCATO

A42 LEGNO CILIEGIO FIAMMATO

A43 LEGNO SBIANCATO GRIGIO

CO
LO

RI
 P

AR
TI

CO
LA

RI

A50 RAL 7016

A15 ARGENTO

A12 BRONZO

A14 BLEU

A08 ROSSO VIVO

A13 GIALLO

A00 NERO

A22 GIALLO OCRA

A23 MARRONE 25

A38 BRONZO SCURO

CO
LO

RI
RA

FF
AE

LL
O A18 VERDE RAFFAELLO

A19 GRIGIO RAFFAELLO

A20 ROSSO RAFFAELLO

A21 TESTA DI MORO RAFFAELLO

LEGENDA:
• DISPONIBILE.  DISPONIBILE PER UN QUANTITATIVO MINIMO DI 25Q.LI SU TUTTI I COLORI.
X DISPONIBILE PER UN QUANTITATIVO MINIMO DI 30 QL. SU TUTTI I COLORI. NOTA: Per l’E09, la consegna avverrà entro 10/15 gg. lavorativi.

TABELLA COLORI DISPONIBILI 
PROFILI ALLUMINIO PER TAPPARELLE

L14

275

LEGENDA:
• DISPONIBILE.

DISPONIBILE PER UN QUANTITATIVO MINIMO DI 25 Q. LI SU TUTTI I COLORI.

TABELLA COLORI DISPONIBILI 
PROFILI ACCIAIO PER TAPPARELLE

I NOSTRI COLORI C09 C12

TI
NT

A 
UN

IT
A

P12 BIANCO • •

P21 AVORIO 1013 • •

P10 BEIGE • •

P02 AVORIO • •

P03 GRIGIO CHIARO • •

P36 GRIGIO 35 • •

P08 VERDE SCURO • •

P24 VERDE PISELLO • •

P06 TESTA DI MORO • •

P09 ROSSO MATTONE • •

P16 PRIMER

P23 MARRONE 25 • •

FI
NT

O
 

LE
GN

O P07 LEGNO SCURO • •

P15 LEGNO NOCE • •

P27 LEGNO CASTAGNO • •

CO
LO

RI
 

PA
RT

IC
O

LA
RI

P26 MARRONE 8017 • •

P11 ROSSO VIVO • •

P13 VERDE 56 • •

P14 BLEU • •

P17 GIALLO OCRA • •

P25 ARGENTO • •

CO
LO

RI
RA

FF
AE

LL
O P18 VERDE RAFFAELLO • •

P19 GRIGIO RAFFAELLO • •

P20 ROSSO RAFFAELLO • •

P22 TESTA DI MORO RAFFAELLO • •
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TABELLA COLORI PVC

G01 BIANCO G02 AVORIO 701 G03 GRIGIO

G04 VERDE SCURO G05 LEGNO CHIARO G06 TESTA DI MORO

G07 LEGNO SCURO G08 ROSSO VIVO G09 TERRACOTTA

G10 VERDE OLIVA G11 BEIGE G12 LEGNO K10

G14 BLEU G15 GRIGIO SCURO G16 AVORIO 1013

G17 VERDE G17 G18 VERDE G18 G19 VERDE ACQUA

NB: Pracal non garantisce la perfetta corrispondenza cromatica tra i campioni qui riportati e il prodotto finito. Tali differenze, se presenti, non sono contestabili.

276

G32 MARRONE 25 G21 LEGNO NOCE G22 MOGANO

G23 FRASSINO G24 LEGNO F14 G25 LEGNO DOUGLAS

G26 MARRONE 8017 G28 LEGNO

G29 LEGNO CILIEGIO G30 AVORIO 711 G31 VERDE 6005

G37 GRIGIO 09 G33 ACQUA MARINA G34 AVORIO 11

G35 AVORIO 01 G36 GRIGIO 35 G81 CELESTE

NB: Pracal non garantisce la perfetta corrispondenza cromatica tra i campioni qui riportati e il prodotto finito. Tali differenze, se presenti, non sono contestabili.

277

G27 VERDE PISELLO
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TABELLA COLORI PVC

G01 BIANCO G02 AVORIO 701 G03 GRIGIO

G04 VERDE SCURO G05 LEGNO CHIARO G06 TESTA DI MORO

G07 LEGNO SCURO G08 ROSSO VIVO G09 TERRACOTTA

G10 VERDE OLIVA G11 BEIGE G12 LEGNO K10

G14 BLEU G15 GRIGIO SCURO G16 AVORIO 1013

G17 VERDE G17 G18 VERDE G18 G19 VERDE ACQUA

NB: Pracal non garantisce la perfetta corrispondenza cromatica tra i campioni qui riportati e il prodotto finito. Tali differenze, se presenti, non sono contestabili.

276

G32 MARRONE 25 G21 LEGNO NOCE G22 MOGANO

G23 FRASSINO G24 LEGNO F14 G25 LEGNO DOUGLAS

G26 MARRONE 8017 G28 LEGNO

G29 LEGNO CILIEGIO G30 AVORIO 711 G31 VERDE 6005

G37 GRIGIO 09 G33 ACQUA MARINA G34 AVORIO 11

G35 AVORIO 01 G36 GRIGIO 35 G81 CELESTE

NB: Pracal non garantisce la perfetta corrispondenza cromatica tra i campioni qui riportati e il prodotto finito. Tali differenze, se presenti, non sono contestabili.

277

G27 VERDE PISELLO
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TABELLA COLORI 

R37 LEGNO CASTAGNO

FINTO LEGNO COLORI PARTICOLARI

  R23 MARRONE 25 R14 BLEU

R18 VERDE RAFFAELLO R19 GRIGIO RAFFAELLO  R21 TESTA DI MORO RAF.

COLORI RAFFAELLO

278

R01 BIANCO R16 AVORIO 1013 R03 GRIGIO CHIARO R04 VERDE SCURO R26 MARRONE 8017 

R09 ROSSO MATTONE

TINTA UNITA

TABELLA COLORI RAL E RAFFAELLO
PER TERMINALI E GUIDE

RAL 9010 BIANCO RAL 1013 AVORIO RAL 1021 GIALLO RAL 3009 ROSSO MATTONE RAL 3003 ROSSO VIVO

RAL 6005 VERDE SCURO RAL 8017 MARRONE RAL 7004 GRIGIO RAL 1019 BEIGE RAL 5015 BLUE

RAL 6011 VERDE OLIVA RAL 6024 VERDE 56 RAL 8003 MARRONE 25

RAL 7035 GRIGIO 35 RAL 7016 GRIGIO ANTR. 

A18 VERDE RAFFAELLO A19 GRIGIO RAFFAELLO A20 ROSSO RAFFAELLO A21 TESTA DI MORO RAF.

COLORI RAFFAELLO

COLORI RAL

RAL 8019 T. DI MORO

 RAGGRINZITO  RAGGRINZITO  RAGGRINZITO  RAGGRINZITO RAGGRINZITO

 RAGGRINZITO

 RAGGRINZITO  RAGGRINZITO  RAGGRINZITO

 RAGGRINZITO LISCIO LISCIO

TABELLA COLORI DISPONIBILI 
TERMINALI, GUIDE

I NOSTRI COLORI RAL
TERMINALE

IN ALLUMINIO GUIDA IN ALLUMINIO

9x55 12x55 A14 A16 A25 A28 A27 A30 A40

BIANCO 9010 9010 • • • • • • • • •
AVORIO 1013 • • • • • • • • •
AVORIO 2A • • X X X X X X X

BEIGE 1019 • • X X X X X X X

GRIGIO 7004 • • X X X X X X X

GRIGIO 35 • • X X X X X X X

VERDE PISELLO 6021 • • X X X X X X X

VERDE SCURO 6005 • • X X • • • • X

VERDE OLIVA 6011 • • X X X X X X X

VERDE 56 6024 • • X X X X X X X

ROSSO MATTONE 3009 • • X X X X X X X

MARRONE 8017 8017 • • • • • • • • •
TESTA DI MORO • • • • • • • • •
ROSSO VIVO 3003 • • X X X X X X X

GIALLO OCRA
8003

• • X X X X X X X

MARRONE 25 • • X X X X X X X

BLUE 5015 • • X X X X X X X

GIALLO 1021 • • X X X X X X X

ELETTROCOLORE NERO • • • • • • • • •
ARGENTO • • • • • • • • •
BRONZO • • • • • • • • •
VERDE RAFFAELLO • • X X X X X X X

GRIGIO RAFFAELLO • • X X X X X X X

ROSSO RAFFAELLO • • X X X X X X X

TESTA DI MORO RAFFAELLO • • X X X X X X X

LEGENDA:

• DISPONIBILE.
X DISPONIBILE PER UN QUANTITATIVO MINIMO DI N°50 BARRE E CIRCA 15 GG LAVORATIVI.

279

7035

8019
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TABELLA COLORI 

R37 LEGNO CASTAGNO

FINTO LEGNO COLORI PARTICOLARI

  R23 MARRONE 25 R14 BLEU

R18 VERDE RAFFAELLO R19 GRIGIO RAFFAELLO  R21 TESTA DI MORO RAF.

COLORI RAFFAELLO

278

R01 BIANCO R16 AVORIO 1013 R03 GRIGIO CHIARO R04 VERDE SCURO R26 MARRONE 8017 

R09 ROSSO MATTONE

TINTA UNITA

TABELLA COLORI RAL E RAFFAELLO
PER TERMINALI E GUIDE

RAL 9010 BIANCO RAL 1013 AVORIO RAL 1021 GIALLO RAL 3009 ROSSO MATTONE RAL 3003 ROSSO VIVO

RAL 6005 VERDE SCURO RAL 8017 MARRONE RAL 7004 GRIGIO RAL 1019 BEIGE RAL 5015 BLUE

RAL 6011 VERDE OLIVA RAL 6024 VERDE 56 RAL 8003 MARRONE 25

RAL 7035 GRIGIO 35 RAL 7016 GRIGIO ANTR. 

A18 VERDE RAFFAELLO A19 GRIGIO RAFFAELLO A20 ROSSO RAFFAELLO A21 TESTA DI MORO RAF.

COLORI RAFFAELLO

COLORI RAL

RAL 8019 T. DI MORO

 RAGGRINZITO  RAGGRINZITO  RAGGRINZITO  RAGGRINZITO RAGGRINZITO

 RAGGRINZITO

 RAGGRINZITO  RAGGRINZITO  RAGGRINZITO

 RAGGRINZITO LISCIO LISCIO

TABELLA COLORI DISPONIBILI 
TERMINALI, GUIDE

I NOSTRI COLORI RAL
TERMINALE

IN ALLUMINIO GUIDA IN ALLUMINIO

9x55 12x55 A14 A16 A25 A28 A27 A30 A40

BIANCO 9010 9010 • • • • • • • • •
AVORIO 1013 • • • • • • • • •
AVORIO 2A • • X X X X X X X

BEIGE 1019 • • X X X X X X X

GRIGIO 7004 • • X X X X X X X

GRIGIO 35 • • X X X X X X X

VERDE PISELLO 6021 • • X X X X X X X

VERDE SCURO 6005 • • X X • • • • X

VERDE OLIVA 6011 • • X X X X X X X

VERDE 56 6024 • • X X X X X X X

ROSSO MATTONE 3009 • • X X X X X X X

MARRONE 8017 8017 • • • • • • • • •
TESTA DI MORO • • • • • • • • •
ROSSO VIVO 3003 • • X X X X X X X

GIALLO OCRA
8003

• • X X X X X X X

MARRONE 25 • • X X X X X X X

BLUE 5015 • • X X X X X X X

GIALLO 1021 • • X X X X X X X

ELETTROCOLORE NERO • • • • • • • • •
ARGENTO • • • • • • • • •
BRONZO • • • • • • • • •
VERDE RAFFAELLO • • X X X X X X X

GRIGIO RAFFAELLO • • X X X X X X X

ROSSO RAFFAELLO • • X X X X X X X

TESTA DI MORO RAFFAELLO • • X X X X X X X

LEGENDA:

• DISPONIBILE.
X DISPONIBILE PER UN QUANTITATIVO MINIMO DI N°50 BARRE E CIRCA 15 GG LAVORATIVI.

279

7035

8019
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A01 BIANCO A03 GRIGIO CHIARO A06 TESTA DI MORO

TABELLA COLORI SERRANDE 
ALLUMINIO 

A37 LEGNO CASTAGNO

TINTA UNITA

P12 BIANCO 01 P21 AVORIO 1013 P36 GRIGIO 35 P03 GRIGIO CHIARO P08 VERDE SCURO

P09 ROSSO MATTONE P06 TESTA DI MORO

P07 LEGNO SCURO P15 LEGNO NOCE P27 LEGNO CASTAGNO

FINTO LEGNO

P18 VERDE RAFFAELLO P19 GRIGIO RAFFAELLO P20 ROSSO RAFFAELLO P22 TESTA DI MORO RAF.

COLORI RAFFAELLO

TABELLA COLORI SERRANDE 
ACCIAIO 
TINTA UNITA

280 281

I NOSTRI COLORI L 19

TI
NT

A 
UN

IT
A

A01 BIANCO •
A16 AVORIO 1013 X

A02 AVORIO X

A36 GRIGIO 35 X

A03 GRIGIO CHIARO •
A11 BEIGE X

A10 VERDE OLIVA X

A04 VERDE SCURO X

A06 TESTA DI MORO •
A09 ROSSO MATTONE X

A26 MARRONE 8017 X

A27 VERDE PISELLO X

A17 VERDE 56 X 

FI
NT

O 
LE

GN
O

A07 LEGNO SCURO X

A05 LEGNO CHIARO X

A24 LEGNO ROVERE X

A25 LEGNO DOUGLAS X

A28 LEGNO CILIEGIO X

A30 LEGNO CHIARO FIAMMATO X

A31 LEGNO SCURO FIAMMATO X

A34 LEGNO PINO X

A35 LEGNO OLMO X

A37 LEGNO CASTAGNO •
A39 LEGNO CASTAGNO SCURO X

A40 LEGNO CHERRY X

A41 LEGNO ROVERE SBIANCATO X

A42 LEGNO CILIEGIO FIAMMATO X

A43 LEGNO SBIANCATO GRIGIO X

CO
LO

RI
 P

AR
TI

CO
LA

RI

A50 RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE X

A15 ARGENTO X

A12 BRONZO X

A14 BLEU X

A08 ROSSO VIVO X

A13 GIALLO X

A00 NERO X

A22 GIALLO OCRA X

A23 MARRONE 25 X

A38 BRONZO SCURO X

CO
LO

RI
RA

FF
AE

LL
O A18 VERDE RAFFAELLO X

A19 GRIGIO RAFFAELLO X

A20 ROSSO RAFFAELLO X

A21 TESTA DI MORO RAFFAELLO X

 
LEGENDA:
• DISPONIBILE. X DISPONIBILE PER UN QUANTITATIVO MINIMO DI 30 QL. SU TUTTI I COLORI.

TABELLA COLORI DISPONIBILI 
PROFILI ALLUMINIO PER SERRANDE
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A01 BIANCO A03 GRIGIO CHIARO A06 TESTA DI MORO

TABELLA COLORI SERRANDE 
ALLUMINIO 

A37 LEGNO CASTAGNO

TINTA UNITA

P12 BIANCO 01 P21 AVORIO 1013 P36 GRIGIO 35 P03 GRIGIO CHIARO P08 VERDE SCURO

P09 ROSSO MATTONE P06 TESTA DI MORO

P07 LEGNO SCURO P15 LEGNO NOCE P27 LEGNO CASTAGNO

FINTO LEGNO

P18 VERDE RAFFAELLO P19 GRIGIO RAFFAELLO P20 ROSSO RAFFAELLO P22 TESTA DI MORO RAF.

COLORI RAFFAELLO

TABELLA COLORI SERRANDE 
ACCIAIO 
TINTA UNITA

280 281

I NOSTRI COLORI L 19

TI
NT

A 
UN

IT
A

A01 BIANCO •
A16 AVORIO 1013 X

A02 AVORIO X

A36 GRIGIO 35 X

A03 GRIGIO CHIARO •
A11 BEIGE X

A10 VERDE OLIVA X

A04 VERDE SCURO X

A06 TESTA DI MORO •
A09 ROSSO MATTONE X

A26 MARRONE 8017 X

A27 VERDE PISELLO X

A17 VERDE 56 X 

FI
NT

O 
LE

GN
O

A07 LEGNO SCURO X

A05 LEGNO CHIARO X

A24 LEGNO ROVERE X

A25 LEGNO DOUGLAS X

A28 LEGNO CILIEGIO X

A30 LEGNO CHIARO FIAMMATO X

A31 LEGNO SCURO FIAMMATO X

A34 LEGNO PINO X

A35 LEGNO OLMO X

A37 LEGNO CASTAGNO •
A39 LEGNO CASTAGNO SCURO X

A40 LEGNO CHERRY X

A41 LEGNO ROVERE SBIANCATO X

A42 LEGNO CILIEGIO FIAMMATO X

A43 LEGNO SBIANCATO GRIGIO X

CO
LO

RI
 P

AR
TI

CO
LA

RI

A50 RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE X

A15 ARGENTO X

A12 BRONZO X

A14 BLEU X

A08 ROSSO VIVO X

A13 GIALLO X

A00 NERO X

A22 GIALLO OCRA X

A23 MARRONE 25 X

A38 BRONZO SCURO X

CO
LO

RI
RA

FF
AE

LL
O A18 VERDE RAFFAELLO X

A19 GRIGIO RAFFAELLO X

A20 ROSSO RAFFAELLO X

A21 TESTA DI MORO RAFFAELLO X

 
LEGENDA:
• DISPONIBILE. X DISPONIBILE PER UN QUANTITATIVO MINIMO DI 30 QL. SU TUTTI I COLORI.

TABELLA COLORI DISPONIBILI 
PROFILI ALLUMINIO PER SERRANDE
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282

TABELLA COLORI DISPONIBILI 
PROFILI ACCIAIO PER SERRANDE

I NOSTRI COLORI C19

TI
NT

A 
UN

IT
A

P12 BIANCO

P21 AVORIO 1013

P10 BEIGE

P02 AVORIO

P03 GRIGIO CHIARO

P36 GRIGIO 35

P08 VERDE SCURO

P24 VERDE PISELLO

P06 TESTA DI MORO

P09 ROSSO MATTONE

P16 PRIMER

P23 MARRONE 25

FI
NT

O 
LE

GN
O P07 LEGNO SCURO

P15 LEGNO NOCE

P27 LEGNO CASTAGNO

CO
LO

RI
 

PA
RT

IC
OL

AR
I

P26 MARRONE 8017

P11 ROSSO VIVO

P13 VERDE 56

P14 BLEU

P17 GIALLO OCRA

P25 ARGENTO

CO
LO

RI
RA

FF
AE

LL
O P18 VERDE RAFFAELLO

P19 GRIGIO RAFFAELLO

P20 ROSSO RAFFAELLO

P22 TESTA DI MORO RAFFAELLO

•

•

X

X

•

•

•

X

X

•

•

X

•

•

•

X

X

X

X

X

X

•

•

•

•

LEGENDA:
• DISPONIBILE. X DISPONIBILE PER UN QUANTITATIVO MINIMO DI 25 QL. SU TUTTI I COLORI.
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I NOSTRI COLORI RAL

BIANCO 9010 9010

AVORIO 1013

AVORIO 2A

BEIGE 1019

GRIGIO 7004

GRIGIO 35 7035

VERDE PISELLO 6021

VERDE SCURO 6005

VERDE OLIVA 6011

VERDE 56 6024

ROSSO MATTONE 3009

MARRONE 8017 8017

TESTA DI MORO

ROSSO VIVO 3003

GIALLO OCRA
8003MARRONE 25

BLEU 5015

GIALLO 1021

ELETTROCOLORE NERO

ARGENTO

BRONZO

VERDE RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO

ROSSO RAFFAELLO

TESTA DI MORO RAFFAELLO

19X100 BALZA IN 
ACCIAIO

• •

• •

X X

X X

• •

• •

X X

• •

X X

X X

• •

X X

• •

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

• •

• •

• •

• •

GUIDA IN
ALLUMINIO

A50 A80

• •

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

• •

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

TABELLA COLORI DISPONIBILI 
PROFILI, TERMINALI, GUIDE PER SERRANDE

LEGENDA:
• DISPONIBILE. X DISPONIBILE PER UN QUANTITATIVO MINIMO DI 30 QL. SU TUTTI I COLORI.

8019
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TABELLA COLORI DISPONIBILI 
PROFILI ACCIAIO PER SERRANDE

I NOSTRI COLORI C19

TI
NT

A 
UN

IT
A

P12 BIANCO

P21 AVORIO 1013

P10 BEIGE

P02 AVORIO

P03 GRIGIO CHIARO

P36 GRIGIO 35

P08 VERDE SCURO

P24 VERDE PISELLO

P06 TESTA DI MORO

P09 ROSSO MATTONE

P16 PRIMER

P23 MARRONE 25

FI
NT

O 
LE

GN
O P07 LEGNO SCURO

P15 LEGNO NOCE

P27 LEGNO CASTAGNO

CO
LO

RI
 

PA
RT

IC
OL

AR
I

P26 MARRONE 8017

P11 ROSSO VIVO

P13 VERDE 56

P14 BLEU

P17 GIALLO OCRA

P25 ARGENTO

CO
LO

RI
RA

FF
AE

LL
O P18 VERDE RAFFAELLO

P19 GRIGIO RAFFAELLO

P20 ROSSO RAFFAELLO

P22 TESTA DI MORO RAFFAELLO

•

•

X

X

•

•

•

X

X

•

•

X

•

•

•

X

X

X

X

X

X

•

•

•

•

LEGENDA:
• DISPONIBILE. X DISPONIBILE PER UN QUANTITATIVO MINIMO DI 25 QL. SU TUTTI I COLORI.

283

I NOSTRI COLORI RAL

BIANCO 9010 9010

AVORIO 1013

AVORIO 2A

BEIGE 1019

GRIGIO 7004

GRIGIO 35 7035

VERDE PISELLO 6021

VERDE SCURO 6005

VERDE OLIVA 6011

VERDE 56 6024

ROSSO MATTONE 3009

MARRONE 8017 8017

TESTA DI MORO

ROSSO VIVO 3003

GIALLO OCRA
8003MARRONE 25

BLEU 5015

GIALLO 1021

ELETTROCOLORE NERO

ARGENTO

BRONZO

VERDE RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO

ROSSO RAFFAELLO

TESTA DI MORO RAFFAELLO

19X100 BALZA IN 
ACCIAIO

• •

• •

X X

X X

• •

• •

X X

• •

X X

X X

• •

X X

• •

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

• •

• •

• •

• •

GUIDA IN
ALLUMINIO

A50 A80

• •

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

• •

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

TABELLA COLORI DISPONIBILI 
PROFILI, TERMINALI, GUIDE PER SERRANDE

LEGENDA:
• DISPONIBILE. X DISPONIBILE PER UN QUANTITATIVO MINIMO DI 30 QL. SU TUTTI I COLORI.

8019
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1

simulazione di 
presenza

arresto in caso di 
ostacolo

arresto in caso di 
ghiaccio

arresto in caso di 
catenaccioli

0°

stop stopstop

Motori per tapparella

HiProKIT VR RTS

COD 067283 VR RTS 10 nm
COD 067284 VR RTS 20 nm
COD 067285 VR RTS 30 nm
COD 072788 VR RTS 40 nm

Caratteristiche:
• Sistemi di regolazione dei fine corsa: dal telecomando. 
• Testa a stella con 6 differenti possibilità di orientamento.
• Riduzione minima dell’ingombro laterale della testa.
• Sistema di connessione a spina del cavo elettrico a 3 fili.
• Possibilità di uscita del cavo sia assiale che radiale.
• Sistema di fissaggio a clip della ruota.
• Minima rumorosità del motore e del prodotto portante.
• Ottimo scorrimento della tapparella.
• Compatibilità con tutti i telecomandi radio RTS Somfy.

Caratteristiche:
• Sistemi di regolazione dei fine corsa: a pulsanti. 
• Testa a stella con 6 differenti possibilità di orientamento.
• Riduzione minima dell’ingombro laterale della testa.
• Sistema di connessione a spina del cavo elettrico a 4 fili.
• Possibilità di uscita del cavo sia assiale che radiale.
• Sistema di fissaggio a clip della ruota.
• Minima rumorosità del motore e del prodotto portante.
• Ottimo scorrimento della tapparella.

COD 067115 VRA 10 nm
COD 067182 VRA 20 nm
COD 067183 VRA 30 nm
COD 075855 VRA 40 nm

HiProKIT VRA

Cavo prova motore universale

Incluso nel KIT!

COD 074935

Supporto operatore regolabile da avvitare.  
Carico max 150 Kg. Accessori compresi.

COD 072204
2

abaci di scelta

larghezza

larghezza

larghezza

al
te

zz
a

al
te

zz
a

al
te

zz
a

4,0 KG/M2
PESO DEL TELO

7,5 KG/M2
PESO DEL TELO

10,0 KG/M2
PESO DEL TELO
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abaci di scelta

larghezza

larghezza

larghezza

al
te

zz
a

al
te

zz
a

al
te

zz
a

4,0 KG/M2
PESO DEL TELO

7,5 KG/M2
PESO DEL TELO

10,0 KG/M2
PESO DEL TELO
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3

COD 076711 ALTUS RS IO 10/12
COD 076712 ALTUS RS IO 20/12
COD 076713 ALTUS RS IO 30/12
COD 078175 ALTUS RS IO 50/12

RS 100 io

COD 077533 RS100 IO 6/17
COD 071360 RS100 IO 10/17
COD 080893 RS100 IO 15/17
COD 079639 RS100 IO 20/17

RS 100 io Hybrid

COD 081769 RS100 IO H 6/17
COD 076820 RS100 IO H 10/17
COD 076821 RS100 IO H 15/17
COD 079640 RS100 IO H 20/17

Caratteristiche:
• Frequenza specifica: 868-870 MHz.
• Regolazione dei finecorsa elettronica direttamente dal teleco-
mando.
• Bidirezionalità: invio al telecomando delle informazioni sullo 
stato di funzionamento dell’operatore.
• Possibilità di impostare una posizione preferita.
• Compatibilità con tutta la gamma di telecomandi e sensori io
• Funzione di feedback: movimento breve del telo.

Caratteristiche:
• Frequenza specifica: 868-870 MHz.
• Motore Smart & Smooth, alta silenziosità e doppia velocità di 
funzionamento
• Compatibile esclusivamente con la gamma di telecomandi io.
• Bidirezionalità: invio al telecomando delle informazioni sullo 
stato di funzionamento dell’operatore.
• Arresto immediato del telo in discesa in caso di ostacolo.
• Protezione automatica del telo: arresto immediato del telo 
in caso di ghiaccio e catenaccioli inseriti.
• Regolazione finecorsa a distanza tramite telecomando io
• Regolazioni funzioni avanzate tramite SET&GO
• Con RS100 Hybrid possibilità di collegare un pulsante.
• Operatore a doppio isolamento che non richiede la connessione 
    del filo di terra.

RS 100 io & RS 100 Hybrid

Smoove Origin io  
Comando a parete senza fili

Smoove Origin RS100 io  
Comando a parete senza fili

Smoove RS100 io + cornice 
Comando a parete senza fili

COD 071180

COD 079348

COD 077535 + 071775

Corona COD 071182

Corona COD 071182

Ruota COD 071183

Ruota COD 071183

ALTUS RS 50 io

4

Accessori per motori per tapparella

Izymo io

Supporto operatore  
Quadro 10 x 10 mm

Cintino rigido lock to play
1 elem. rullo 40/60 ott. 

Izymo Transmitter  
 

Izymo ON OFF 

Coppiglia  
 Confezione 10 pz.

Anello di fissaggio per Cintino rigido
Per rullo 60 ottagonale 

Cintini antieffrazione vas
Profilo:14mm Max:50Nm 

Viti
sacchetto da 100 viti

Cintino rigido lock to play
2 elem. rullo 60 ott.

Supporto operatore  
Zincato da avvitare

Izymo receiver

Smoove lighting 

Supporto
Zincato da avvitare

Corona vas
Ordinare 2 pz. per ogni antieffrazione VAS

COD 067282

COD 076433

COD 080337

COD 081157

COD 081697

COD 074293

COD 071294

COD 081696

COD 074292

COD 072574

COD 081107

COD 082046

COD 071184

COD 071293

Supporto operatore regolabile da avvitare.  
Carico max 150 Kg. Accessori compresi.

COD 072204
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4

Accessori per motori per tapparella

Izymo io

Supporto operatore  
Quadro 10 x 10 mm

Cintino rigido lock to play
1 elem. rullo 40/60 ott. 

Izymo Transmitter  
 

Izymo ON OFF 

Coppiglia  
 Confezione 10 pz.

Anello di fissaggio per Cintino rigido
Per rullo 60 ottagonale 

Cintini antieffrazione vas
Profilo:14mm Max:50Nm 

Viti
sacchetto da 100 viti

Cintino rigido lock to play
2 elem. rullo 60 ott.

Supporto operatore  
Zincato da avvitare

Izymo receiver

Smoove lighting 

Supporto
Zincato da avvitare

Corona vas
Ordinare 2 pz. per ogni antieffrazione VAS

COD 067282

COD 076433

COD 080337

COD 081157

COD 081697

COD 074293

COD 071294

COD 081696

COD 074292

COD 072574

COD 081107

COD 082046

COD 071184

COD 071293

Supporto operatore regolabile da avvitare.  
Carico max 150 Kg. Accessori compresi.

COD 072204
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5

Telecomandi io

Telecomandi RTS

Situo 1 io  
Telecomando monocanale 
con funzione di comando 
individuale o di gruppo.  
Fornito con supporto a muro.

Smoove Origin RTS  
Comando a parete. 1 canale. 
Completo di cornice e supporto 
a muro.  Apertura, chiusura, 
stop/My.

Situo 1 variation io  
Telecomando monocanale 
con funzione di comando 
individuale o di gruppo. 
Con ghiera per l’orientamento 
delle lamelle per frangisole 
e funzione dimming per luci. 
Fornito con supporto a muro. 

Situo 1 variation RTS  
Telecomando monocanale 
con funzione di comando 
individuale o di gruppo. 
Con ghiera per l’orientamento 
delle lamelle per frangisole 
e funzione dimming per luci. 
Fornito con supporto a muro. 

Situo 5 RTS
Telecomando multicanale 
(5 canali) con funzione di 
comando decentralizzato e/o di 
gruppo. Fornito con supporto 
a muro. 

Situo 5 io  
Telecomando multicanale 
(5 canali) con funzione di 
comando decentralizzato e/o di 
gruppo. Fornito con supporto 
a muro. 

Situo 1 RTS
Telecomando monocanale 
con funzione di comando 
individuale o di gruppo.  
Fornito con supporto a muro.

Situo 5 variation io  
Telecomando 5 canali, con  
funzione di comando 
decentralizzato e/o di gruppo. 
Con ghiera per l’orientamento 
delle lamelle e funzione 
dimming per luci. Fornito con 
supporto a muro. 

Situo 5 variation RTS  
Telecomando 5 canali, con  
funzione di comando 
decentralizzato e/o di gruppo. 
Con ghiera per l’orientamento 
delle lamelle e funzione 
dimming per luci. Fornito con 
supporto a muro. 

Telis 16 RTS
Telecomando multicanale 
per gestire la casa zona per 
zona. Telis 16 RTS consente di 
controllare fino a 16 gruppi di 
prodotti. Il display permette di 
identificare i canali per nome e 
per numero.

COD 075430

COD 070228

COD 071464

COD 073516

COD 074634

COD 075431

COD 075312

COD 075695

COD 074933

COD 072789
6

KIT  VALE! MEC

KIT VALE
COD 072895 VALE MEC 10 nm
COD 072896 VALE MEC 20 nm
COD 072897 VALE MEC 30 nm
COD 072901 VALE MEC 50 nm

Cosa contiene il kit:

1. Motore con finecorsa meccanico, cavo L. 1000 mm
2. Adattatori per rullo ottagonale Ø60
3. Staffa perno quadro
4. Chiave di regolazione dei finecorsa
5. Manuale d’uso e installazione

VIDEO INSTALLAZIONE

Mec 30 Nm Mec 40 Nm 
Mec 50 Nm 

Mec 10 Nm Mec 20 Nm 

Supporto tecnico

Technical support

02/4847184

TM

Vale! Mec

60 mm 

Vale! Mec

5Garanzia 

Warranty

Mec

TM

Vale! Mec

IT: Vale! Mec per l’automazione di 1 tapparella  

Facile da installare ed economico include:

  - motore tubolare con finecorsa meccanico

  - chiave di regolazione dei finecorsa 

  - adattatori per rullo ottagonale Ø60 mm

  - staffa di supporto

  - manuale d’uso e installazione

EN: Vale! Mec for the automation of 1 rolling shutter

Easy to install and inexpensive, it includes:

  - tubular motor with mechanical end limit switch

  - end limits setting key

  - adapters for octagonal roller Ø60 mm

  - support bracket

  - use and instruction manual

MecTM

V
a

le
! M

e
c

Plastica / Plastic
Peso tapparella / Rolling shutter weight

10 Nm
20 Nm

30 Nm
40 Nm

50 Nm

max 4 m
2

max 7 m
2 

max 11 m
2 

max 14 m
2 

max 18 m
2 

max 20 Kg
max 35 Kg 

max 55 Kg
max 70 Kg

max 90 Kg

Alluminio / Aluminium

max 5 m
2

max 8,75 m
2 max 13,75 m

2 max 17,5 m
2 max 22,5 m

2

Acciaio coibentato / Insulating steel

max 2,2 m
2 

max 3,8 m
2 

max 6,1 m
2 

max 7,7 m
2 

max 10 m
2 

S
u

p
p

o
rto

 te
c
n

ic
o

T
e
c
h

n
ic

a
l s

u
p

p
o

rt

0
2
/4

8
4
7
1
8
4

IT:

1. Motore tubolare con finecorsa meccanico

    cavo L. 1000 mm

2. Adattatori per rullo ottagonale Ø60 mm  

3. Staffa di supporto

4. Chiave di regolazione dei finecorsa 

5. Manuale d’uso e installazione

EN:

1. Tubular motor with mechanical end limit switch

    cable L. 1000 mm

2. Adapters for octagonal roller Ø60 mm  

3. Support bracket

4. End limits setting key

5. Use and instruction manual

Vale!

Mec

Vale! Mec 10 - 10 Nm - 16Rpm - 125W - 230V/50Hz - IP44

Vale! Mec 20 - 20 Nm - 16Rpm - 180W - 230V/50Hz - IP44

Vale! Mec 30 - 30 Nm - 16Rpm - 235W - 230V/50Hz - IP44

Vale! Mec 40 - 40 Nm - 16Rpm - 285W - 230V/50Hz - IP44

Vale! Mec 50 - 50 Nm - 12Rpm - 285W - 230V/50Hz - IP44

1

2

3

4

5

TM

1

2 3 4

5
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KIT  VALE! MEC

KIT VALE
COD 072895 VALE MEC 10 nm
COD 072896 VALE MEC 20 nm
COD 072897 VALE MEC 30 nm
COD 072901 VALE MEC 50 nm

Cosa contiene il kit:

1. Motore con finecorsa meccanico, cavo L. 1000 mm
2. Adattatori per rullo ottagonale Ø60
3. Staffa perno quadro
4. Chiave di regolazione dei finecorsa
5. Manuale d’uso e installazione

VIDEO INSTALLAZIONE

Mec 30 Nm Mec 40 Nm 
Mec 50 Nm 

Mec 10 Nm Mec 20 Nm 

Supporto tecnico

Technical support

02/4847184

TM

Vale! Mec

60 mm 

Vale! Mec

5Garanzia 

Warranty

Mec

TM

Vale! Mec

IT: Vale! Mec per l’automazione di 1 tapparella  

Facile da installare ed economico include:

  - motore tubolare con finecorsa meccanico

  - chiave di regolazione dei finecorsa 

  - adattatori per rullo ottagonale Ø60 mm

  - staffa di supporto

  - manuale d’uso e installazione

EN: Vale! Mec for the automation of 1 rolling shutter

Easy to install and inexpensive, it includes:

  - tubular motor with mechanical end limit switch

  - end limits setting key

  - adapters for octagonal roller Ø60 mm

  - support bracket

  - use and instruction manual

MecTM

V
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! M
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c

Plastica / Plastic
Peso tapparella / Rolling shutter weight

10 Nm
20 Nm

30 Nm
40 Nm

50 Nm

max 4 m
2

max 7 m
2 

max 11 m
2 

max 14 m
2 

max 18 m
2 

max 20 Kg
max 35 Kg 

max 55 Kg
max 70 Kg

max 90 Kg

Alluminio / Aluminium

max 5 m
2

max 8,75 m
2 max 13,75 m

2 max 17,5 m
2 max 22,5 m

2

Acciaio coibentato / Insulating steel

max 2,2 m
2 

max 3,8 m
2 

max 6,1 m
2 

max 7,7 m
2 

max 10 m
2 
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IT:

1. Motore tubolare con finecorsa meccanico

    cavo L. 1000 mm

2. Adattatori per rullo ottagonale Ø60 mm  

3. Staffa di supporto

4. Chiave di regolazione dei finecorsa 

5. Manuale d’uso e installazione

EN:

1. Tubular motor with mechanical end limit switch

    cable L. 1000 mm

2. Adapters for octagonal roller Ø60 mm  

3. Support bracket

4. End limits setting key

5. Use and instruction manual

Vale!

Mec

Vale! Mec 10 - 10 Nm - 16Rpm - 125W - 230V/50Hz - IP44

Vale! Mec 20 - 20 Nm - 16Rpm - 180W - 230V/50Hz - IP44

Vale! Mec 30 - 30 Nm - 16Rpm - 235W - 230V/50Hz - IP44

Vale! Mec 40 - 40 Nm - 16Rpm - 285W - 230V/50Hz - IP44

Vale! Mec 50 - 50 Nm - 12Rpm - 285W - 230V/50Hz - IP44

1

2

3

4

5

TM

1

2 3 4

5
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home intelligence
 by Somfy

Home intelligence by Somfy è la soluzione di Smart Home più completa disponibile sul mercato. 
Offre sempre più libertà di installazione e può adattarsi a tutti gli stili di vita offrendo ad ogni utente 
una soluzione su misura per lui. Progettato per soddisfare tutte le esigenze, è anche semplice da 
usare e offre la massima sicurezza. 

Con Somfy, dai il benvenuto alla Smart Life!

Ambiancesmart

Protectionsmart

C limatesmart

Libertà di espressione 
con i tuoi scenari

allarme

musica illuminazione

telecamere

finestre per tettitemperatura

serrature garage videocitofoni

tapparelle

tapparelle

tende da interno

Access
cancelli

pergole e  
tende da sole

smart

1

TaHoma:
Una sola piattaforma, 
centinaia di possibilità !
TaHoma ti offre sempre più libertà di utilizzo!  
TaHoma è davvero compatibile con oltre 200 gamme di 
dispositivi di 19 marchi partner, regalandoti la gestione di 
tutta tua casa, sia dentro che fuori. 

La nostra soluzione controlla i principali dispositivi 
domestici (porte, cancelli, finestre, persiane, tende, 
riscaldamento, illuminazione, telecamere, sistemi di 
allarme e altro) per avere maggiore sicurezza, maggiore 
efficienza energetica e maggiore comfort
ogni giorno.

2  MILIONI
di dispositivi già connessi

IoT players

*
Open

            

*
Open

*
Open

TO *
Open

*Aperti alle piattaforme più importanti a livello mondiale

*TaHoma è compatibile con 19 leader brand del mondo casa *Insieme ai principali protocolli internazionali per la casa

*Aperti all’integrazione di terze parti

La più ampia piattaforma tecnologica disponibile sul mercato. 
 L’esperienza più completa di Smart Home!
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TaHoma:
Una sola piattaforma, 
centinaia di possibilità !
TaHoma ti offre sempre più libertà di utilizzo!  
TaHoma è davvero compatibile con oltre 200 gamme di 
dispositivi di 19 marchi partner, regalandoti la gestione di 
tutta tua casa, sia dentro che fuori. 

La nostra soluzione controlla i principali dispositivi 
domestici (porte, cancelli, finestre, persiane, tende, 
riscaldamento, illuminazione, telecamere, sistemi di 
allarme e altro) per avere maggiore sicurezza, maggiore 
efficienza energetica e maggiore comfort
ogni giorno.

2  MILIONI
di dispositivi già connessi

IoT players

*
Open

            

*
Open

*
Open

TO *
Open

*Aperti alle piattaforme più importanti a livello mondiale

*TaHoma è compatibile con 19 leader brand del mondo casa *Insieme ai principali protocolli internazionali per la casa

*Aperti all’integrazione di terze parti

La più ampia piattaforma tecnologica disponibile sul mercato. 
 L’esperienza più completa di Smart Home!
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espandibileplug&playsemplice

Cos’è TaHoma
• TaHoma è la centralina domotica di Somfy che ti permette di gestire la tua casa 

connessa e senza fili  tramite smartphone, tablet e computer.
• Facile da installare, non necessita interventi all’impianto elettrico, non sono 

necessarie opere murarie e non occorre nessuna predisposizione
• TaHoma ti permette di espandere la tua installazione nel tempo,  

adattandosi al tuo stile di vita e alle tue necessità

TaHoma APP 
App gratuita per IOS e Android

Senza fili
TaHoma è una soluzione senza fili! 
Gestisci tutti i dispositivi connessi tramite 
APP sul tuo smartphone, ovunque tu sia! 

Comandi vocali

Casa connessa

Google Assistant
“Ok, Google, controlla i dispositivi domestichi con la voce!”

Tutti i dispositivi che integrano Google Assistant sono 
compatibili con TaHoma 

Avvia automaticamente i tuoi scenari da altri prodotti e servizi. È possibile, ad esempio, configurare gli 
automatismi per avviare uno scenario in caso di pioggia (il servizio meteo rileva la pioggia nella vostra 
zona) o in caso di rilevamento di CO² (tramite la vostra stazione meteo).

Amazon Alexa
“Chiedi ad Alexa! Controlla i tuoi dispositivi domestici  

con la voce chiedendo ad Alexa!”

Tutti i dispositivi che integrano l’assistente vocale Amazon 
Alexa sono compatibili con TaHoma.  

COD 071181  TAHOMA BOX

3

Connexoon Window io

sensori sole  
e temperatura

tapparelle frangisole allarmescreen 
verticali

prese 
elettriche

illuminazione

Window

Click & Go! 
Chiudi tutte le tue tapparelle, spegni tutte le luci e i dispositivi elettronici  

e attiva l’allarme in un solo click... esci di casa in tutta tranquillità.

Comfort 
Gestisci l’apertura e la chiusura programmata delle tue tapparelle  

e dei tuoi screen tramite gli scenari, i sensori meteo, il timer  
o l’attivazione dell’allarme.

Verifica dispositivi
Controlla le aperture o le chiusure dei tuoi dispositivi  

e cambia le loro impostazioni anche a distanza, ovunque tu sia.

Dispositivi compatibili

COD 071465 

Con CONNEXOON, Somfy offre il massimo della connettività sin dalla prima installazione.  
Controllo e gestione remota dei dispositivi tramite smartphone, creazione di scenari personalizzati,  
funzioni adattabili alle esigenze personali che cambiano nel tempo. 

È facile entrare nel mondo di Somfy Connect!
Installazione Plug&Play: il collegamento ad internet avviene subito dopo l’installazione del box  
e all’abbinamento dei prodotti Somfy installati.

CONNEXOON io è compatibile con tutti i prodotti in tecnologia io.
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Connexoon Window io

sensori sole  
e temperatura

tapparelle frangisole allarmescreen 
verticali

prese 
elettriche

illuminazione

Window

Click & Go! 
Chiudi tutte le tue tapparelle, spegni tutte le luci e i dispositivi elettronici  

e attiva l’allarme in un solo click... esci di casa in tutta tranquillità.

Comfort 
Gestisci l’apertura e la chiusura programmata delle tue tapparelle  

e dei tuoi screen tramite gli scenari, i sensori meteo, il timer  
o l’attivazione dell’allarme.

Verifica dispositivi
Controlla le aperture o le chiusure dei tuoi dispositivi  

e cambia le loro impostazioni anche a distanza, ovunque tu sia.

Dispositivi compatibili

COD 071465 

Con CONNEXOON, Somfy offre il massimo della connettività sin dalla prima installazione.  
Controllo e gestione remota dei dispositivi tramite smartphone, creazione di scenari personalizzati,  
funzioni adattabili alle esigenze personali che cambiano nel tempo. 

È facile entrare nel mondo di Somfy Connect!
Installazione Plug&Play: il collegamento ad internet avviene subito dopo l’installazione del box  
e all’abbinamento dei prodotti Somfy installati.

CONNEXOON io è compatibile con tutti i prodotti in tecnologia io.

171



4

Proteggere casa dalle intrusioni!
Una casa più protetta e sicura con i sensori di sicurezza, sirene, telecamere e la protezione attiva con le 
tapparelle.

Controllare casa ovunque ci si trovi! 
Con le telecamere Somfy è possibile controllare quello che avviene in casa in tempo reale e in ogni momento.

Gestire l’ingresso e l’uscita di casa!
Uscire di casa con un solo clic sullo smartphone per attivare  le funzioni di sicurezza TaHoma, le telecamere  
e il sistema  d’allarme, oltre a chiudere la porta d’ingresso.

I vantaggi di una casa intelligente

!
ALERT

01

02

03

Home Protect

5

Collegare Somfy One+ a una 
presa elettrica e verificare che 

il cavo sia collegato. Dopo 
pochi secondi l’otturatore  

si apre.

 01 Collega

clic!clic!

Scarica l’app gratuita Somfy 
Protect per creare il tuo 

account.

02 Scarica l’APP

clic!

Segui le istruzioni sull’app per 
connettere Somfy One+ al WI-

FI e installare gli accessori. 

03 Connetti

clic!

Caratteristiche principali:

APP SOMFY 
PROTECT

BADGE

INTELLITAG

Somfy One+

video 
full hd

visione 
notturna

grandangolo 
130°

zoom  
8x

microfono e  
altoparlante

compatibile  
con animali

no falso 
allarme

attivazione 
intelligente

notifiche registrazione 
video gratuita

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

• Telecamera FULL HD

• Sirena 90 +dB

• Sportellino salva privacy

• Rilevatore di movimento Pet-friendly 

COD 075308
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Collegare Somfy One+ a una 
presa elettrica e verificare che 

il cavo sia collegato. Dopo 
pochi secondi l’otturatore  

si apre.

 01 Collega

clic!clic!

Scarica l’app gratuita Somfy 
Protect per creare il tuo 

account.

02 Scarica l’APP

clic!

Segui le istruzioni sull’app per 
connettere Somfy One+ al WI-

FI e installare gli accessori. 

03 Connetti

clic!

Caratteristiche principali:

APP SOMFY 
PROTECT

BADGE

INTELLITAG

Somfy One+

video 
full hd

visione 
notturna

grandangolo 
130°

zoom  
8x

microfono e  
altoparlante

compatibile  
con animali

no falso 
allarme

attivazione 
intelligente

notifiche registrazione 
video gratuita

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

• Telecamera FULL HD

• Sirena 90 +dB

• Sportellino salva privacy

• Rilevatore di movimento Pet-friendly 

COD 075308
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130°

Caratteristiche principali:

video 
full hd

visione 
notturna

grandangolo 
130°

zoom  
8x

microfono e  
altoparlante

compatibile  
con animali

no falso 
allarme

attivazione 
intelligente

notifiche registrazione 
video gratuita

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

Privacy protetta!

Indoor camera è provvista  
di sportellino motorizzato  

in grado di garantire 
la privacy all’interno 

dell’appartamento  
oscurando le lenti  
della telecamera.

ZOOM 8X

SPORTELLINO SALVA 
PRIVACY

TELECAMERA  
FULL HD

RILEVATORE  
DI MOVIMENTO  

Pet-friendly

APP SOMFY 
PROTECT

Indoor camera

COD 081694

7

130°

Caratteristiche principali:

gestione 
luci

visione full 
hd e notturna

grandangolo 
130°

video gratuiti 
10 secondi

microfono e  
altoparlante

sirena 110db 
integrata

rilevazione 
avanzata

attivazione 
intelligente

notifiche accesso ai 
video in tempo 

reale

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

    

130°

    

130°

    

SIRENA 110+dB

TELECAMERA  
FULL HD

ZOOM 8X 

VISIONE 
NOTTURNA

REGISTRAZIONE  
VIDEO 10 SEC 

e in tempo  
reale gratuiti

APP SOMFY 
PROTECT

Disponibile in due colori  
(grigio antracite e bianco),  
Somfy Outdoor Camera  
si adatta ad ogni ambiente. 

Outdoor camera

COD 079219
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130°

Caratteristiche principali:

gestione 
luci

visione full 
hd e notturna

grandangolo 
130°

video gratuiti 
10 secondi

microfono e  
altoparlante

sirena 110db 
integrata

rilevazione 
avanzata

attivazione 
intelligente

notifiche accesso ai 
video in tempo 

reale

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

    

130°

    

130°

    

SIRENA 110+dB

TELECAMERA  
FULL HD

ZOOM 8X 

VISIONE 
NOTTURNA

REGISTRAZIONE  
VIDEO 10 SEC 

e in tempo  
reale gratuiti

APP SOMFY 
PROTECT

Disponibile in due colori  
(grigio antracite e bianco),  
Somfy Outdoor Camera  
si adatta ad ogni ambiente. 

Outdoor camera

COD 079219
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Sistema d’allarme

Unità Sirene

Sirena esterna con 
lampeggiante LED

Sirena interna
Unità centrale 3 in 1 GSM 

con sirena da interno 
integrata

App Somfy 
Protect

LCD 
keypad

Telecomandi

Comandi

Sensori di movimento 
per interno

Sensore di 
movimento

Sensore di movimento  
per animali

Sensore mancanza  
alimentazione

Rilevatore di fumo Sensore perdite acqua

Sensori per incidenti domestici

Sensore di apertura  
per tapparelle

Sensore di apertura Sensore di apertura  
e rottura vetri      

Sensore di apertura  
porta di garage

Sensore audiosonico  
di rottura vetri

Sensori di apertura per interno

Sensori per esterno

Sensore di movimento 
esterno (esiste in versione 

bi-tecnologia)

Sensore di movimento  
esterno di facciata

* Compatibile con l’abbinamento del modulo da «Cablato a radio».

Modulo da 
cablato a radio

Sensore di movimento  
esterno cablato*

Barriere ad  
infrarossi cablate*

Soluzioni cablate

COD 079609 Kit Home keeper L

COD 079216 Kit Home keeper +

9

Un’applicazione semplice e intuitiva  
per il consumatore.
Utilizzando lo smartphone e l’App Somfy Protect, è possibile 
gestire tutta la tua sicurezza con solo pochi clic,  
ovunque ci si trovi.
Si può facilmente attivare/disattivare il sistema d’allarme.
Ricezione sms o messaggi vocali
Con le telecamere, è possibile controllare casa quando sei via.

+Attivazione intelligente
Quando si esce di casa, si riceverà una notifica per ricordarsi  
di attivare l’allarme se non è già stato inserito.

Un’applicazione semplice  
e intuitiva per l’installatore.

Utilizzando l’App Somfy protect PRO, sviluppata per te, sarai 
assistito nella configurazione di Home Keeper, dall’installazione 

alla sua manutenzione. 
Installerai i dispositivi del sistema in pochi click.  

Risparmierai tempo prezioso ed anche il progetto 
 più complicato sarà un successo.

PRO  

Home Keeper

Gestione ottimizzata
Grazie al servizio Serv-e-Go integrato 
nell’App Home Keeper, sarai connesso 
a tutte le installazioni che hai già fatto. 
Risparmi tempo! Ovunque tu sia, 
gestisci tutte le tue installazioni da 
remoto, senza dover recarti fisicamente 
sull’installazione.

Installazione semplificata 
Un’App intuitiva ed passo 
dopo passo, attraverso il 
processo di installazione. 
Configurazione semplificata 
o parametri avanzati? A te 
la scelta!

Zero rischi di errore 
Con le funzioni evolute, 
come il misuratore 
dell’intensità del segnale 
radio, installi i sensori 
per ottenere la portata 
ottimale. Sarai tranquillo 
che ogni cosa funziona 
perfettamente!
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Un’applicazione semplice e intuitiva  
per il consumatore.
Utilizzando lo smartphone e l’App Somfy Protect, è possibile 
gestire tutta la tua sicurezza con solo pochi clic,  
ovunque ci si trovi.
Si può facilmente attivare/disattivare il sistema d’allarme.
Ricezione sms o messaggi vocali
Con le telecamere, è possibile controllare casa quando sei via.

+Attivazione intelligente
Quando si esce di casa, si riceverà una notifica per ricordarsi  
di attivare l’allarme se non è già stato inserito.

Un’applicazione semplice  
e intuitiva per l’installatore.

Utilizzando l’App Somfy protect PRO, sviluppata per te, sarai 
assistito nella configurazione di Home Keeper, dall’installazione 

alla sua manutenzione. 
Installerai i dispositivi del sistema in pochi click.  

Risparmierai tempo prezioso ed anche il progetto 
 più complicato sarà un successo.

PRO  

Home Keeper

Gestione ottimizzata
Grazie al servizio Serv-e-Go integrato 
nell’App Home Keeper, sarai connesso 
a tutte le installazioni che hai già fatto. 
Risparmi tempo! Ovunque tu sia, 
gestisci tutte le tue installazioni da 
remoto, senza dover recarti fisicamente 
sull’installazione.

Installazione semplificata 
Un’App intuitiva ed passo 
dopo passo, attraverso il 
processo di installazione. 
Configurazione semplificata 
o parametri avanzati? A te 
la scelta!

Zero rischi di errore 
Con le funzioni evolute, 
come il misuratore 
dell’intensità del segnale 
radio, installi i sensori 
per ottenere la portata 
ottimale. Sarai tranquillo 
che ogni cosa funziona 
perfettamente!
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Il catalogo è di proprietà di Pracal s.r.l. 
Tutti i diritti sono riservati. È vietata ogni forma di riproduzione 
anche parziale.
Pracal s.r.l. si riserva di apportare modifiche o migliorie 
costruttive ai prodotti presenti nel catalogo senza preavviso e in 
qualsiasi momento. 
Le immagini, i disegni, le tonalità delle essenze riportate hanno 
valore puramente indicativo con una tolleranza ±10%.
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