SLIM2.1

Automazione di scuri, per montaggio a vista

SLIM 2.1 & un kit di automazione dalle
dimensioni estremamente compatte, minimo
impatto visivo ed estremamente robusto.

Viene applicato all’architrave della finestra
esistente, senza che siano necessari lavori di
muratura.

Una volta installato, al primo ciclo di
funzionamento il sistema esegue
I'autoapprendimento della corsa a velocita
ridotta.

Durante il funzionamento normale, il sistema
muove in maniera fluida gli scuri, facendoli
rallentare prima di accostarli delicatamente
alla facciata esterna, oppure alla battuta di
chiusura.

[l kit SLIM 2.1 rileva la posizione di “scuri
chiusi, ed apre un contatto che puo essere
utilizzato dalla domotica o dal sistema di
allarme, per dare la certezza all’'utente che
il movimento di chiusura sia effettivamente
andato a buon fine.

Sono inoltre disponibili molte tipologie
di leve diverse, per esigenze specifiche.
Il nostro Ufficio Vendite sara lieto di
consigliarvi nella scelta.




Dati tecnici

Tensione di alimentazione
Tensione di alimentazione motore
Potenza massima assorbita
Assorbimento a vuoto

Massimo assorbimento a carico
Coppia massima

Rapporto di riduzione

Velocita di rotazione

230V AC

24V DC

29 VA

0,2A

1,2A DC

40 Nm
1/4.380

1,5 giri/minuto

Contatto di segnalazione della posizione degli scuri

Ingresso elettroserratura

Dimensioni del kit

Motoriduttore e leva
Vista laterale
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Caratteristiche di utilizzo

Apprendimento automatico dei fine-corsa

Dispositivo di arresto con sicurezza
amperometrica

Programmazione del ritardo di apertura e
chiusura tra le ante

Selezione della priorita di apertura delle
ante

Selezione della soglia di sicurezza

Vista in pianta
260

Profilo lunghezza 1000mm

Varianti colore

Bianco RAL 9016
Marrone chiaro RAL 8003
Testa di moro RAL 8017




SLIM2.1

Ante a battente

Varianti di apertura Listino Prezzi
SLIM2.1- KIT MOTORIZZAZIONE
?eosrt]?aanta Art. Variante
6916650 mono anta destra
6916651 mono anta sinistra
6916652 doppia anta
~=r mono anta SLIM2.1- KIT MOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO (Radiocomando da ordinare a parte)
sinistra Art. Variante
- 6916653 mono anta destra, con ricevente radio
6916654 mono anta sinistra, con ricevente radio
6916655 doppia anta, con ricevente radio

ﬁ @ doppia anta

il verso di apertura si considera
dall’interno dell’abitazione

Contenuto del Kit

peso degli scuri: max 30kg/anta

profondita richiesta: 10mm

luce minima mono-anta: 540mm

luce max mono-anta: 750mm

Staffe dei motoriduttori e centrale di comando

luce minima doppia anta: 800mm
luce max doppia anta: 1500mm

—— =
Carter centrale L. 100cm
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Carter laterali Clips
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Dime di foratura Staffe angolari

Profilo binario
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Leve per ante a Battente Variante: leve per bandella zancata
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SLIM2.1

Ante alla padovana o trevigiana

Varianti di apertura Listino Prezzi
e SLIM2.1- KIT MOTORIZZAZIONE
mono anta Art. Variante
destra
\ 6916656 mono anta destra
6916657 mono anta sinistra
6916658 doppia anta
mono anta SLIM2.1- KIT MOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO (Radiocomando da ordinare a parte)
sinistra Art. Variante
6916659 mono anta destra, con ricevente radio
6916660 mono anta sinistra, con ricevente radio
6916661 doppia anta, con ricevente radio
doppia anta

il verso di apertura si considera
dall’interno dell’abitazione

Contenuto del Kit

peso degli scuri: max 30kg/anta
profondita richiesta: 135mm

luce minima mono-anta: 540mm

luce max mono-anta mm

luce minima doppia anta: 800mm
luce max doppia anta: 1500mm
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Carter centrale L. 100cm
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Profilo binario

Leve per ante alla Padovana P=13,5cm Variante: Leve per ante alla
Padovana, P=11cm
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SLIM2.1

Varianti di apertura

| mono anta
destra

i mono anta
‘ sinistra

doppia anta

il verso di apertura si considera
dall’interno dell’abitazione

peso degli scuri: max 30kg/anta

profondita richiesta: 90mm

luce minima mono-anta: 540mm

luce max mono-anta: 650mm

luce minima doppia anta: 920mm
luce max doppia anta: 1300mm

Ante alla vicentina rovescia

Listino Prezzi

SLIM2.1- KIT MOTORIZZAZIONE

Art. Variante

6916662 mono anta destra
6916663 mono anta sinistra
6916664 doppia anta

SLIM2.1- KITMOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO (Radiocomando da ordinare a parte)

Art. Variante

6916665 mono anta destra, con ricevente radio
6916666 mono anta sinistra, con ricevente radio
6916667 doppia anta, con ricevente radio

Contenuto del Kit
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Staffe dei motoriduttori e centrale di comando
— — ———
Carter centrale L. 100cm
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Guida di scorrimento L. 130cm
jrciece of

Levetta con cuscinetto

™

Levetta ad S con cuscinetto  Leve per ante alla Vicentina rovescia
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