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I MAGNETI BIENNEBI SONO STATI STUDIATI PER GARANTIRE IL FISSAGGIO E RESISTERE ANCHE IN CASO DI FORTE VENTO: 
IL MONTAGGIO RADENTE ALLA PARETE ELIMINA IL RISCHIO DI TURBOLENZE ED IMPEDISCE IL DISTACCO DELL’ANTA

FERMA ANTE MAGNETICI BIENNEBI FERMA ANTE  TRADIZIONALI

*  Di�coltoso il montaggio, soprattutto se 
presente cappotto, infatti generalmente 
sono sistemi ad incastro tramite una leva; in 
questo caso il sistema a leva è distante dal 
punto di �ssaggio del muro. 

* L’anta viene �ssata radente 
alla parete impedendone così 
il distacco accidentale.

*  L’anta del serramento rimane bloccata dal 
ferma ante tradizionale, ma non �ssata alla 
parete. 

* Non ci sono sistemi a leva o parti mobili, 
non c’e’ deterioramento.

*  L’utilizzatore deve intervenire, spesso 
sporgendosi, sul sistema tradizionale per 
portarlo in posizione di blocco. 

*  Le parti mobili per l’incastro meccanico 
con il tempo si deteriorano rendendo 
di�cile il movimento * L’anta viene �ssata alla parete dal 

magnete, l’utilizzatore apre l’anta non deve 
fare altro, fa tutto il magnete.

* Non vi è gioco tra anta e fermascuro, 
quindi non c’è deterioramento del 
serramento e soprattutto il sistema di 
�ssaggio rimane inalterato nel tempo.

*  Il sistema tradizionale non �ssa l’anta, la 
costringe in un sistema con gioco.

* Materiali ecocompatibili, resistenti agli 
agenti atmosferici

*  Il vento e le continue aperture/chiusure 
rovinano il serramento e danneggiano il 
sistema di �ssaggio creando danni 
notevoli soprattutto in caso di strutture con 
cappotto isolante

CONFRONTO

RESISTENTI AGLI 
AGENTI ATMOSFERICI I PIU’ VENDUTI

RISPARMIO DI TEMPO 
NELLE CONSEGNE E 

INSTALLAZIONI

TESTATO60.000CICLI

* Facile da montare

SCEGLI BIENNEBI
LA MIGLIOR GARANZIA PER IL BLOCCAGGIO DELLE TUE ANTE


